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Nieuw: platte ! L T H kleuren-TV 


Verrassend: Fujix-8 camcorder 

Revolutie in supergeleiding 

Suplifier nu compleet 

Aanslag op halogeenlampen 
Proportionele kruisknuppel: Stickmouse 
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Wat gisteren 


nog nieuw was 


is vandaag al hopeloos verouderd 


Vooral in de elektronica voltrekken de verande- 
ringen zich zo snel, dat bijblijven voordurend 
geboden is. 

Dirksen opleidingen heeft bijna 25 jaar 
ervaring in de elektronica. 

Dirksen kent de praktijk, volgt de laatste 
ontwikkelingen. Met helder en systematisch 
opgezet lesmateriaal en docenten uit de 
elektronica-praktijk. En met voor elke cursist 
efficiënte begeleiding, gericht op examen 
en praktijk. 

Vul daarom nu de bon in voor gra- 
tis informatie. Of bel even, 085-544644, 
ook voor vrijblijvend studieadvies. 
Des te eerder studeer je in je eigen 


Erkend door de Minister van aask & Wetenschappen | 


in het kader van de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen. 





Y 
Dirksen 
SRE een waardevol diploma opleidingen 


De nn 


mT l 


e Basis- en Middelbaar elektronicus: algemene 
opleidingen met o.a. elektriciteitsleer, versterker- 
techniek, digitale techniek en meettechniek. 
e KTV- en Videotechnicus: praktijkgerichte op- 
leidingen voor de service-monteur. 
e Industriële Automatisering: complete en 
gerichte opleidingen voor technici. 
e (Micro)computertechnicus: uitgebreide 
opleidingen voor technici die te maken hebben 
met (micro)computers. 
MS e Datacommunicatie/ Telematica: oplei- 
dingen voor de technicus, de ontwerper, 
de programmeur en de adviseur. 
Diverse bijscholingscursussen: 
o.a. digitale techniek, 
microprocessors, PLC-techniek, 
motorregelingen. 


talist 


Specialist in 
Informatica & Elektronica 
Parkstraat 25, 6828 JC Arnhem. Telefoon (085) 544644. 
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| BON voor gratis studiegids 
Zend mij gratis en vrijblijvend: 

O de studiegids elektronica-cursussen. 

O informatie over de cursus 






Naam WE E M 
Adres: 
Postcode/Plaats: 


(in gesloten envelop, zonder postzegel, zenden 
naar: Dirksen opleidingen, antwoordnummer 677, 
6800 WC Arnhem). 





En Aan 


32-99-0909 
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RB ELEKTRONICA 
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Is een uitgave van 

De Muiderkring BV, 
Hogeweyselaan 227, 
Postbus 313, 

1380 AH Weesp 
telefoon: 02940-15210 
telex: 15171 (Kamu) 
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C. J. Both 
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vangen. Vermeld bij corres- 
pondentie altijd uw abonnee- 
nummer (zie wikkel). 
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Zetterij Harm Vonk, 
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stelt zich niet aansprakelijk voor 
de gevolgen van eventuele tou- 
ten. 
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Revolutie in supergeleiding 


Twee jaar na de ontdekking van hoge-temperatuur supergeleiders komt de 
TU Twente met een nieuwe (r)evolutie. De super-transistor komt eraan! 


Verrassend: Fujix-8 camcorder 


Gaat de vergelijking van 8mm — VHS evenzeer op als die van Hi8 — 
S-VHS? Een test van de Fujix-8 F-620 camcorder levert een verrassend 
antwoord. 


E ; 
Em 


Aanslag op halogeenlampen 


De halogeenlamp is een populaire sfeermaker. Maar wees voorzichtig! De 
invloed van magnetische energie kan desastreus zijn. Een aantal tips. 


25 
Nieuw: Platte LCD kleuren-TV 


Hoe lang nog? De LCD-techniek streeft de huidige ‘glazen bak’ voorbij; 4 
inch, 14 inch, 16 inch, 40 inch. Nog even en de LCD-KTV hangt thuis. 


39 
Proportionele kruisknuppel 


Volgende maand testen we een bijzondere wetenschappelijke 
wordprocessor. Nu reeds bieden we een hulpmiddel voor optimaal gebruik: 
de Stickmouse. | 



















Suplifier nu compleet 


Heeft ook u met spanning zitten wachten op deel Il over de superamplifier? 
Dan kunt u nu aan de slag. Elke HiFi-liefhebber bouwt er een! 


EN VERDER: 


Redactioneel; ann an IE 
Varia-, audio/video- & computernieuws: —__________ 6 
Electronic Mail, lezersbrieven: a 17 
Opbouw en werking van LCD: — 31 
Ins & Outs, mini-advertenties: 33 











Servosysternen ontwerpen: 33 
Tools: 37 
Meetnieuws: 50 
Componentennieuws: S2 








Cover: 
14 inch LCD monitor (voorloper van LCD-KTV) met een 


deel van een TFT Active Matrix Unit (Sharp). 
Fujix-8 F-620 camcorder. 





















































Met deze enorm populaire modules bouwt u snel versterkers voor hifi-installaties, discotheken, musici, enz. Snel aan 
te sluiten want er zijn maar 5 pennen, geen afregelpunten, uitstekende geluidskwaliteit, vervorming ca. 0,01% en … 
de grandioze garantie. Geen Zelfbouwproblemen want al deze modules zijn gebouwd en getest. Beveiligings- 
schakeling is ingebouwd. Frekwentiebereik 15-50.000 Hz, ingang 500 mV, de schakeling is volledig beschermd 
tegen stof, vocht en trillingen door prof. epoxy kunststof, en toch: lage prijzen bij zóveel pluspunten. 






EINDVER- SINUSVERMOGEN PRIJS VOEDING incl. ringkerntrafo 
STERKERS in 40 in 80 voor 1 versterkers voor 2 versterkers 
HY30 | 20w | 15w | f 59- |Psu2if 89,- |Psu2if 89,- 
HY60 _ | sow | 30w | f 69-  |psuait 98, |Ppsuarr 98,- | 
_HY6060 | 2xsow | 2x30w | t129- l peu an L 98} — | 
HY124 | sow | sow | t139- l peu A L 98,- | PSU 521132,- 
HY128 | — | sow | 139, |Psu42¢118,- | Psusif132,- 
Hy244 l 120w | sow | f189,- | Psus1¢132,- | Psu 71160,- 
HY248 | — | 120w | t189,- | pPsusat136, | PSU 72£ 183,- | 
HY364_ | sow | 140w | r298, |Psu73f183-| — | 
HY368 | — | sow | 298 |psu7ariog | — 
MOS128 | sow | sow | #230,- |pPsu43t126,- | PSU 53141,- 
MOS248 | 120w | 120w |  f338,- | Psus55¢f151,- | Psu 75 f 198,- 
CES 


MOS364 | 14ow | 180w | _ t535,- |Psu75t198, 








De beroemde |.L.P.- 
module-konstruktie. De 
schakeling en het koel- 
lichaam vormen één 
sterk en fraai geheel. 































E Alle opgegeven voedin- 
Z gen bevatten een LLP 
<  ringkerntrafo. Ook op deze 

=__kwaliteitsvoedingen wordt 

1 jaar garantie gegeven. 





Zéér hoge geluidskwaliteit tegen betaalbare prijzen dankzij 
deze modules met MOSFET-eindtransistoren. Vervormin- 
gen bijna onmeetbaar klein. Geluidskwaliteit hoorbaar beter 
in transparantheid en bij kleine signalen. Veel voordeliger 
dan komplete fabrieksversterkers. 





VO O R m Voorversterkermodule HY6 versterkt het signaal van mikrofoon, grammofoon, gitaar, orgel, tuner of bandrecorder tot het 
niveau van 500 mV dat nodig is voor de eindversterkers. De potmeters voor volume, hoge en lage tonen zijn rechtstreeks aan te 
~ sluiten. 
VE R STE R Het aantal ingangen is onbeperkt uit te breiden met meerdere modules, Men kan zelfs op deze manier een prima mengpaneel 
KE R S bouwen, vraag hiervoor de gratis brochure “MIX”. 
Prijs f55,-, bijbehorende konnektor K6 f 7,-. 





G ITAAR = Met deze nieuwe kant-en-klare module kan iedereen (zelfs met weinig elektronica-ervaring) een zeer moderne gitaar- 
versterker bouwen die enorme mogelijkheden biedt en toch niet duur isl De HY83 bevat de komplete gitaarvoorversterker- 
VO O R r schakeling bestaande uit een ingangstrap gevolgd door 3 gescheiden versterkertrappen: CLEAN CHANNEL voor onvervormde 


versterking met regelaars low, mid, high, gain. OVERDRIVE biedt veel mogelijkheden van speciale gitaarvervorming. REVERB 
VE R STE R s is het nagalmkanaal, waarbij het bovengenoemd HAMMOND-nagalmveersysteem wordt gebruikt. Een groot voordeel is dat 
de 3 kanalen elk apart regelbaar zijn, waardoor men enorm veel klankcombinatiemogelijkheden heeft. Via een konnektor 
KER worden alle potmeters, enz. aangesloten. Er is geen print nodig. 
Prijs HY83 f 145, —. Bijbehorende konnektor K66 f 9,50. 
Ook leverbaar: bijbehorende zelfklevende frontplaat voor 19 inch kasten 44 of 88 mm. hoog f 22,-. 


R l N G KE R NT R AF O C Ruim 160 types prachtige ringkerniralo's uit voorraad leverbaar van 15 t/m 1000 VA. Komplete lijst op aanvraag gratis 

verkrijgbaar. VEEL VOORDELEN t.o.v. de oude rechthoekige blikpakket trafo's: gewicht en hoogte zijn de helft, magnetische 
strooiveld veel kleiner, nultaststroom zeer laag, snel te monteren. Secundair 2 gescheiden wikkelingen, dus serie- en parallel schakelen mogelijk. Speciale voorraad-types: voor 
voeding van micro-computers, ringleidingtrafo's, 100V lijntrafo's, voeding- en uitgangstrafo’s voor buizenversterkers van 40W en 100W. 








VERKRIJGBAAR BĲ: Okaphone/Timtronix Groningen, Broeksma Leeuwarden, Blom Sneek, Adema/de Jong Heerenveen, Klaver Wolvega, 
Baas Assen, EHC Micronics/Crescendo Emmen, Deltronics Hoogeveen, Beute Steenwijk, Fakkert/Cebra/Display Zwolle, Explorer/Ond. Spec. 
Almelo, Ond. Spec. Hengelo, van Alstede/Display Enschede, Paul's Electronica Oldenzaal, Amplimo Delden, van Schoor Deventer, van Essen 
Apeldoorn, Hobby Elektr. Doetinchem, Visscher Varsseveld, René Sweers Zevenaar, Radio Piet/Hupra Arnhem, Technica Nijmegen, Mill 
Wageningen. Eylander Ede, van Hove Veenendaal, Display Utrecht en Haarlem, van Hove Amersfoort, Gooiland/H & G Hilversum, Velt Bussum, 
Rotor /Aselcom Electronics/ Electronica 2000 Amsterdam, van Dijken Amstelveen, Kleinhout Haarlem, Riton Heemstede, Radio IJmond IJmuiden, 
Elektron Centrum Zaanstad Wormerveer, Othec Zaandam, Daalmeyer Purmerend, Elco/Elektron Alkmaar, Jonker Hoorn, Hobby Rama Den Helder, 
Kak/De Groot Leiden, Onderdelenspecialist Alphen aan de Rijn, Radio Shack/Digiprop Gouda, Stuut & Bruin/Westerveld/Ruytenbeek Den Haag, 
Goris/H.E.C. Delft, v.d. Bend Vlaardingen en Schiedam, v. Embden/Radio B.B./DIL Elektr./DCS Rotterdam, Radiobeurs Dordrecht, ESC Sowell 
Gorkum, Sjiep Vlissingen, Elektronica Winkel Goes, Rein de Jong Bergen op Zoom, Be-Handy/van Trijp Roosendaal, Cohen Breda, Piet Kennis 
Tilburg. Bergsoft Heerewaarden, Muiders/Ben van Dijk Den Bosch, Elektron Oss, Rutten Cuyk, Display Elektronica/Wiener Eindhoven, Westerhof 


Helmond, Elektr. Hobby Shop Venray en Blerick, Baur Venlo, Electronic Equipment Weert, Popular Electr. Roermond, Boessen Geleen, Regenboog 
Heerlen/Maastricht/ Sittard. 


Tevens te bestellen bij AMPLIMO b.v. Alle prijzen zijn INCL. BTW. Alles in voorraad. Boven f 600, — geen verzendkosten. 


ANMPLIMO B.V. (v/h LL.P. NED.) 
VOSSENBRINKWEG 1, 7491 DA DELDEN 
TEL. 05407-62024 





REDACTIONEEL 





SUPERIEUREN 





Super-Tweeter, Super-Channel, Super-[mpose, Super-VHS, Super-Video, Super (high) Density, 
Super Bias, Super Walkman en Super Drive zijn slechts een klein aantal uit de vele combinaties die 
er met het woord ‘Super’ in omgang zijn. En er komen nog steeds nieuwe versies bij. 


Het woordje ‘super’ lijkt wel het meest misbruikte voorvoegsel. Meestal wordt het gehanteerd in de 
betekenis van ‘extra’ en moet men het bijbehorende achtervoegsel zelf uit de context opmaken 

(- groot, - klein, — hoog, -~ laag, etc.). Dit woord wordt duidelijk in meerdere, zo niet tegengestelde, 
betekenissen gebruikt. We kunnen dus gerust spreken van ‘misbruik’. Zo is de waarde in ‘Super- 
Density’ totaal verschillend van die in ‘Super-Bias’. 


Sinds de vorige editie van RB Elektronica Magazine mogen we een combinatie aan dit rijtje 
toevoegen: Super-amplifier ofwel Suplifier. Door het concept van de ‘eindversterker op maat’ 
overtreffen we onszelf en anderen in de vele afzonderlijke ontwerpen. We kunnen dus niet anders 
dan in superlatieven spreken. Mocht U deze, inmiddels geregistreerde, naam elders tegenkomen, 
bedenk dan even waar het ooit begon... 


Een andere toepassing, sinds twee jaar actueel, is Super-geleiding. Nederlandse 
onderzoeksinstituten timmeren de laatste jaren goed aan de weg. De meeste lezers zullen daarom 
wel gehoord hebben van supergeleiding, net als van koude-kernfusie. In tegenstelling tot bij het 
koude-kernfusie onderzoek is de research naar supergeleidende materialen geen storm in een glas 
(zwaar) water. 


De recente revolutionaire ontdekkingen aan de universiteit Twente brengen de mogelijkheid binnen 
bereik om zonder weerstand, geheel energieloos, een elektrische stroom te transporteren. Naast het 
wereldrecord stroomdichtheid in dunne lagen (5000 maal hoger dan bij een elektriciteitsdraad van 
koper!) bereikte de UT een voorsprong op de produktiemethode van multi-laag strukturen. 

Wordt het perpetuüm mobile dan eindelijk realiteit? Weliswaar bieden de ‘warme supergeleiders’ 
nog onvoldoende mogelijkheden voor krachtstroomtoepassingen (magneettreinen en 
weerstandsloze hoogspanningskabels). Voor micro-elektronica toepassingen liggen ze echter 
dichterbij en introduceren we met dit nummer reeds de “Super-transistor’ en de ‘Super-computer’. 


Rogér van Domburg 
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MINI FM RADIO 


In Japan, Taiwan en Hong 
Kong is het reeds een hit, de 
mini FM radio van Business 
Power Ltd. uit Hong Kong. 
De Mini FM Clip Ontvanger 
bestaat uit een kleine vier- 
hoekige radio van 2,5 bij 5 
cm en twee stereo oorspea- 
kertjes, met ingebouwde 


Deze mini FM radio meet 
slechts 2,5 bij 5 cm en heeft 
twee stereo oorspeakertjes. 


‘clip’. De radio is uitgerust 
met een volumeregelaar en 
afstelknop voor FM zenders 
tussen de 88 en 108 MHz. 


Door de plug van de oor- 


speakertjes in te brengen/te 
verwijderen schakelt de radio 


automatisch aan/uit. De 


voeding gebeurt door twee 


knoopbatterijen die onge- 


veer zes uur meegaan. Wan- 


neer de radio in Nederland 


verkrijgbaar wordt, is nog 


niet bekend. 





STEKER- EN WANDCONTACTDOOS 


NU UNIVERSEEL 


Voor wie afgelopen vakantie 
nog met een adapter op 
vakantie moest, is er goed 
nieuws. Na ruim 30 jaar heeft 
de IEC (International Elec- 
trotechnical Commission) 
een nieuwe standaard vast- 
gesteld voor een internatio- 
naal aanvaardbaar, univer- 
seel steker- en wandcontact- 
doos systeem. De standaard 
bevat specificaties voor een 
16 A steker en wandcontact- 
doos voor 220/250 V bij 50 
Hz wisselspanning. 

De nieuwe standaard spe- 
cificeert een steker met drie 
ronde pennen en een alterna- 
tieve twee-pens steker, even- 
als een wandcontactdoos 
voor inbouw waarin beide 
stekers passen. De specifica- 


ties gelden zowel voor klasse 
I (geaard) als voor klasse II 
(ongeaard, dubbele of ver- 
sterkte isolatie) toepas- 
singen. De twee pens stekers 
die op dit moment in diverse 
Europese landen worden ge- 
bruikt passen eveneens in de 
nieuwe IEC wandcontact- 
doos. 

Door de nieuwe standaard 
zal er een eind komen aan de 
chaos en het onveilige ge- 
bruik van incompatibele 
steker- en wandcontactdoos 
uitvoeringen. Doordat de 
introduktie van deze stan- 
daard geschiedt op vrjwillige 
basis kan het echter wel jaren 
duren voordat het gebruik 
echt universeel is voor alle 
geïndustrialiseerde landen. 





TELEFOON OF MOBILIFOON? 


Sinds de privatisering van de 
PTT op Ì januari is verkoop 
en aansluiting van telefoons 
en randapparatuur aan ban- 
den gelegd. Goedkeuring van 
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het NKT of KEMA is ver- 
plicht (blauwe sticker). Door 
de beperkte keuringscapaci- 
teit waren opsporingsambte- 
naren het eerste half jaar ech- 


ter gedwongen om soepel op 
te treden tegen overtredende 
handelaren. Die knelpunten 
zijn nu opgelost waarmee het 
tijdelijke goedkeuringspre- 
dikaat (oranje sticker) ver- 
dwijnt. Kopers van niet 
goedgekeurde apparatuur 
zijn niet in overtreding. Leidt 
aansluiting echter tot storing 
op het telefoonnet, dan kan 
de PTT hiervoor kosten in 
rekening brengen of over- 
gaan tot afsluiting. 

Storingen en congestie op het 
mobilifoonnet moeten bin- 
nenkort voorbij zijn. PTT 
Telecom start namelijk eind 


1990 met een openbaar mobi- 
lifoonnet. Per verbinding 
wordt steeds een kanaal 
beschikbaar gesteld. Na de 
start in de Randstad zal het 
net vanaf 1991 worden uitge- 
breid door het hele land. 
Ondertussen groeit het derde 
autotelefoonnet explosief 
(ruim 10.000 aansluitingen). 
Steeds meer auto’s ver- 
schijnen met een tweede 
antenne, op de achterruit. De 
PTT verwacht dat eind dit 
jaar ATF i, 2 en 3 ruim 
60.000 aansluitingen zullen 
bevatten, een verdubbeling 
in één jaar tijd. 





ELEKTROTECHNIEK '89 


Van 13 t/m 17 november 
kunt u in de Jaarbeurs te 
Utrecht de beurs ELEKTRO- 
TECHNIEK '89 bezoeken. 
De beurs is dagelijks ge- 
opend van 10.00 tot 17.00 en 
tijdens de koopavond. De 
toegang van deze vakbeurs 
voor elektrotechniek en 
industriële elektronica kost 


„bes 


Inl.: K.N. Jaarbeurs, Utrecht, 
030-9591 1. 


VAKBEURS VOOR 
ELEKTROTECHNIEK EN 
INDUSTRIËLE ELEKTRONICA 


ELEKTRO 
TIECHNIIEK 


S 
ISSE) 2 


a 
JAARBEURS 
U UTRECHT/HOLLAND 








PAPIERARM KANTOOR MET 


KODAK 


Als het aan Kodak ligt, heb- 
ben we over enkele jaren 
papierarme kantoren. Ko- 
dak gaat ervan uit dat het in 
de toekomst steeds belangrij- 
ker wordt om beelden van 
het ene naar het andere 
medium over te zetten. Door 
haar nieuwe concept ‘Image- 
link’ biedt zij een aantal pro- 
dukten aan met de mogelijk- 
heid een koppeling tot stand 
te brengen tussen micrografi- 
sche (denk aan microfilm) en 
elektronische oplossingen. 
Concreet komt het erop neer 
dat men via Imagelink beel- 
den kan scannen vanaf film, 
daarna deze beelden manipu- 
leren en via een netwerk 
doorzenden of overzetten op 
een ander medium als micro- 
film of optical disk. Archie- 
ven worden hiermee compac- 


ter, beheersbaarder en veel 
sneller toegankelijk. 
Doordat het Imagelink con- 
cept medium-onafhankelijk 
is en een open architectuur 
heeft, ziet Kodak goede 
mogelijkheden om niet alleen 
de microfilm, maar ook de 
optische schijf binnen het 
concept te betrekken. Door 
gebruik te maken van spe- 
ciale ! x l inch sensors met 
4.400.000 pixels verkrijgt 
men een uitzonderlijk hoge 
resolutie. De Nederlandse 
overheid zal als eerste in ons 
land gebruik maken van 
Imagelink. Het gaat dan om 
een dossiertoepassing voor 
persoons-registratie. Mis- 
schien komt Kodak in een 
later stadium ook met con- 
sumentenprodukten, verge- 
lijkbaar met ‘still video’. 





PRATEN MET JE OOR 


Telefoongesprekken voeren 
wordt nu nog prettiger met 
de Tendy Spacemate van de 
firma Hua Chang Electronics. 
De Spacemate van de firma 
vervangt de hoorn van de 


telefoon en combineert de 
speaker en microfoon van 
een telefoon in een oordopje. 
Zo kan men luisteren én pra- 
ten met de oren, met beide 
handen vrij. De microfoon 








VARIANIEUWS 








De telefoonhoorn is voortaan 
overbodig: met de Tendy Space- 
mate kan men luisteren én 
praten met de oren. 


vangt het stembandgeluid op 
twee manieren op: via tril- 
lingen in de lucht en in het 
beenweefsel van de schedel. 

Het besturingsdeel zit in een 


doosje ter grootte van een 
pakje sigaretten en wordt 
gevoed door één enkele AA 
batterij. De oordop met 
microfoon en speaker is met 
een twee meter lang snoer 
hierin te pluggen. Wanneer 
de Spacemate in Nederland 
verkrijgbaar wordt, is nog 
niet bekend. 





OVERHEID VERLAAT KEURINGEN 
RADIO-APPARATUUR 


De overheid stopt met de 
verplichte typekeuring van 
radio zend- en ontvangst- 
apparatuur. Het bedrijfsleven 
neemt deze taak over. Zo 
heeft Akzo EMC Services in 
Niekerk reeds een ministe- 


riële erkenning gekregen. 
Doordat Akzo geen binding 
heeft met ontwerpers of han- 
delaren van radio-appara- 
tuur neemt zij een onafhan- 
kelijke positie in. 


CATALOGI 


Zoals elke maand zijn er ook 
nu weer nieuwe catalogi ver- 
schenen. 


*AMROH BV komt met een 
overzichtelijke en uitge- 
breide catalogus van haar 
totale leveringsprogramma 


De Matthey filter catalogus is 
verkrijgbaar op diskette. 





90-91: componenten, meet- 
en regelapparatuur, audio 
componenten & P.A. appa- 
ratuur en vakliteratuur. Deze 
25e editie is verkrijgbaar bij 
Amroh, Weesp, 02940-1530. 
* Op gebied van connectoren 
en connectiesystemen biedt 
de catalogus van Elco een 
overzicht van 60.000 ver- 
schillende produkten. Inl.: 
Elco Benelux, Den Bosch, 
| 073-211524. 
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GEHEUGENSTEUNTJE VOOR PC 


Voor wie de betekenis van de 
funktietoetsen van zijn PC 
moeilijk kan onthouden is er 
een nieuwe remedie. De Ro- 
ta-temp is een template 
waarop de betekenis van de 
funktietoetsen, al dan niet in 
combinatie met Shift-, Alt- 
en Ctrl-toetsen, wordt aan- 
gegeven. Het draaibare indi- 
catiepaneeltje kan drie tem- 
plates weergeven, die ove- 
rigens verwisselbaar zijn. 
Voor de meeste software 
pakketten zijn voorbedrukte 
templates verkrijgbaar. Voor 
eigen toepassingen kan men 
blanko templates gebruiken. 
De Rota-temp is ontworpen 
voor een AT-toetsenbord en 





Een draaibaar indicatiepaneel- 
tje maakt het onthouden van 
de betekenis van de funktie- 
toetsen makkelijker. 


gaat f 79,90 kosten, incl. 


BTW. 
Inl.: Marcotec, Schiphol, 


020-6037286. 









I EH Ran oda ë ë O OOO O 
PRIJS VOOR STILL VIDEO 


Reeds eerder maakten we 
melding van Canon Still 
Video. Bij de introduktie in 
Nederland werd laatst be- 
kend gemaakt dat de nieuwe 
elektronische camera, die de 
Innovation Award 1989 
kreeg, vanaf medium oktober 


te koop zal zijn bij de Neder- 
landse vakhandel voor 
f 1.800,-. 
De Still Video camera maakt 
fotograferen mogelijk zonder 
film en zonder wachttijden 
voor ontwikkelen en afdruk- 
ken. In de camera wordt ge- 
bruik gemaakt van een beeld- 
registratietechniek, waarbij 
50 beelden kunnen worden 
vastgelegd op een 2 inch dis- 
kette. De beelden kunnen 
direkt na opname worden be- 
keken op een TV-scherm en 
bovendien is het mogelijk de 
beelden te verzenden via een 
telefoonlijń. 


De Canon Still Video camera 
legt de beelden in digitale vorm 
vast op 2 inch diskettes. 





AKAI VERSTERKERS MET MASH 


D/A CONVERSIE 


De Akai ‘Reference Master’ 
versterkerserie wordt uitge- 
breid met twee topverster- 
kers, de AM-75 en de AM- 
95. In deze versterkers wordt 
de digitaal/analoog omzet- 
ting verzorgd door de nieuwe 
‘Multi stAge noise SHaping’ 
D/A converters, kortweg 


Hans Goddijn 


De diskettes, die ongeveer 
twintig gulden kosten, wor- 
den niet ‘doorgespoeld’ zoals 
een filmrolletje. De camera 
zoekt zelf naar ongebruikte 
ruimte op de schijf. De zoek- 
snelheid is zo hoog, dat er 
drie opnamen per seconde 
kunnen worden gemaakt. Bij 
Still Video bestaan er geen 
mislukte foto’s meer. Door 
een druk op de knop wordt 
een mislukte opname gewist, 
waarbij ruimte ontstaat voor 
een nieuwe foto. Uiteraard 
kan ook het hele schijfje 
worden gewist en steeds 
opnieuw worden gebruikt. 
Met behulp van een speciale 
printer kunnen de foto’s des- 
gewenst op standaard for- 
maat worden afgedrukt. In 
combinatie met de ‘Canon 
Colour Laser Copier’ kunnen 
de beelden ook op groter 
formaat worden afgedrukt. 


Leverancier: Canon Europa 
N.V., Amstelveen, 020- 
5458915. 


filter is daarbij voldoende om 
dat pulsvormige signaal, 
waarin tien miljoen variaties 
per seconde optreden, om te 
zetten in het oorspronkelijke 
analoge signaal. Daarmee be- 
hoort de vervorming, die bij 
conventionele conversie voor- 
bij lagere signaalniveau'’s 







Akai AM-75 versterker met 
MASH D/A conversie. 


keuriger omzetting van digi- 
tale in analoge signalen. 
Verder wordt de weergave- 
kwaliteit van optisch of 
elektrisch toegevoerde digi- 
tale signalen verbeterd door 
de ‘Digital Noise Reduction 
Construction’, een verza- 
melnaam voor een aantal 
schakelingen en constructies 
met het doel de digitale en 
analoge signalen zo optimaal 
mogelijk van elkaar te schei- 
den. Daartoe behoren de 
PLL koppeling van de D/A 
converter ter voorkoming 
van ‘jitter’ (digitale jank), de 
afscherming van de digitale 
sekties, gescheiden voedin- 
gen en een éénpunts aarding 


Met de nieuwe draagbare 
radiorecorder TRK-3D30 
heeft Hitachi gezorgd voor 
duidelijke verhoudingen: hel- 
dere lijnen en helder geluid. 
Deze ‘krachtpatser’ levert 
een vermogen van 2 x 20 W 
en heeft bovendien een 3- 
dimensionale (3D) geluids- 
weergave. Dit effekt kan des- 
gewenst ook worden uitge- 
schakeld. Door de twee inge- 
bouwde cassettedecks is con- 
tinu weergave van cassettes 


Hitachi's ‘krachtpatser’ TRK- 
3D30. 








voor optimale ontkoppeling. 
De versterkers zijn voorzien 
van houten zijpanelen, vier 
digitale ingangen, traditio- 
nele phono aansluitingen (bij 
de AM-95 ook voor MC-ele- 
menten), tuner, CD, aux en 
driemaal tape. Een aparte 
record selector bepaalt daar- 
bij wat er wordt opgenomen. 
Op beide versterkers kunnen 
twee groepen luidspreker- 
boxen worden aangesloten. 
De AM-75 levert een ver- 
mogen van 2 x 150 W (DIN) 
aan 4 Ohm en kost 1.699 gul- 
den. De AM-95 levert 2 x 180 
W (DIN) aan 4 Ohm en 
heeft een prijs van 1.999 


gulden. 
Leverancier: Fodor Radio 
B.V., Rotterdam, 010- 
4246555. 
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HITACHI PORTABLE MET 3D-GELUID 


mogelijk, terwijl ook over- 
spelen van cassettes tot de 
mogelijkheden behoort. In 
plaats van een normale toon- 
regeling heeft het apparaat 
een 3-voudige grafische 
equalizer. Het radiodeel is 
geschikt voor ontvangst van 
de golfbereiken FM, KG, 
MG en LG en voorzien van 
een ‘AFC’ (Automatic Fre- 
quency Control) systeem. De 
prijs van de portable be- 
draagt 299 gulden. 


Leverancier: Hitachi, Soest, 
02155-16544. 


MASH genaamd. Dit sys- 
teem, waarin 64-voudige 
oversampling wordt toege- 
past, wijkt sterk af van con- 
ventionele D/A omzetting. 
Het digitale signaal wordt bij 
MASH vertaald in pulsen 
met een verschillende breed- 
te. Een eenvoudig analoog 
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optreedt, tot het verleden. Z M 


Ook de nuldoorgangen zijn 
vrij van vervorming. Het 
proces waarbij van de digi- 
tale coderingen een in 
breedte variërende puls 
wordt gemaakt, staat bekend 
als ‘Noise shaping’ en opent 
de weg naar een nog nauw- 











KLEINSTE EN LICHTSTE VIDEO-8 


CAMCORDER 


Sony heeft opnieuw alle re- 
cords gebroken op gebied 
van gewicht en afmetingen 
van videorecorders. De nieu- 
we Video-8 camcorder ‘“Tra- 
veller’ CCD-TRSSE weegt 
niet meer dan 790 gram en is 
niet groter dan een VHS cas- 
sette. Wel is het apparaat 
uiterst veelzijdig. De ver- 
schillende automatische funk- 
ties van deze camcorder èèn 
de voordelen van het Video-8 
systeem (maximaal 3 uur 
speelduur en FM-stereo ge- 
luid) maken deze nieuweling 
tot een handige reisgenoot. 
Dankzij steeds meer geavan- 
ceerde technieken en toepas- 
sing van het zogenaamde FL 
MECHA systeem is het de 
fabrikant gelukt de elektro- 
nica, die normaal op vier 
printen is ondergebracht, te 
plaatsen op slechts één print. 
Ondanks de zeer ver doorge- 
voerde miniaturisering is het 
aantal automatische funkties 
groot: autofocus door de 
lens, automatische witbalans 
met twee voorkeurinstellin- 
gen, automatische belichtings- 
regeling en ‘auto lock’. De 
elektronische sluiter heeft 
snelheden tot 1/4000e secon- 
de. Verder heeft de Traveller 


Sony CCD-TR55 ‘Traveller’. 


snufjes als fade-in/fade-uit 
voor beeld en geluid, data 
display, datum/tijd indica- 
tie, ‘edit’, ‘edit search'en digi- 
tale ‘superimpose’ met ‘scroll’ 
mogelijkheid. Dit laatste be- 
tekent dat de gebruiker op 
digitale wijze titels en ‘gra- 
phics’ kan vastleggen en dit 
bovendien over het beeld kan 
laten rollen. 

De in de CCD-TR55 toege- 
paste beeldchip heeft 320.000 
beeldpunten (pixels), terwijl 
het minimaal noodzakelijke 
omgevingslicht 7 lux be- 
draagt. Door toepassing van 
vier videokoppen zijn stil- 
staand beeld en Picture 
Search geheel stoorvrij. Met 
het zesvoudige zoomobjek- 
tief en de macro-stand kun- 
nen scherpe beelden van zeer 
dichtbij worden opgenomen. 
De ‘Omni Direct’ microfoon 
is uitgevoerd met twee kap- 
sels die zodanig zijn ge- 
schakeld en opgesteld, dat 
slechts geluid uit één richting 
wordt opgenomen. Dat bete- 
kent dat zowel geluiden van 
de camcorder als windgeruis 
optimaal worden onder- 
drukt. De prijs van de Tra- 
veller bedraagt 3.899 gulden. 
Leverancier: Sony Neder- 
land B.V., Badhoevedorp, 
02968-81911. 





NIEUWE PHILIPS CD-VIDEO SPELER 


Philips heeft tijdens de Funk- 
ausstellung in Berlijn een 
tweede generatie CD-Video- 
speler, de CDV-495, geïntro- 
duceerd. Deze combinatie 
speler onderstreept, aldus 
Philips, opnieuw de kwalitei- 
ten van Philips’ CD-Video 
apparatuur. De nieuwe 
CDM-10 laser-eenheid, de 
TEA-7650H video signaal- 


processor en nieuw ontwik- 
kelde geïntegreerde schake- 
lingen voor digitale geluids- 
signalen, zijn technologische 
vindingen die de beeld- en 
geluidskwaliteit aanzienlijk 
verbeteren. Daarbij zorgt een 
robuust mechanisch ontwerp 
voor een geruisloos funktio- 
nerende speler. Opvallende 


PNIUPS 


Philips 
CDV-495, 


CD-Video speler 


in-beeld statusdisplay van 
12 regels, Favourite Track 
Selection (FTS), FTS titel- 
indicatie, [0 persoonlijke 
voorkeursinstellingen waar- 
mee de speler automatisch in 
elke gewenste startpositie 
wordt ingesteld en een af- 
standsbediening waarmee 
niet alleen de speler, maar 


ook een aangesloten Philips 
KTV kan worden bediend. 
Dankzij nieuwe vindingen 
levert de CDV-495 beeld en 
geluid van optimale kwali- 
teit. De speler is geschikt 
voor alle CD-Video platen en 
normale CD's. Daarbij is de 
bediening uiterst eenvoudig 
en snel en moet het apparaat 
uiterst stil zijn. 

Leverancier: Philips Neder- 
land, Eindhoven. 





S-VHS-C CASSETTES 


VAN 45 MINUTEN 


Panasonic heeft een Super 
VHS-C cassette ontwikkeld, 
die in plaats van de gebruike- 
lijke 30 minuten, 45 minuten 
kan opnemen in de ‘standard 
play’ stand van de cam- 
corder. Gelet op het toene- 
mend gebruik van VHS-C 
camcorders in combinatie 
met een VHS recorder thuis, 
is deze nieuwe cassette een 
grote aanwinst voor de 
ontelbare gebruikers van het 
VHS systeem. De ontwikke- 
ling van de in deze cassettes 


De SE-C45 Super VHS-C cas- 
sette heeft een speelduur van 
45 minuten bij ‘SP’ snelheid 
van de camcorder. 


Vota 
CASSE rge 


NV-SEC45F SE -C 45 


gebruikte bandsoort, die 
aanzienlijk dunner is dan de 
normaal gebruikte band- 
soort, is het resultaat van een 
langdurig onderzoek. De rea- 
lisatie ervan werd mogelijk 
gemaakt door het gebruik 
van een stabieler bandgelei- 
dingssysteem in de cassette- 
behuizing en een kwalitatief 
betere en uiteraard dunnere 
drager. Om de wrijving die 
door het gebruik van een 
langere band ontstaat te ver- 
lagen, heeft Panasonic een 
speciale “lage-friktie’ gelei- 
ding van de band gezorgd. 


Leverancier: Haagtechno 
B.V., Den Bosch, 073- 
20291 1. 





AUDIO/VIDEONIEUWS 





eigenschappen zijn een beeld- i eenn 
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203-6 20 MHz 
Standaard Oscilloscoop 
2 kanalen, Componenten- 
tester, TV-sync-separator, 


incl. 2 meet- 
probes l0:1/1:l, 1.479,-* 
205-2 Digitale geheugen 
Oscilloscoop, max. sample rate 
2x 5 MHz, 2.269.- 


408 Digitale geheugen 


Oscilloscoop, max. sample rate 
40 MHz, 5.585. 


wen 
a 
LA 


Ç 
/ 


Oscilloscoop met vertraagde 
tijdbasis, 2419. 


Dealers: Amsterdam: Aselcom, 020-334433 Breukelen: Salm en Kipp BV, 03462-62814 Delft: HEC.) 
015-140371 Eindhoven: Display Elektronika, 040-448827, Telec Elektronica BV, 040-434449 Enschede: Radiol ES: 
Nijhuis. 053-315169 ‘s-Gravenhage: Stuut en Bruin, 070-604993 Groningen: Okaphone, 050-126819, Telec 

Elektronica BV, 050-141616 Haarlem: Display Elektronika, 023-322421 Heerde: Brink Techniek BV, 05782- ————— - 
1324 Heerlen: de Regenboog, 045-716829 Hengelo: Radio Nijhuis, 074-917567 Hoogeveen: Deltronics, 
05280-68300 Leeuwarden: Skiltronics BV, 058-124011 Maastricht: de Regenboog. 043-212257 Rotterdam: | 
Eira Radio, 010-4670677 Sittard: de Regenboog, 04490-12355 Utrecht: Display Elektronika, 030-3156558 
Zevenaar: Rene Sweers Elektr., 08360-29494 Zoetermeer: Telec Elektronica BV, 079-422611 Zwolle: Radiol 


Nijhuis, 038-213804. 


Bn 


VOOR NOG GEEN 1500; 
HEEFT U AL EEN ORIGINELE 










604 2 x 60 MHz multifunctie 


1005 3 x 100 MHz Oscilloscoop 
met echte tweede tijdbasis, 3.138. 


8000 modulair meetsysteem 
met o.a. digitale multimeter, 
milli-ohmmeter, frequentieteller. 





Voor meer informatie of demon- 
stratie kunt u bij één van onze 
dealers of uiteraard bij ons terecht. 
(prijzen incl. BTW) 
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AIR PARTS ELECTRONICS 


Postbus 255, 2400 AG Alphen aan den Rijn, Tel. 01720-43221" 
Av. Huart Hamoir 1. B34 Brussel 1030, Tel 02-2416460 











DE TOEKOMST IN ELEKTRONICA 
BON 


Bedrijf: 


Graag ontvangen wij uitgebreide in- 
formatie over Hameg Oscilloscopen. 


tav. 
Adres: 
1 PC/Plaats: 


Telefoon: tst. 








Coupon zenden in gesloten ongefrankeerde en- 
velop aan Air Parts Electronics, Antwoordnummer 
57, 2400 VB Alphen a/d Rijn. 104042 


L a aia OEE n n en n ED GE mn 


@ 


KENWOOD OSCILLOSKOOP 40/50/60 MHz 






Kenwood oscilloskoop CS5130/5135/5155/5165 

- bandbreedte 40-50-60 MHz Type CS5130 L 2795,- 
- extra grote gevoeligheid Type CS5135 f. 1995,- 
- dubbele tijdbasis Type CS5155 f. 2795,- 


- digitale uitlezing Type CS5165 L 3150,- (ex. BTW) 
`- 2 jaar garantie 








LASE KONING EN HARTMAN 


Energieweg 1. Postbus 125, 2600 AC Delft, Telefoon 015-609906. 
Verkrijgbaar bij: 
EHC/Micronics - EMMEN - Electronic Equipment - WEERT: Elektronikahuis Nijhuis - 
ALMELO, ENSCHEDE, HENGELO, ZWOLLE: Gerese Electronics - DEN HAAG - 
Radio Centrum - UTRECHT: Radio Elektron - ALKMAAR - De Regenboog - 
SITTARD, HEERLEN, MAASTRICHT: Rotor - AMSTERDAM - 
Stuut en Bruin - DEN HAAG: Van der Bend - VLAARDINGEN, SCHIEDAM. 
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Stuurt u mij informatie over: 
D Kenwood CS5130/5135/5155/5165 
O Kenwood oscilloskopen 














Naam: 

Bedrijf: s 
Afdeling: a 
Adres: S 
Plaats/Postkode: z 
Telefoon: E 





In open envelop zonder postzegel sturen aan 
Koning en Hartman, antwoordnummer 10160, 
2600 VB DELFT. 





COMPUTERNIEUWS 





NAUWKEURIG METEN 


MET DE DT 2829 


Het simultaan meten van 
analoge signalen, daarvoor 
ontwikkelde Data Transla- 
tion een interface board voor 
de IBM-AT en compatibles. 
Deze DT2829 kan acht ver- 
schillende sensoren, transdu- 
cers of andere analoge signa- 
len binnen 20ns van elkaar 
meten met een resolutie van 
16 bit (0.006%). Deze nauw- 
keurigheid blijft gehand- 
haafd doordat het board bij 


16 bit, 30 kHz bemonstering 
door Data Translation. 


het inschakelen automatisch 
wordt gecalibreerd. Met de 
DT2829 kunnen verschillen- 
de ingangen gelijktijdig en 
nauwkeurig worden bemon- 
sterd. Met name bij het 
meten van schok- en tril- 
lingsbelastingen, materiaal- 
onderzoek en fysiologische 
processen, waar verschil- 
lende signalen afhankelijk 
zijn van één stimulus, is dat 
van belang. 


Importeur: Rood BV, Rijs- 
wijk, 070-996360. 





DBASE/SQL OF NIET? 


WordTech Systems introdu- 
ceert nieuwe versies van zijn 
dBASE compatibles dBXL, 
dBXL/Lan en Quicksilver. 
Elk van de drie voegt 10 
nieuwe commando's en vijf- 
tien nieuwe funkties toe aan 
dBASE. Die introduktie 
heeft heel wat stof doen 
opwaaien in de Amerikaanse 
software-industrie. Met name 
bij WordTech concurrent en 
dBase-ontwikkelaar Ashton- 
Tate is de introduktie in het 
verkeerde keelgat geschoten. 
Zo heeft Ashton-Tate Word- 
Tech gedreigd met juridische 
maatregelen omdat de laatste 
onrechtmatig gebruik zou 
maken van de geregistreerde 
handelsnaam dBASE/ SOL. 
WordTech werd gesom- 
meerd onmiddellijk af te zien 
van gebruik van de naam, dat 
besluit in een persbericht 
bekend te maken en al het 
drukwerk waarin de naam 
dBASE voorkomt in relatie 
tot WordTech te vernietigen. 
De gesommeerde zegt die 
derde eis het makkelijkst te 
kunnen inwilligen. Met de 
andere verlangens heeft men 
meer problemen, want Word- 
Tech directeur David Miller 
heeft verklaard dat dBA- 


SE/SQL niet bestaat en er 
wat hem betreft ook niet zal 
komen. Op inwilliging van de 
eisen hoeft Ashton-Tate wat 
hem betreft dan ook niet te 
rekenen. Waar het kennelijke 
misverstand nu vandaan 
komt? Naar eigen zeggen 
loopt Wordtech voorop met 
de integratie van dBASE met 
SQL. Wellicht heeft dat tot 
deze affaire geleid. Hoe het 
ook zij, WordTech blijft bij 
zijn voornemen om de drie 
nieuwe versies van zijn 
dBASE compatibles uit te 
brengen. Onder andere 
namen dan dBASE/SQL wel 
te verstaan. 


MAC 
SUPERDRIVE 


We willen steeds meer infor- 
matie kwijt op onze disket- 
tes. Ook de behoefte aan 
meer mogelijkheden bij het 
uitwisselen van informatie 
tussen verschillende bestuurs- 
omgevingen groeit. Redenen 
genoeg voor Apple Compu- 
ter om met onmiddellijke in- 
gang alle Macintosh SE per- 
sonal computers te voorzien 
van de FDHD schijfeenheid. 





Met deze ‘SuperDrive’ kun- 
nen vrijwel alle 3,5-inch dis- 
kettes worden gelezen en be- 


schreven. Ook de oudere 400- 


KB, de bij DOS gebruikelijke 
720 Kb en de nieuwste 1,4 
Mb diskettes zijn voor de 
SuperDrive een open boek. 
Gegevens van Macintosh en 
ProDOS, maar ook MS- 
DOS en OS/2 kunnen door 
de SuperDrive worden ver- 
werkt. Interessant is dat de 


Macintosh SE met FDHD 
niet duurder wordt. Wie nog 
beschikt over een Macintosh 
SE zonder FDHD kan zijn 
toevlucht nemen tot een 
upgrade kit, die naast de 
interne SuperDrive de hui- 
dige systeemsoftware en 
noodzakelijke logic board 
componenten bevat. 


Inl: Apple Computer BV, 
Zeist, 03404-8691 I 





SCANNER EN SOFTWARE VOOR DTP 


Nieuw van Logitech is de 
ScanMan Plus, een super- 
lichtgewicht handscanner 
voor professionele DTP toe- 
passingen. Verkrijgbaar in 
een versie voor IBM PX, XT, 
AT en PS/2 model 25 en 30 
en compatibles, alsmede een 
uitvoering voor IBM PS/2 
systeem 50 en hoger. De 
nieuwe Scanman Plus bevat 
de verbeterde softwarepro- 
gramma’s PaintShow Plus 
2.2 en ScanMate 1.2. Hele- 
maal nieuw is DOSscan, dat 
de mogelijkheid biedt om 
beeld direkt vanuit een DOS- 
command naar het scherm te 
scannen. Tijdens het inlezen 
kan rechtstreeks via een ‘real 
time’ command de kwaliteit 
van hetgeen gescand is wor- 
den gecontroleerd. De ver- 
nieuwde ScanMan biedt keu- 
ze uit een resolutie van 100, 
200, 300 en 400 dpi. Ter ver- 
hoging van het gebruikers- 
gemak zijn de regelaars voor 


contrast en halftonen aan de 
linkerzijde geplaatst, zodat 
ze tijdens het scannen (al- 
thans door rechtshandigen) 
gemakkelijk kunnen worden 
bediend. Het in de nieuwe 
versie toegepaste geel/groene 
licht kan in rood gedrukte 
tekst beter herkennen en digi- 
taliseren. 

Ook nieuw van Logitech is 
Finesse, een DTP-program- 
ma voor beginners en gevor- 
derden, afgestemd op ge- 
bruik met de ScanMan. 
Tekst kan worden geïmpor- 
teerd uit programma’s als 
WordPerfect, WordStar en 
Microsoft Word of als 
ASCIlI-files. Finesse is geba- 
seerd op het WYSIWYG- 
principe en combineert een- 
voudig te gebruiken pull- 
down menu's, dialoog boxes 
en quick-keys. 


Inl.: Logitech SA, Zwitser- 
land, 0941 218699656. 





PRINTER MET INSTEEKKAART 


Printerinstellingen vergen 
soms heel wat tijd en door- 
zettingsvermogen. Compac 
biedt met de Seikosha 24 
naaldsprinter SL-230 hierop 
een antwoord. Heel slim aan 
deze printer is de program- 
meerbare insteekkaart. lede- 
re gebruiker kan daarop zijn 
eigen printer-instellingen vast- 
leggen en — indien nodig - 
corrigeren. De SL-230 heeft 
een nieuw ontwikkelde print- 
kop met parallelle naaldop- 
stelling, waarmee hij een 
snelheid haalt van 277 tekens 
in draft en 92 tekens in letter- 
kwaliteit, over een breedte 
van maximaal [36 karakters 
bij 10 cpi. De inputbuffer is 
64 Kb en kan nog met een 
zelfde aantal worden uitge- 
breid. Seikosha heeft de SL- 
230 uitgerust met een seriële 
en een parallelle ingang, een 
IBM Proprinter XL-24 en 


een Epson LQ-1050 emula- 
tie. De papierinvoer biedt 
ruime mogelijkheden: naast 
een tractor feed met papier- 
parkeerstand is er een auto- 
matische invoer voor losse 
vellen en (als optie) een 
enkele of dubbele sheet- 
feeder. 

Inl: Compac BV, Hilver- 
sum, 035-260633. 


Printer à la card: Seikosha SL- 
230. 





11 





Gleichtaut-Prufgerât 
Lv GLP 7000 












Gelijklooptestapparaat 
Voor het snel meten van "Wow en Flutter" en "Drift" van alle soorten recorders 


Goede gelijkloopeigenschappen zijn een essentieel kwaliteitsken- Bestelnr: 385 BKL gi 1 00 

merk voor cassette-, spoelen- en ook videorecorders. Met het hier Komplete bouwkit met ka 9 

beschreven apparaat kunnen naast fluctuaties (Wow and Flutter) printen en behuizing 

ook absolute afwijkingen (drift) precies en snel gemeten worden. Bestelnr: 385 F 

De belangrijkste gegevens: ingebouwde, kwartsgestabiliseerde Kompleet gemonteerd o 3 9 

PERIE r omSchakelbare frekwenties voor gelijk- Meetcassette: kant a: 3150 Hz 10 dB volgens DIN kant b: wit ruizen-10 dB 

loopmetingen volgens DIN (3150 Hz) en CCIR (3000 Hz); 1 extra voor het uitrichten van de kop naar gehoor 385 MK fl. 35,50 

meetbereik voor drift metingen (+5%) IE LU zan 
VERKOOPADRESSEN: Utrecht Centrum Elektronica 030-319636; Display 030-315655; Rotterdam 
Dil 010-4854213; Amsterdam Muco 020-183781; Emst De Weerd 09787-1559; Zaanstag De 
klussen-Bas 01153-2275; Breda Jacobs 076-212881; Roermond Popular 04750-34394; Dordrecht 


16 Peko 078-162381 Leeuwarden Het elektronicahuls 058-151171; Groningen Okaphone 050-125819; 
Importeur voor Nederland en Belgie Assen Baas 05920-14401; Mep el Evers 05220-60089; TRR, Deltronies 05280-68300, 
Emmen Cresendo 05910-13580; Zwolle Cebra 038-211663; Apeldoorn van Essen 055-212485; 


Deventer van Schoor 05700-12760; Amerstaort van Hove 033-635902; Veenendaal van Hove 
08358-18228; Oldenzaal Paul's 05410-21683; Enschede v/h Sande 053-350396; KDa 
Technica 080-225210; Amsterdam Hecke 020-792459; Delft H.E.C. 015-140371; Goris 015-1 89, 
Venlo Baur 077-517154; Maastricht De Regenboog 043-212257; Sittard De Regenboog 04490- 


12355; Heerlen De Regenboog 045-716829; Alkmaar Elektron 072-113180; Den Bosch Mulders 
073-136968; Zaandam Othec 075-354854; Gouda Radio Shack 01820-21718, Den Haag 
Westerveld 070-836480; Meek-it 070-600357/609554; Hilversum H+ G 035-45568; Arnhem Radio 






















HH Piet 085-425950; Display 085-454518; Hoorn Jonker 02290-14790; Bergen op Zoom Rein de Jon 

Postbus 83, 7440 AB Nijverdal 01640 36028; Goes Electronicawinkel 01100-31276; Nijverdal Volkers, 05486-12728; Alphen a/d 
n Service Shop 01729-8523; Castricum Vidiprom 02518-54638; Eindhoven L'sp'a E : 

Telefoon 05486 - 17475, telefax 05486 - 12678 Hearlem Display 023-322421 BELGIE; Genk Data Elektronica 011-359128; brugge 8000 






Elektra 050-341007; Alken C.C.M. 011-314678; Gent Gentronie 091-218169 


D-COM COMPUTER ACCESSOIRES 

















T.E.G. is o.a. importeur van computer accessoires. : 
Het gehele programma hebben wij samengevat in een aparte catalogus “Computer Accessoires” en bevat o.a. losse en 
complete computer kabels, computer connectoren, data switches, smart switches (met en zonder buffer), buffers, line 
boosters etc. Door eigen import zijn de producten prijstechnisch gezien goed te noemen. Heeft u Interesse of wilt u meer 
informatie?? Laat ons dat weten, wij sturen u de catalogus gratis toe. 

Levering uitsluitend aan industrie, instellingen en detailhandel. 





De Heurne 32 
7511 GW Enschede 
Tel. 053 - 300560 
Fax 053 - 300358 





Twentse Electronica Groothandel 






Tevens importeur-distributeur voor Elektronica componenten - Meetinstrumenten - 
inbouwkasten - gereedschap - comp cards 


Rogér van Domburg 


Recente ontdekkingen 
in de supergeleidende elektronica 








Twee jaar geleden werd een revolutionaire 
ontdekking gedaan: hoge-temperatuur- 
supergeleiders zouden het mogelijk maken om 
zonder weerstand een elektrische stroom te 
transporteren. Maar hoe is de situatie nu? 
Zweeftreinen en weerstandsloze 
hoogspanningskabels blijven voorlopig praktisch 
onhaalbaar. Wel is ‘warme supergeleiding’ 
geschikt voor de micro-elektronica. Recente 
ontdekkingen maken zelfs de Josephson- 
schakeling haalbaar, waardoor enorm snelle 
supercomputers kunnen ontstaan. 


e ontdekking van de 
D hoge-temperatuur- 

supergeleiders twee 
jaar geleden was veelbelo- 
vend omdat kan worden 
volstaan met het goedkope 


vloeibaar stikstof als koel- 


pay a ed eN 
WE Sate dali 


vloeistof (i.t.t. het dure 
vloeibaar helium bij de klas- 
sieke supergeleiders als nio- 
bium-tin en niobium-titaan). 
Er ontstond al snel een race 
om metaaloxides te ontwik- 
kelen die bij kamertempera- 


tuur supergeleidend zouden 
worden. 

Echter, net als bij koude 
kernfusie stagneerde het 
onderzoek. De ceramische 
samenstellingen voldoen niet 
aan de vereiste mechanische 
eigenschappen. Ook laten 
supergeleiders nog altijd 
geen grote stroomsterkten 
toe. Bovendien zouden mate- 
rialen die bij 180 graden 
onder nul supergeleidend 
worden, hun stroomgeleiden- 
de eigenschappen verliezen 
wanneer ze in een magneet- 
veld worden geplaatst. Deze 
laatste beperking gaat echter 
niet op voor het gebruik van 
‘warme supergeleiders’ in de 
micro-elektronica, omdat 
magnetische velden daar 
geen rol van betekenis 
spelen. 
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RESEARCH 


‘Super'-transistor 5.000 
keer sneller dan koper! 


Met name op het gebied van 
krachtstroomtoepassingen 
heeft het onderzoek naar 
‘warme supergeleiders’ nog 
maar weinig opgeleverd. Wel 
maakte TNO Zeist onlangs 
nog melding van een metho- 
de waarmee dunne lagen van 
supergeleidende bariumver- 
bindingen op eenvoudig dra- 
germateriaal kunnen worden 
aangebracht. 

Het is juist het recente succes 
van de Universiteit Twente 
dat toepassingen van super- 
geleiders voor de elektro- 
nica-industrie, met name 
voor micro-elektronica, dich- 
terbij brengt. 


Succes uit Twente 


Na de ontdekking van de 
ceramische materialen met 
supergeleiding bij de tempe- 
ratuur van vloeibaar stikstof 
lieten de onderzoekers op de 
UT zich niet meesleuren in de 
race naar nog hogere tempe- 
raturen. De toekomst van de 
nieuwe materialen was nog 
onzeker omdat de verwer- 
king nogal problematisch 
was. Toepassing zoals bij de 
klassieke supergeleiders, die 
vrij eenvoudig tot draden 
gevlochten kunnen worden, 
leek niet direkt mogelijk. 
Vanaf het eerste begin werkte 
men in Twente daarom aan 
de verbetering van de mate- 
riaaleigenschappen van de 
ceramische supergeleiders. 


Dunne lagen 


De vakgroep Lage Tempera- 

turen van de Universiteit 

Twente blijkt vooraanstaand 

te zijn in het onderzoek naar 
dunne lagen van de nieuwe 
ceramische supergeleiders. 
Eigenschappen die tot nu toe 
alleen in theorie mogelijk 
waren, worden door de 
Twentse onderzoekers gerea- 
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vacuum Kamer 


YBa, Lus Ù, 


_ Dil k 


Principe van het sputteren van een dunne laag supergeleider. Een 
bundel argon atomen wordt op een ‘target’ van ruw materiaal 
geschoten. Door dit bombardement raken deeltjes Y, Ba, Cu en O 
los. Ze bewegen daarna naar het substraat, waar ze de dunne laag 
van het supergeleidende materiaal vormen. Deze beweging wordt 
veroorzaakt door een elektrisch veld (het target is positief geladen 
en het substraat negatief) dat de deeltjes ioniseert. 


liseerd in dunne lagen van 
topkwaliteit. Hiermee ves- 
tigde Twente een ‘wereldre- 
cord’ stroomdichtheid in 
dunne lagen. Op het gebied 
van multi-laag strukturen 
van supergeleiders en isola- 
toren is er zelfs sprake van 
een voorsprong. De vak- 
groep heeft op de produktie 
daarvan inmiddels patent 
aangevraagd. 

Professor Horst Rogalla en 
zijn medewerkers richtten 
zich op de produktie van 
dunne lagen van de superge- 
leider YBa2Cu3OX (een 
combinatie van yttrium, 
barium, koper en zuurstof 
die in 1987 door prof. Chu in 


Houston ontdekt is), op 
diverse dragermaterialen. De 
fysische eigenschappen van 
dunne lagen zijn veel beter 
dan van bulkmateriaal en 
bovendien biedt het perspek- 
tief voor de toepassing in 
supergeleidende elektronica 
en de integratie met halfge- 
leiders. 

Een belangrijk succes van het 
Twentse onderzoek is dat 
men in één keer superge- 
leidende lagen kan maken. 
Ze hoeven niet meer nabe- 
handeld te worden, zoals tot 
nu toe gebruikelijk was. In 
andere laboratoria moet men 
er vaak in een of twee extra 
processtappen voor zorgen 


Interieur van de vacuüm kamer waarin de produktie van ultra- 
dunne lagen plaatsvindt. Na beschieting van het ‘target’ (nauwe- 
lijks zichtbaar boven in de foto) met argon-atomen, raken de 
deeltjes los. Via een ‘spiegel’ (onder in de foto) worden zij naar de 
substraten (links) gekaatst. Daar vormt zich dan een uiterst 
dunne laag YBa,Cu,O 
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dat de gefabriceerde lagen 
kristallijn zijn en het juiste 
percentage zuurstof bevat- 
ten. Dit gaat over het alge- 
meen ten koste van de kwali- 
teit van de laag. 


Perfekte 
kristallen 


Rogalla en zijn medewerkers 


zijn erin geslaagd uiterst 
dunne lagen te produceren 
van YBa2Cu3OX. De super- 
geleidende eigenschappen 
van deze lagen zijn vrijwel 
gelijk aan wat theoretisch 
mogelijk is. De dunste in 
Twente gegroeide lagen 
hebben een dikte van slechts 
anderhalf 15 Å (een Å is het 
tienmiljoenste deel van een 
millimeter), zodat er sprake 
is van slechts één kristallaag 
van het supergeleidende 
materiaal. De temperatuur 
waarbij deze lagen superge- 
leidend worden is 46 graden 
Kelvin, een absoluut record 
voor zulke dunne lagen. Ook 
de stroom die door deze 
lagen gestuurd kan worden 
grenst aan het maximaal 
haalbare. Stroomdichtheden 


van 8 miljoen A/cm? zijn 
geen uitzondering, en dat is 
80 % van de limiet. Ter verge- 
lijking: deze maximale 
stroomdichtheden liggen zo n 
vijduizend keer hoger dan bij 
een elektriciteitsdraad van 
koper! 

Omdat we te maken hebben 
met dunne lagen van slechts 
één kristallaag dik, moet er 
wel sprake zijn van kristallo- 
grafisch perfekt materiaal. 
Zat er immers maar de ge- 
ringste verontreiniging in de 
laag, dan zou er geen super- 
geleiding mogelijk zijn. In 
dikkere lagen zijn verontrel- 
nigingen over het algemeen 
geen probleem en daar vindt 
de elektrische stroom zijn 
weg wel door gewoon om de 
verontreiniging heen te gaan. 
Bij de dunne laag daaren- 
tegen leiden verontreinigin- 
gen onherroepelijk tot dras- 
tische vermindering van de 
supergeleiding. 

Men beschikt in Twente dus 
over een methode om dunne 
lagen YBa2Cu3OXte maken 
die tot aan het oppervlak van 
de laag kristallografisch per- 
fekt zijn. En hoewel het een 
resultaat op microscopische 


Prof. H. Rogalla denkt eind van dit jaar een Josephson-junktie te 


kunnen maken. 
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schaal is, kan gerust 
gesproken worden van een 
prestatie van wereldformaat. 


De Twentse ‘truc’ 





Om tot de verrassende resul- 
taten te komen gebruikte 
men een ‘truc’, die een verbe- 
tering betekende van de 
gebruikelijke sputtertech- 
niek. Met een bundel atomen 
van het edelgas argon wor- 
den uit een bron (het ‘target ”) 
deeltjes losgeschoten die 
onder invloed van een elek- 
trisch veld ioniseren en ver- 
volgens op het dragermate- 
riaal (substraat) in kristal- 
vorm de dunne laag vormen. 
De bron is al een superge- 
leidende verbinding van Y, 
Ba, Cuen O, maar zonder de 
perfekte eigenschappen die 
de dunne laag wél heeft. Om 
de snelheid waarmee het 
dunne-laag-kristal groeit 
goed in de hand te kunnen 
houden, bedacht men in 
Twente een variatie, waarbij 
‘om het hoekje’ gesputterd 
wordt. De Y, Ba, Cu en O 
deeltjes worden via een kope- 
ren plaat naar het substraat 
gekaatst. Door de botsing 
met het koper worden de 
snelle deeltjes afgeremd en 
gaan vervolgens naar het 
substraat toe. De groeisnel- 
heid is zodoende zeer laag en 
goed te beheersen. 

Voordeel van de lage groei- 
snelheid is vooral dat de kwa- 
hteit van de lagen extreem 


goed is. Bovendien kunnen 
daardoor de ultra-dunne 
lagen gegroeid worden. 


Nieuwe laser- 
techniek 


Het nadeel van de sputter- 
techniek is dat het lang duurt 
(een aantal uren) voor een 
dunne laag klaar is. Dit levert 
vooral problemen bij het 
gebruik van silicium als dra- 
germateriaal. Door de lange 
sputtertijden heeft het 
silicium alle tijd om in de 
supergeleidende laag te 
kruipen. (diffunderen) waar- 
door de supergeleidende 
eigenschappen verloren gaan. 
Toch wil men graag silicium 
substraten gebruiken omdat 
de huidige halfgeleiderelek- 
tronica op siliciumtechnolo- 
gie gebaseerd is. Wordt het 
mogelijk ook supergeleiders 
op silicium aan te brengen 
dan kan men direkt van de 
aanwezige kennis gebruik 
maken voor supergeleidende 
elektronica. 

Inmiddels is men er in Twen- 
te in geslaagd om met een 
nieuwe techniek toch lagen 
supergeleider aan te brengen 
op silicium. Deze nieuwe 
techniek heet ‘laser ablation’. 
Laser ablation biedt vooral 
perspektief wanneer de pro- 
duktie van supergeleidende 
dunne lagen op grotere 
schaal gaat plaatsvinden. De 
methode is snel en de beno- 
digde apparatuur is relatief 


Sputterapparatuur voor de fabricage van dunne lagen superge- 
leider. 








Apparatuur voor de fabricage van dunne lagen supergeleider 
m.b.v. laserpulsen. 


eenvoudig. Dit maakt laser 
ablation uitermate geschikt 
voor industriële toepas- 
singen. 

Het grote verschil met sput- 
teren is dat het target nu niet 
met een bundel argon-ato- 
men gebombardeerd wordt, 
maar met een laserstraal. De 
energie van deze straal is zo 
hoog dat de deeltjes uit het 
target spontaan verdampen, 
ioniseren en naar het sub- 
straat bewegen. De groei- 
snelheid ligt daarbij aanzien- 
lijk hoger dan bij sputteren 
zodat in slechts enkele minu- 
ten een dunne laag gemaakt 
kan worden. 

De diffusie van silicium in 
deze laag wordt door de 
korte tijd aanzienlijk terug- 
gebracht, maar om dit abso- 
luut tot nul te reduceren, 
wordt eerst een bufferlaag 
van ZrO2 aangebracht. De 
supergeleider die daar weer 
bovenop komt, heeft uitste- 
kende eigenschappen. 






Josephson-junktie 








gescheiden zijn. Wanneer door 







een soort supergeleidende trans 
geleidende en een isolerende. 
schakelaar in de toekomst 
leidende elektronica’. 










Multi-laag 
strukturen en 
‘super'transistor 


De onderzoekers in Twente 
zijn er als eersten in geslaagd 
dunne lagen van de cerami- 
sche supergeleider YBa- 
2Cu3Ox af te wisselen met 
dunne lagen van het isola- 
tormateriaal Al203 (alu- 
miniumoxide). Op de pro- 
duktiemethode van deze 
multilaag-strukturen is in- 
middels patent aangevraagd. 
Het is een belangrijke stap 
voorwaarts in de ontwikke- 
ling van de nieuwe cerami- 
sche supergeleiders, die bij 
relatief hoge temperaturen 
(de temperatuur van vloei- 
baar stikstof) supergeleiding 
vertonen. Toekomstige toe- 
passingen van de multilagen 
liggen bijvoorbeeld in super- 
geleidende elektronica voor 
ultra snelle computers. 


Dertig jaar geleden voorspelde de hoogleraar Brian Josephson dat twee 
supergeleidende lagen, van elkaar gescheiden door een dunne laag isola- 
tor, door een elektrisch veld in twee ‘standen’ konden worden gezet: een 
supergeleidende en een isolerende stand. 

De Josephson junktie/schakelaar is zo'n dertig jaar geleden door de 
hoogleraar Brian Josephson bedacht. De schakeling bestaat uit twee 
supergeleiders die door een uiterst dun laagje van een isolatormateriaal 
uS de supergeleiders stroom loopt, treden er 
ij de dunne laag quantummechanische tunneleffekten op, waardoor het 
istor wordt met twee standen: een super- 
Dit maakı de stikstof gekoelde Josephson 
mogelijk tot ‘de transistor van de superge- 
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Supergeleiding 
Supergeleiding is geen nieuw verschijnsel. Al sinds 1911 weten we dat 
materiaal in een toestand kan komen waarin het geen weerstand meer 
heeft voor elektrische stromen. In dat jaar ontdekte de Leidse hoogleraar 
Kamerling Onnes de supergeleiding terwijl hij experimenten uitvoerde 
met kwik bij 4.2 graden Kelvin, de temperatuur van vloeibaar helium (dat 
is 269 graden onder nul op de schaal van Celsius). Tientallen jaren van 
onderzoek aan dit verschijnsel leken te bevestigen dat er echt exireem lage 
temperaturen voor nodig waren. Dat duurde tot 1986, toen de IBM-me- 
dewerkers Bednorz en Muller een ceramische verbinding ontdekten die 
supergeleidend was bij 35 graden Kelvin. Het was het startsein voor een 
race naar supergeleiding bij steeds hogere temperaturen. 
Naast wetenschappelijke nieuwsgierigheid waren de mogelijke toepas- 
singen de grote drijfveer achter het onderzoek naar supergeleiding. Met 
supergeleidende elektronica kunnen enorm snelle computers gemaakt 
worden, het transport van elektriciteit voor supergeleidende kabels kost 
nauwelijks energie, met supergeleiding kunnen super-elektromagneten 
gemaakt worden voor toepassing in zweeftreinen, waterzuivering, 
medisch techniek en zo zijn er nog veel meer tot de verbeelding sprekende 
mogelijkheden te geven. Aldeze toepassingen worden economisch echter 
pas interessant met materialen die bij de temperatuur van vloeibaar 
stikstof (77 K, 196 graden onder nul volgens Celsius) supergeleidend 
worden. Vloeibare stikstof is tien keer zo geodkoop als vloeibaar helium 
en bovendien vel makkelijker te hanteren zodat commerciële toepas- 
singen eenvoudiger te realiseren zijn. 
In 1987 was prof. Chu van de universiteit van Houston de eerste die een 
materiaal ontdekte dat supergeleidend werd wanneer het door vloeibaar 
stikstof wordt gekoeld. Dit bracht grootschalige toepassing van superge- 
leiding opeens veel dichterbij. Chu had een ceramische verbinding 
gemaakt van de elementen yttrium, barium, koper en zuurstof. De race 
om supergeleiding kwam in een hogere versnelling en onderzoekers ver- 
zonnen de meest exotische ceramische verbindingen om supergeleiders te 
vinden die zelfs bij kamertemperatuur zouden werken. Tot nu toe is dat 
echter nog niet gelukt en blijft het noodzakelijk met vloeibaar stikstof te 
koelen. Dat is echter al een hele vooruitgang en de resultaten van het 
onderzoek aan de UT brengen toepassingen bij deze temperatuur weer 



























































een stap dichterbij. 


Ondanks de zeer voorspoe- 
dige resultaten blijft Profes- 


sor Rogalla bescheiden: 
„Het energieloos transporte- 
ren van elektrische stroom, 
supersterke magneten voor 
zweeftreinen en ultrasnelle 
computers zijn toepassingen 
die wellicht nog eens realiteit 
worden, maar pas nadat er 
nog veel moeilijkheden 
overwonnen zijn.” 


Nederlandse 
voorsprong 


Het onderzoek aan de nieu- 
we supergeleiders is binnen 
Nederland op elkaar afge- 
stemd. Deze taakverdeling 
betekent voor de Neder- 
landse universiteiten dat 
Leiden en Twente zich 
gingen toeleggen op de sput- 
tertechniek, Delft en de VU 
onderzochten de opdamp- 
techniek. 
Prof. Rogalla: „Het is reëler 
om de Twentse resultaten te 
spiegelen aan wat er in de 
wereld gebeurt, dan aan de 
Nederlandse situatie. En dan 
zie je dat we ook dáár voor- 
aan meelopen. Met laser abla- 
tion zijn we even ver als de 
Bell laboratoria, IBM en 
Siemens. Ultra dunne lagen 
maakt men onder andere bij 
de universiteiten van Stan- 
ford, Karlsruhe en Jülich, 
maar de kwaliteit van de 
lagen is in Twente veruit het 
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best. En dan de multi-layers, 
ook daarbij lopen we 
voorop, samen met Toshiba, 
Bell en Jülich. Maar ik denk 
dat wij toch een voorsprong 
hebben. Het feit dat patent is 
aangevraagd spreekt voor 
zich.” 


Toepassingen 


in Twente 
perspektief voor 


De resultaten 
bieden 


zowel verder fundamenteel. 


onderzoek als voor prakti- 
sche toepassingen. 

Op het gebied van computers 
hebben fysici nog steeds hoge 
verwachtingen dat van cera- 
mische supergeleiders Joseph- 
son-schakelaars zullen wor- 
den gemaakt. Professor 
Rogalla hoopt eind van dit 
jaar zover te zijn. IBM 
boekte reeds succes door 
snelle Josephson-schakelpoor- 
ten te ontwikkelen met scha- 
keltijden van minder dan 
tachtig nanoseconden. Hier- 
door werd het mogelijk een 
processor van 12,5 Mips te 
maken. Voorwaarde was wel 
dat het complete proceson- 
derdeel werd ondergedom- 
peld in een bad van zeer koud 
vloeibaar helium, een kost- 
bare en omslachtige geschie- 
denis. In 1983 werd dit 
onderzoek dan ook gestaakt. 
Zelfs met de goedkopere 
stikstofkoeling is het voorlo- 
pig fysiek ondenkbaar dat er 


stand-alone computers met 
supergeleiders zullen worden 
gemaakt. Supergeleiders bie- 
den wel perspektieven voor 
mainframe computers. 
Andere toepassingen liggen 
op het vlak van diagnose. 
Traditioneel met helium 
gekoelde Josephson-schake- 
laars werden vooral gebruikt 
in zwakstroomtoepassingen 
en als schakelelementen in 
SOUIDS (Superconducting 
Quantum Interference Devi- 
ces), uiterst gevoelige meet- 
apparaten om magnetische 
velden te registreren, bij- 
voorbeeld voor hersenonder- 
zoek. Deze apparatuur wordt 
nu nog steeds gekoeld 
met vloeibaar helium, maar 
kan dankzij de ‘warme 
supergeleiders’ voortaan met 
stikstof worden gekoeld. 
Voordeel hiervan is, dat de 
apparatuur gevoeliger kan 
werken dan de huidige EEG- 
scan en nauwkeuriger kan 
aangeven op welke plaats een 
operatie moet plaatsvinden. 
De verwachting is dat deze 
toepassing binnen vijf jaar 
gerealiseerd zal zijn. 

Voor toepasssingen van 
hoge-temperatuursupergelei- 
ders in de transport- en ener- 
giesektor is de toekomst 
minder duidelijk. De Twentse 


uitvinding heeft betrekking 
op dunne film techniek en 
door dunne lagen kunnen nu 
eenmaal geen krachtstromen 
worden getransporteerd. Wel 
is er in dit opzicht een her- 
waardering van de klassieke 
supergeleiders (t.o.v. de 
ceramische) die zeer geschikt 
zouden zijn voor magneet- 
treinen, generatoren en 
motoren, maar ook voor 
weerstandsloos energiëtrans- 
port en magnetische schel- 
ding van mineralen. 

Instanties als ECN en 
KEMA hebben de mogelijk- 
heden van supergeleiders in 
ons elektriciteitsnetwerk be- 
keken. Hoogspanningska- 
bels kunnen best worden 
voorzien van een mantel van 
helium of gekoeld stikstof 
om zonder energieverlies 
stroom te transporteren. 
Echter, vervanging van alle 
hoogspanningskabels 15 een 
dure en omvangrijke klus. 
Bovendien zouden de kabels 
door blikseminslag als nor- 
male geleider kunnen gaan 
fungeren en oververhit wor- 
den. a 


mmm 


Dit artikel kwam tot stand in samenwer- 
king met de Universiteit Twente en 
UT Mediarr. 
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óók voor transformatoren 





Ook in het brede assortiment transformatoren bewijst 
Amroh z'n klasse. Om er maar een paar te noemen: 
* Ingegoten trafo's voor print- en chassismontage 








(van 0,6 VA tot 24 VA); 
* Voedingstrafo's,; 
X Ringkerntrafo's; 
* Regeltrafo's; 
+ Aanpassingstrafo's. 
Alleen al voor dit programma 
zijn heel wat bedrijven tot vaste 
Amroh-klanten getransfor- 
meerd. Vraag de dokumentatie. 


Amroh B.V. V 
Aktueel in industriële aktiviteiten 


Postbus 370, 1380 AJ Weesp 
Telefoon: 02940 - 1 53 50 
Telex: 15171 KAMU 


id ZO veel 
rkingen en 


„Anderhalf jaar geleden stond ik op het punt mijn 


abonnement op te zeggen. Voor mij kwam de 


grote gedaantewisseling juist op tijd. Veel sukses 


in de toekomst.” 
D.V. te H. (B) 


„RB is beter geworden, hoewel de hoeveelheid 
advertenties gehandhaafd is (is nodig — kosten- 
dekkend!) ” 

J. v/d B. te V. 


„Met name varianieuws bevat te veel ‘afdeling 





LEZERSBRIEVEN 


| „Ik ben nu een aantal jaren abonnee. Als ik het 
verloop bekijk, worden jullie steeds professioneler. 
Maar als beginnend lezer zijn kleine schakelingen 
met uitleg van groot belang, anders is het niet meer 
bij te houden.” 
P.v.M. te H. 


„Sinds de gedaantewisseling, welke overigens zeer 
positief is bevallen, is de rubriek bouwontwerpen 
wat in de achterhoek gestopt.” 

J.S. te A. 


„Jarenlang (+7 jaar) ben ik abonnee geweest; 3 jaar 
geleden gestopt in verband met computerinfo (toen 
75 %). Laatste tijd koop ik het blad weer in de kiosk 
in verband met zeer informatieve zaken. Ga zo door 
Wie weet toch weer abonnee.” 

M.H. te F. 


„RB is verbeterd, over het algemeen goed.” 
W.R. te R. 


„RB is weer de moeite van het lezen waard. Graag 
meer advertenties met dump/surplus aanbiedin- 
gen.” 
J.M. te E. 


inkoop -informatie (alleen industrieel interessant). 


Te weinig hobbyiïsten-info.” 
R.V. te W. 


„Naar mijn mening is RB niet meer het echte 
Radio-Hobbyblad, maar meer gericht op de pro- 
fessionele gebruiker.” 

J.L.te K. 


„De leesbaarheid van RB hangt helemaal van het 
onderwerp af, beheers je het onderwerp, dan is het 
gemakkelijk, beheers je het niet, dan is het moei- 
lijk, zo niet onbegrijpelijk.” 

G.H. te A. 


- „Zo doorgaan met lay-out en schrijven.” 
EG ste C. 


„Bij de bouwontwerpen worden geen prijzen meer 
gegeven. Al waren het maar richtprijzen.” 
H.K. te P. 


„Het aantal onderwerpen dat Uw blad bestrijkt is 
groot, tot zeer groot. Daardoor blijft het tamelijk 
oppervlakkig. Verder bespeur ik een verschuiving 
van de ‘hobby-sfeer' naar de ‘professionele sfeer’. 
Beetje jammer. De lay-out en verzorging van het 
blad zijn uitstekend!” 

RvS. te M. 


‚Ik vind de laatste lay-out wijzigingen zeer goed.” 
P.D. te A. (B) 


„Mijn gelukwensen met de gedaantewisseling van 
Uw magazine. Voor mij is het positief.” 
C.C. te A. (B) 


„Ik lees dit blad al + 20 jaar en groei mee met alles 
wat elektronica heet, dankzij de vele. goede infor- 
matie. Pluim voor de huidige, goed leesbare, over- 
zichtelijke vormgeving.” 

E.R. te M. 


„Over het algemeen zou de informatie iets diepgra- 
vender mogen zijn. Verder een prettig blad.” 
M.T. te H. 


„Ik vind RBeen prima tijdschrift, daarom ben ik al 
vele jaren abonnee. Van mij mag het tijdschrift wat 
dikker worden.” 

K.V. te R. 


„Indien mogelijk, maak Uw blad wat volumineu- 
zer, het leest lekker weg zie je.” 
P.T. te S (B) 


„Tevreden abonnee sinds 1963.” 
A.K. te W. 


„Positieve evolutie, houden zo!” 
W.D. te B. 
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„Ik ben pas een aantal maanden abonnee 
blad, maar ben zeer tevreden. Houden zo 
J.d.V. te S. 


„Ga zo door!! Ik ben + 11 jaar o 

en vind het een prima blad Eerder bee omt 
eens schakelingen na, maar tegenwoordig zijn 
sommige dingen goedkoper 
J.U. te M. 


„Prima leesbaar blad! Misschien mogelijk om er 
een paar pagina's bij te doen. Nu al prima, maar iets 
meer zou geen kwaad kunnen.” 


P.H. te B. 


‚‚RB vind ik een goed blad omdat veel informatie 
wordt verstrekt over nieuwtjes op audio , video en 
elktronica gebied. Ik zie liever veel info dan veel 


T 





op jullie 


kant en klaar te koop. NI 


I 
EE 


„Deze week las ik nog eens een aantal RB's door 
van 48 tot 61 en toen ik dit blad las, kon ik wel 
huilen. Waar is RB gebleven? Waar is Dr. Blan en 
waar is de gezelligheid van zelfbouw?” 
H.P. te N. 


„Begin belangrijke artikels steeds op de rechter 
pagina, zodat ze niet staan op de achterzijde van het 
vorige belangrijke artikel. Dit is interessant voor het 


uitnemen en sorteren van artikels.” 
E.V. te H. (B). 


„De prijs van RB ligt nogal aan de hoge kant en het 
magazine is soms vrij moeilijk te vinden. Men moet 
in grote kiosken of gespecialiseerde zaken gaan 
zoeken.” 


G.W. te O-H (B). 


„Ik vind veel rubrieken zoals de testen, componen- 
ten en digitale techniek te veel ingesteld op de pro- 
fessionele fabrieksapparatuur en te weinig op de 
hobby, maar misschien is dat wel de bedoeling.” 
M.v.R. te U. 


schakelingen.” 

R.M. te S. 
„Ík vind het jammer dat het aantal bouwontwerpen 
steeds verder afneemt.” 

Paal aael. 


„Prima blad, altijd op tijd bezorgd. Eindelijk een 
blad waar werkende bouwontwerpen in staan; voor 
iedereen wat; veel algemene info.” 






„Moeilijk leesbaar. Mijn interesse geldt ook voor 
andere artikelen, waarbij ik bemerk dat er te veel 


H.K. te H. met specifieke technische termen wordt gewerkt 
Saks. ` waardoor ik het artikel niet kan volgen. Natuurlijk 
„Misschien in de toekomst in kleur. omdat ik er te weinig in zit. Maar misschien zijn de 
D.W. te U. artikelen met wat meer eenvoudige omschrijvingen 


voor iedereen interessant.” 
H.B. te V. 


„Juist door de mix van de onderwerpen is RB inte- 
ressant. Dus hou het zo en niet specialiseren, daar 
zijn andere bladen voor.” 

P.J. te E. 


„sinds een paar weken bespreken jullie audio- 
apparatuur heel uitgebreid. Ik vind dit uitstekend,” 


R.M. te H. 


» Nog nooit heb ik een tijdschrift gevonden met info 
en bouwprojekten zo algemeen en diepgaand en op 
alle gebieden zo een goede informatie verstrekt. 
Ga zo verder! Ik heb maar een opmerking, naar 


mijn indruk zijn er al genoeg tijdschriften die zich | uit de yel 
T eRe Erkan en denk ik dat dit bijge- hadden wij beslon ndin en | België werd er een e ] 
VOLE Overbodig Is in è ra wee xempla 
K Si N ze 19 G stan meters A Onder de Belgische eren 
.M. te N. (B) en. In verb d Onder de Nederland 
rote aand ] met het verloot. De ROSE lezers 


ultrasone afstands- 
meters gaan naar: nds 


„ik vind de bouwontwerpen in RB Elektronica 
Magazine werkelijk heel goed, verzorgd en goed 
doordacht. Hoop dat de voorgeschreven compo- 
nenten op dat moment steeds goed verkrijgbaar 
zijn. Dat verhoogt het bouwplezier; lang moeten 
wachten verslapt de aandacht en interesse. Het is 
gaar R zich goed onderscheidt van 
gne erg ge ijksoortige bladen. Een prima blad. Vee] | 
R.M. te M. 


„łk mis over het algemeen het 
ving van elektroni 

















J. Geense 
Eidoornhof 
4431 CT s-Gravenpolder 


gebruik [de beschrij- 
inatie 


op amateurbasis.” 
H.C. te B. 





8mm vs. VHS = 
Hi8 vs. S-VHS 7 


Armand van Ommeren 


Fujix-8 F-620 Camcorder 


Na de JVC S-VHS-C camcorder in het 
oktobernummer testen we deze keer een gewone 
&mm camcorder. Een vergelijking van beide lijkt 
niet helemaal eerlijk. Tenslotte hebben VHS en 
&mm beide een verdere ontwikkeling van hun 
techniek uitgebracht in de vorm van S-VHS en 
Hi8. De praktijk blijkt echter verrassend. 


t | et grote probleem bij 
video is het maken 
van vergelijkingen. 

De gebruikte technieken zijn 

zelden vergelijkbaar. Boven- 

dien is de combinatie van 
technieken en mogelijkheden 
vaak uniek. Neem bijvoor- 
beeld de zoomlenzen: het 
zoombereik kan variëren van 

1:6 tot 1:12. En zo zijn er vele 

punten te noemen waardoor 

vergelijken moeilijk wordt. Is 


versterking 


FM-helderheids- 
signaalband 


ongeveer 250 lijnen 


Frequentieverdeling van het 
video-opnamesignaal bij 
VHS. 


signaal 
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signaal 


Eén van die punten belang- 
rijk, dan hoef je naar de rest 
niet meer te kijken. Beoor- 
delen op pure beeldkwaliteit 
kan natuurlijk wel, maar de 
bijkomende eigenschappen 
zullen heel vaak de doorslag 
geven. Een situatie die voor 
technisch ingestelde mensen 
niet bevredigend zal zijn. 

Daarom richten we ons zo- 
veel mogelijk op die techni- 
sche beeld- en geluidskwali- 
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Frequentieverdeling van het 


video-opnamesignaal bij S- 
VHS. 


FM-ħeider heds : 
signaaltand 
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(MH?] 







teit en minder op features als 
titelpagina’s en ‘ingebouwde 
klok’. 


Grootte van de 
cassette 


Waarom kom ik nu weer met 
Betamax aandragen zult u 
zeggen, maar in een tech- 
nisch blad als dit mag toch 
wel eens opgemerkt worden 
dat de gezamenlijke inspan- 
ningen van commercie, con- 
sumentenorganisaties en niet- 
deskundige pers het beste sys- 
teem, Betamax, om zeep heb- 
ben geholpen. Voor de cam- 
corders heeft JVC een klei- 
nere versie van de VHS cas- 
sette uitgebracht, iets wat er 
bij Betamax nooit van is 
gekomen. De 8 mm cassette 
is van meet af aan zó klein 
ontworpen dat gebruik in 
camcorders ideaal is. Toch 
wil ik hier wat de techniek 
betreft een kanttekening bij 
maken. Door gebruik te ma- 
ken van metaltape wordt bij 
8mm Video een veel grotere 
opslagcapaciteit bereikt, waar- 
door de bandsnelheid verder 
naar beneden kan. Kortom: 
de informatiedichtheid ligt 
hoger dan bij Beta en VHS, 
Gezien de ontwikkeling van 
nu — S-VHS en Hig - die 
inspeelt op de vraag naar 
hogere beeldkwaliteit (aan 
recorderzijde overigens ook 
noodzakelijk door de komst 
van veel betere TV-versies en 
straks HDTV) mag je je afvra- 
gen of die verkleining wel 
terecht is geweest. Door niet 
zo drastisch te verkleinen 
was het nóg makkelijker 
geweest tegemoet te komen 


TEST 


aan die kwaliteitseis. Maar 
onmiskenbaar heeft het 8mm 
formaat grote voordelen 
voor de hele camcorder sek- 
tor. De verkoopcijfers en de 
snelle acceptatie van 8mm 
bewijzen dat ook wel. 


Bandsnelheid en 
aantal lijnen 


Naast de veel kleinere cas- 
sette voor 8mm, is ook de 
bandsnelheid bij 8mm lager 
dan bij VHS: VHS loopt 
ruim 23,4mm/sec. en 8mm 
moet alle prestaties leveren 
met 20mm/sec. De schrijf- 
snelheden liggen door de 
draaiende koppen natuurlijk 
aanzienlijk hoger. De rela- 
tieve snelheden bedragen bij 
VHS 4,87 meter/sec. en bij 
8mm is dat 3,1 meter/sec. 
Aan die veel lagere band- 
snelheid kan al worden afge- 
lezen dat de metaltape 
waarmee 8mm werkt een zeer 
essentêle faktor is. 

Strikt theoretisch zou dit een 
bandbreedte opleveren van 
ca. 3,2 MHz voor VHS en ca. 
5 MHz voor Super VHS. In 
8mm zien we een soortgelijk 
verschil: ca. 3,4 MHz voor 
8mm en ca. 5,4 MHz voor 
HIS. 

In de praktijk zou dit alles 
een horizontaal oplossend 
vermogen moeten opleveren 
van ca. 250 lijnen voor VHS; 
ca. 270 lijnen voor 8mm; ca. 
400 voor S-VHS en tenslotte 
ca. 420 lijnen voor Hi8. 
Aardige vergelijking hierbij 
Is een TV-uitzending: een 
goed ontvangen live-uitzen- 
ding komt tot ca. 350 lijnen. 
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Frequentieverdeling 
8mm systeem. 
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Bandbreedte 


Los van het aantal lijnen en 
los van het systeem, blijkt uit 
een en ander ook dat 8mm 
een grotere bandbreedte kan 
registreren dan VHS. Verge- 
lijken we met S-VHS dan 
haalt de laatste een hogere 
bandbreedte, en vergelijken 
we tenslotte nog even met 
Hi8 dan is die weer de win- 
naar wat bandbreedte betreft 
(zie tekeningen). 

Hier zit echter een addertje 
onder het gras. 


Voor de S-VHS en Hi8-sys- 
temen wordt een speciale S- 
aansluiting gebruikt. Heel 
slim hebben de 8mm fabri- 
kanten het VHS-kamp de 
kastanjes uit het vuur laten 
halen voor die extra aanslui- 
ting, om er vervolgens zelf 
ook voordeel mee te doen. 
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ongester 620 lijnen 





Even terzijde: de vraag rijst 
of die zoveelste extra aanslui- 
ting wel echt nodig was. Was 
dit echt niet mogelijk geweest 
via de bestaande SCART- 
aansluiting en als het dan 
toch moet, waarom dan niet 
direkt een echte RGB-ingang 
gekozen, dan zijn we tenmin- 
ste meteen waar we uiteinde- 
lijk toch terecht komen? 


Alle gegevens en eigen- 
schappen van de verschil- 
lende systemen gelden alleen 
wanneer ook echt van die 
aansluiting gebruik wordt 
gemaakt. Wordt een cam- 
corder aangesloten via de 
‘gewone’ video-aansluiting of 
zelfs via de antenne-ingang, 
dan blijft er van de voordelen 
aanzienlijk minder over, 


maar bovendien kan het ver- 
schil nog wel eens anders uit- 
pakken. 


Meten 


Hier stuiten we ook op pro- 
blemen rond de meetmetho- 
den. In tegenstelling tot de 
audiowereld vermelden fabri- 
kanten van video-appara- 
tuur zelden meetomstan- 
digheden, noch de gebruikte 
banden en monitoren. 

Bij onze proeven bleek het 
verschil tussen VHS en 8mm 
dan ook wat anders uit te 
pakken dan op grond van de 
techniek verondersteld mocht 
worden. De voorsprong van 
8mm op VHS, die theore- 
tisch maar een lijn of 20 zou 
zijn, is groter. De voorsprong 
ligt in de orde van het ver- 
schil tussen Beta en VHS, 
waarbij merkbaar is dat de 
VHS recorders gevoeliger 
zijn voor de verschillen tus- 
sen verschillende banden dan 
8mm. Iets wat bij metaltapes 
niet ongewoon is: ook bij 
audio zijn de verschillen tus- 
sen de diverse metaltapes 
kleiner dan bij andere band- 
soorten. 

Het vervelende van dit soort 
vergelijkingen is dat de 
invloed van heel veel fakto- 
ren niet gewogen kan wor- 
den. Ik sta ook telkens weer 
verbaasd van de exemplari- 
sche verschillen tussen video- 
recorders, maar ook bij 
monitoren. En die verschil- 
len treden vaak al op wan- 
neer je het signaal alleen 
maar door de recorder laat 
gaan: ik heb het nog niet eens 
over opnemen! 

De oorzaak is heel vaak de 
RF-modulator, en vandaar 
dat het heel verstandig is 
videobanden af te spelen via 
de video-ingang, of, indien 
aanwezig en mogelijk, de S- 
ingang. 


Conclusie 


Het grote probleem van elke 


camcorder is en blijft de 
scherpstelling. Routine in het 
werken met zo’n camcorder 
is natuurlijk belangrijk, maar 
er gaat niets boven handin- 
stelling. Bij deze F620 werkt 
de scherpstelling op infra- 
rood licht en maakt een tame- 
lijk zenuwachtige indruk. 
Het duurt vrij lang voordat 
de camera weet wat hij wil en 
ophoudt met zoeken naar de 
optimale scherpte. Soms tast 
hij het hele bereik af: van Ll 
meter (de minimale afstand) 
tot oneindig. Dit is in beeld 
ook te zien en vormt het 
zwaarste minpunt van de 
camera. Het vergt zorgvuldig 
werken en oefening om hier- 
mee om te gaan. In dit 
opzicht is deze Fuji duidelijk 
de mindere van de JVC GR- 
S77 camcorder. 

Qua beeldkwaliteit en ergo- 
nomie is de F620 zonder 
meer een juweel. De beeld- 
kwaliteit komt heel dicht bij 
S-VHS, de kleurbalans 15 utt- 
stekend en ook de geluids- 
kwaliteit is zeer behoorlijk. 
Door de FM-modulatie 
loopt het frequentiebereik 
tot 15.000 Hz. Helaas mis ik 
een lijningang om opname 
vanaf een mengpaneel moge- 
lijk te maken. Een ingang 
voor externe microfoon 15 
gelukkig wel aanwezig en 
kan desnoods (met een plug- 
je) worden kortgesloten bij 
het opnemen van bijvoor- 
beeld oude films. 

De techniek van deze camera 
is uiterst modern en goed 
afgewerkt. Het verschil met 
VHS is veel kleiner dan ver- 
wacht en ik ben benieuwd 
naar de Hi8 camcorders! U 
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Fujix-8 F-620 

Adviesprijs f 2.298, — 
Importeur: Fodor, Rotter- 
dam 


A 










E 





20 


GUFERTE 9 0. 





E RTT 
zute 


nagel“ 








NOG AKTUELER OP PAGINA 315 VAN SUPERTEXT 


qd 








J.W. Richter 


Invloed van magnetische energie op 
halogeenlampen 


Aanslag op 





Halogeenlampen zijn zuinig met energie, hebben 
een lange levensduur en zijn door de 12 V 
wisselspanning ‘ongevaarlijk’. Dat geldt met name 
in vergelijking tot gloeilampen. Daarnaast is de 
halogeenlamp een stijlvolle, moderne sfeermaker, 
te gebruiken als spot- of strijklicht. Maar 
helemaal halogeniaal is het gebruik van het 
kwartspeertje (dat 650 ° C heet kan worden) niet. 
Nemen we bijvoorbeeld de invloed van 


magnetische energie. 
e halogeenlamp is een 
prachtige uitvinding 


D voor de automobiel- 
industrie, maar toen ik on- 
langs besloot tot aanschaf 
van een klein, modern ‘des- 
sin’ met transformator en 
halogeenlampje van 12 V/20 
W. verbleekte ik bij het prijs- 
kaartje van de lamp en het 
extra peertje. Bovendien 
bleek de trafo bij het inscha- 
kelen met een duidelijke 50 
Hz bromtoon te protesteren 
tegen het verrichten van 
arbeid. 

Naeen eerste controle kon de 
lamp geïnstalleerd worden en 
verspreidde de nieuwe aan- 
winst zacht knorrend een 
weldadige atmosfeer achter 
de televisie. 

Aangezien het TV-toestel in- 
middels 16 jaar oud is en op 
een dergelijke leeftijd akelige 
mankementen aan netschake- 
laars kunnen optreden, had 


Afb. 1 Aansluiting van TV en 
halogeenlamp. 


St 


220V AC b 
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ik televisie en halogeenlamp 
tezamen op een hoofdscha- 
kelaar aangesloten (SI in 
afb. 1). Deze hoofdschake- 
laar is een gewone lichtscha- 
kelaar, geschikt voor 220 
V/16 A. Alle huisgenoten 
waren inmiddels geïnstru- 
eerd, alle schakelaars na 
gebruik uit te schakelen. De 
volgorde zou daarbij geen rol 
spelen. 


Op de eerste avond al werd 
mijn technisch wetenschap- 
pelijk gezag echter op 
kwaadaardige wijze onder- 
mijnd. Bij het uitschakelen 
van de hoofdschakelaar gaf 
de halogeenlamp een flinke 
lichtflits en vervolgens de 
geest. 

Na een derglijke ervaring zijn 
er verschillende reakties 
mogelijk. Men kan met de 
lampenwinkelier gaan praten 
en krijgt in de regel een nieuw 
peertje mee naar huis, al dan 
niet tegen betaling vanf 10,-. 
De gemiddelde technicus is 


en 12V/20W 
229v € LA halogeentamp 


[t mn 
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halogeenlampen 


met deze oplossing echter 
niet tevreden. 

Een gloeilamp wordt in de 
regel voor 1000 branduren 
(in de USA voor 750 uren) 
gedimensioneerd. De lamp 
had echter pas | tot 2 uren 
gebrand. Wat mij bovendien 
opviel, was het doorbranden 
bij het UI[Tschakelen. Het 
INschakelen van een lamp is 
normaal gesproken een gro- 
tere belasting voor de lamp. 
De doodsoorzaak voor de 
meeste gloeilampen is het 
verdampen van de gloei- 
draad. In een normale 
vacuümlamp heeft de wolf- 
raamdraad een temperatuur 
van zo’n 2500 K, en een halo- 
geenlamp bereikt ca. 3000 K. 
Het smeltpunt van wolfraam 
ligt bij 3655 Kelvin. Als gloei- 
lampen een te hoge spanning 
moeten verwerken, ver- 
dampt de gloeidraad in een 
snel tempo, en slaat als 
zwarte neerslag op de bin- 
nenkant van de glasballon 
neer. In een halogeenlamp is 
aan de vulling van de lamp 
jodium toegevoegd. De gloei- 
draaddeeltjes reageren met 
de vulling en zetten zich niet 
op het glas maar op de 
gloeidraad zelf af. Voor de 
reaktie is een hoge tempera- 
tuur nodig en daarom is de 
ballon zo klein. Bovendien 
moet er een veel duurdere 
glassoort (kwarts) worden 
gebruikt. Kwartsglas mag 
niet met de handen worden 
aangeraakt en dus had ik het 
peertje netjes met een schone 
zakdoek in de lamp ge- 
plaatst. 


Als formule voor de levens- 
duur van een gloeilamp 
worden standaardformules 
toegepast, zoals: 


-13,5 
LLa xa 5) (uren) 
Vo 


Lo is de levensduur bij de 
opgegeven bedrijfsspanning 


TOOLS 





(Vo = 12 V), bijvoorbeeld Lo 
= 1000. Welke catastrofale 
gevolgen een iets hogere 
spanning al kan hebben, 
blijkt uit een voorbeeld. Als 
de lamp permanent op 13 Volt 
(Y=13) wordt aangesloten, 
brandt de gloeidraad al na ca. 
200 uren door (L=200). Het 
is dus belangrijk een zorgvul- 
dig gewikkelde transforma- 
tor als voedingsbron te kie- 
zen. Noch catastrofaler is 
echter een stroomstoot, die 
de temperatuur binnen korte 
tijd tot boven het smeltpunt 
opjaagt. De waargenomen 
flits versterkte mijn gedach- 
ten in die richting en ik bere- 
kende hoeveel energie voor 
deze temperatuursprong no- 
dig zou zijn. 

Vrijwel alle gloeilampen 
branden binnen enkele tien- 
tallen milliseconden al op 
volle sterkte. Als de 12 V/20 
W lamp binnen 0,05 seconde 
een temperatuur van 3000 K 
bereikt, is de warmtecapaci- 
teit van de gloeidraad onge- 
veer: 


Cw = (0,05 x 20)/ 3000 = 0,33 
milliJoule/ Kelvin 


Voor een verhoging tot 365 K 
is dan nog slechts ongeveer 
0,2 Joule nodig. Een normale 
gloeilamp is hier duidelijk in 
het voordeel. Voor dezelfde 
lichtopbrengst moet onge- 
veer 40 Watt worden ver- 
stookt. De warmtecapaciteit 
is ongeveer tweemaal zo 
groot en voor een tempera- 
tuurverhoging van 2500 op 
365 K zijn ca. 0,8 Joule nodig. 


Testschakeling 


Nadat bovenstaande uitkom- 
sten waren verkregen, werd 


21 


DDS i 








een kleine testschakeling 
opgebouwd (afb. 2). Twee 
transformatoren werden pa- 
rallel geschakeld en aangeslo- 
ten op een gelijkstroombron 
van ca. 18 V/l A. Door Trl 
loopt een stroom van Ì A en 
door Tr2 ongeveer 0,2 A. 
Opent men nu S3, daniser in 
het lampje Ll slechts een 
korte flits te zien. Bij het 
openen van S1 is de flits veel 
krachtiger. Om de energie 
van de flits te schatten, sloot 
ik een aantal elco’s op een 
gelijkspanning aan en ont- 
laadde deze condensatoren 
via het gloeilampje. Een elco 
van 250 mF met 28 V bleek nu 
een gelijkwaardige flits te 
kunnen produceren. De tijd- 
constante van deze ontlading 
bedraagt RC = 0,03 seconde, 
en de ontladingsenergie is: 


0, x Cx V2= 0,1 Joule 


Deze orde van grootte kan de 
halogeenlamp in ongunstige 
omstandigheden inderdaad 
tot het smeltpunt opstoken. 
Een onbelaste transformator 
is echter geen model voor een 
televisietoestel. Er werd 
daarom op de wikkelingen A- 
B en C-D van Trl een belas- 
ting aangesloten. Een weer- 
stand of kortsluiting op A-B 
doet de flitsenergie vrijwel 
geheel verdwijnen. Een weer- 
stand op C-D vermindert de 
flitsenergie sterker naarmate 
de weerstandswaarde af- 
neemt. 

Behoorlijke flitsen ontstaan 


Afb. 2 Testschakeling. 


ook, als een diodebrug met 
elco op C-D wordt aangeslo- 
ten (afb. 3). De condensator 
wordt bij elke stroomstoot 
met ca. Ì Volt opgeladen. 

Kennelijk verhuist een gedeel- 


te van de magnetische veld- 


energie van Trl naar Tr2, en 
ontlaadt zich in de ter 
beschikking staande weer- 
stand(en), in dit geval een 
lamp. Uit de metingen blijkt 
dat er aan drie voorwaarden 
moet worden voldaan om de 
lamp in afbeelding 1 te doen 
doorbranden: 


1. De TV mag op het ogenblik 
van uitschakelen vrijwel geen 
energie dissiperen. 

2. De netstroom moet bij uit- 
schakelen toevallig groot zijn. 
3. De TV en lamp moeten met 
Sl worden uitgeschakeld. 


Tussen de beeldinhoud en het 
stroomverbuik van de TV be- 
staat vaak een duidelijk ver- 
band. Bij een donker beeld 


cn Vow 





wordt vrijwel geen energie 
verbruikt. Bij een helder 
beeld loopt het energiever- 
bruik met enkele Watts 
omhoog. 

Om deze samenhang te bewij- 
zen, werd de defekte halo- 
geenlamp vervangen door 
een gewone, robuustere en 
goedkopere gloeilamp van 12 
V/10 W. Schakelt men nu de 
hoofdschakelaar met opzet 
tijdens een donkere beeld- 
pauze uit, dan is er in een aan- 
tal gevallen inderdaad een 
duidelijke lichtflits te zien. 
Voor mij was daarmee de 
dader gevonden. 


Afb. 3 Diodebrug met elco. 





Preventietips __ 


Het is duidelijk dat de magne- 
tische energie ook gevaarlijk 
kan zijn voor bijvooreeld 
video-apparatuur, compu- 
ters, printers, etc. Als preven- 
tiemaatregel geldt: 


|. Sluit nooit twee apparaten 
op één schakelaar aan als de 
induktieve energie van het 
ene toestel het andere kan 
beschadigen. 

2. Zorg steeds voor vol- 
doende Ohmse ballast (bij- 
voorbeeld een VDR) om de 
induktieve terugslag op te 
vangen. 


Daarbij valt te bedenken, dat 
als ‘hoofdschakelaar’ ook een 
gewone zekering in het huis- 
houdcircuit kan dienen. 
Vreemd genoeg vindt men In 
geen enkele specificatie 
opgaven van de maximale 
afgegeven inductieve energie, 
en van de maximaal toelaat- 
bare (op te nemen) energie. 
Maar u kunt er als klant 
natuurlijk bij de koop eens 
naar vragen... 

De experimenten van afbeel- 
ding 2 werden niet met echte 
schakelaars, maar met test- 
snoertjes uitgevoerd. On- 
danks de Ohmse belasting LI 
onstaan er bij het uitscha- 
kelen van de transformatoren 
behoorlijke vonken, die de 
schakelcontacten kunnen be- 
schadigen. S1, S2 en S3 geven 
aan waar de verbinding moet 
worden geopend. O 
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In dit boek wordt in het kort uitgelegd hoe een telefoon er van binnen 
uitziet en hoe de basistechnieken van de telefonie werken. Ook wordt 
aandacht besteedt aan de technische eisen die de PTT stelt aan 
apparatuur die op haar net wordt aangesloten. 


In aparte hoofdstukken worden vijftien handige en nuttige bouwpro- 
jekten beschreven, waarvan elke in elektronica geïnteresseerde doe- 
het-zelver er minstens wel een paar van zal willen nabouwen. 
Alle in dit boekje opgenomen schakelingen zijn uitvoerig in de praktijk 
getest. De auteur garandeert de werking, zeker als men gebruik maakt 
van de printontwerpen die bij elke bouwbeschrijving zijn afgebeeld. 
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HANDBOEK Satelliet-ontvangst 


Dit boek richt zich tot de geïnteresseerde amateur en/of 
< vakman die zich wil oriënteren in de satelliet-TV tech- 
Satelliet- niek. Zowel de mogelijkheden voor een eigen construc- 
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automatische positionering van een satelliet-TV ont- 
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beelden via de Meteosat, waarvoor onlangs een 'verse' 
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boek. Ook aan de bijzondere afwijkingen van de Russi- 
sche UR TV-uitzendingen is een apart hoofdstuk 
gewijd. 
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De nieuwe analoog-digitaal 
meters 3210-3255 bestaan uit 
vijf robuuste handmulti- 
meters dic de gebruiker een 
optimaal meetgemak bieden: 


- auto ranging 

- beeper 

- beveiliging tot 500 Veff 

- resolutie 100 UY 7100 nA/ 
100 mohm 
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- temperatuurmeting 
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Evolutie van de beeldscherm-techniek 





Een 70 cm LCD-beeldscherm lijkt voorlopig 
onhaalbaar. Maar de techniek van de oplichtende 
kristallen laat de ‘glazen bak’ (óók het HDTV 
bioscoopbeeld) ver achter zich in de ontwikkeling 
naar ‘platte beeldbuizen’. LCD-schermpjes op 

4 inch formaat zijn reeds bekend. Dankzij een 
nieuwe techniek zijn zelfs de eerste prototypes van 
14- en 16 inch gereed en worden binnenkort op de 
markt verwacht. Er is zelfs een 40 inch 
LCD-kleurentelevisie gesignaleerd... 


et huidige vlakke ‘Li- 
ml quid Crystal Display” 
(LCD) kleurenbeeld- 
scherm is tot nu toe de laatste 


stap in de evolutie van de 


Een oude mechanische ‘zelf- 
bouw’ televisie uit 1928 van de 
Insuline Corporation of Ame- 
rica. De bouwdoos kostte 
$ 37.50 en kon volgens de 
advertentie in 15 minuten 
worden geassembleerd. Maar 
het uiteindelijke produkt leek 
meer op een elektrische venti- 
lator dan een TV-toestel. 


televisie, die meer dan zestig 
jaar geleden begon als een 
soort mechanische curiosi- 
teit. Hierbij moet direkt 
worden opgemerkt, dat het 
LCD-beeldscherm nog aan 
het begin van zijn ontwikke- 
ling staat en of het ooit zal 
komen tot een zegetocht valt 
nog te bezien. Want een 7,5 
tot 10 em (3 tot 4 inch) LCD- 
scherm mag dan relatief een- 
voudig — zij het tegen hoge 
kosten — te produceren zijn, 
een 70 cm LCD-beeldscherm 
komt er de eerste jaren beslist 
niet! 





Beeldscherm van de 
toekomst: LL 


1 
l 


l 
U, 


TV-TECHNIEK 








Prototype van een platte KTV | 


met een beelddiagonaal van 25 
cm en een diepte van nauwe- 
lijks 10 cm. 


Hoewel televisie doorgaans 
als een modern medium 
wordt beschouwd, gaat haar 
geschiedenis terug naar de 
jaren twintig en dertig, toen 
TV's werden verkocht in 
‘bouwdoosvorm’ om zelf te 
assembleren aan de keuken- 
tafel. Dat was een periode 
van TV-mechanica, want 
TV-beelden werden op zui- 
ver mechanische wijze verkre- 
gen. Met de introduktie van 
de katodestraal (beeld-) buis 
aan het eind van de jaren der- 


RCA-TV met beeldbuis type 
TRK-12 uit 1939. 





tig, kwam ook de vóóroor- 
logse elektronica-industrie 
op gang. De geavanceerde 
technologie — bijvoorbeeld 
radar - die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd ontwik- 
keld creëerde een derde tijd- 
perk die, voor wat betreft 
televisie, heeft geduurd tot de 
ontwikkeling van het LCD- 
beeldscherm in het begin van 
de jaren tachtig. 


Derde tijdperk 


Vanzelfsprekend is het niet 
juist te stellen dat er in dat 
derde tijdperk tussen 1945 en 
1980 ‘weinig’ is gebeurd op 
gebied van televisie. Het een- 
voudige zwart-wit apparaat 
werd in de jaren zestig een 
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TV-TECHNIEK 


In 1946 introduceerde RCA 
het 630-TS TV-meubel, 


perfekt produkt dat vanaf 
1967 in Nederland langzaam 
maar zeker werd verdrongen 
door de kostbare en uiterst 
gecompliceerde kleurentele- 
visie. Maar die primitieve 
‘kleurenbak' van toen is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
vrijwel volledig met geïnte- 
greerde schakelingen uit- 


De eerste zwart-wit TV van 
National uit 1952 (links) met 
daarnaast een Panasonic KTV 
uit 1985. 


geruste KTV met een per- 
fekte beeldkwaliteit en 
gebruiksmogelijkheden die 
twintig jaar geleden ondenk- 
baar waren. En ‘en-passant’ 
ontwikkelde de elektronica- 
industrie ook nog ‘even’ de 
videorecorder en zag kans 
die in nauwelijks twintig jaar 
van een primitieve en kost- 
bare zwart-wit videobandre- 
corder te ‘veranderen’ in een 
uiterst geavanceerde kleuren 
video-cassetterecorder die 
voor nauwelijks duizend gul- 
den in de winkel staat. 

Maar ondanks alles is er in 
feite niets veranderd aan de 


De eerste draagbare KTV met 
LCD-scherm, aangestuurd 
door een aktief matrix sys- 
teem, werd als de ‘Epson Elf' in 
1984 door Epson geïntrodu- 
ceerd. 


beeldbuis. De afmetingen 
werden groter, de inwendige 
techniek werd verbeterd, het 
scherm werd vlakker, de 
hoeken werden scherper, 
maar het was en is een gigan- 
tische glazen bak die veel 
weegt en erg veel plaats 
inneemt. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat ‘platte 
beeldbuizen’ altijd de droom 
zijn geweest van TV-technici, 
die reeds decennia lang 
hebben getracht de beeldbuis 
voor altijd naar het ‘museum 
van oudheden’ te verbannen. 
Tot nu toe tevergeefs. 


Dat er de afgelopen jaren 
intensiever dan ooit is 


gewerkt aan de ontwikkeling 
van platte beeldschermen, is 
voor een belangrijk deel te 
danken aan ‘High Definition 
TV' (HDTV) dat in de jaren 





negentig zal worden inge- 
voerd. Want een normale 
beeldbuis mag dan een on- 
handelbaar ding zijn, voor 
een HDTV beeldbuis geldt 
dat nog veel sterker: groot, 
zwaar en uiterst kostbaar! 
Het is dan ook niet verwon- 
derlijk dat IBM en Toshiba 
onlangs de oprichting aan- 
kondigden van een joint ven- 
ture voor de ontwikkeling en 
fabricage van grote displays 
op basis van vloeibare kris- 
tallen. Het gaat in eerste 1n- 
stantie om displays voor 
computers, want ook hier 
heeft de traditionele beeld- 
buis dezelfde bezwaren als bij 
KTV. Het nieuwe samen- 
werkingsverband met ‚de 
naam ‘Display Technologies 
wil vanaf 1991 starten met de 
produktie van 25 cm (ca. 10 
inch) displays, waarna ook 
grotere schermen zullen 
worden vervaardigd. Het 
argument van beide bedrij- 
ven om samen displays te 
ontwikkelen is dat de klanten 
vragen om platte computer- 
schermen die weinig wegen 
en weinig stroom verbruiken. 


LCD-display 


Hoewel Sharp in 1973 als 
eerste ter wereld een elektro- 
nisch rekenmachientje met 
LCD-display in de handel 
bracht, kwamen de eerste 
TV's met LCD-scherm pas in 
het begin van de jaren tachtig 
op de markt. Dat waren een- 
voudige zwart-wit apparaat- 
jes met beeldschermen van 
vier à vijf centimeter. De eer- 
ste kleuren TV's met LCD- 
scherm verschenen enkele 
jaren later. De kleuren hier- 
van waren aanvankelijk niet 
om over naar huis te schrij- 
ven. Mede door de toege- 
paste aanstuurtechniek (pas- 
sieve matrix) van de beeld- 
punten (pixels) trad er tussen 
de horizontale en verticale 
beeldpunten in de omgeving 
forse overspraak op, waar- 
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Het hart van de Epson Elf: de 
printplaat waarop naast het 
LCD-scherm de stuurtransis- 
toren zijn aangebracht. 


door de apparaten voorna- 
ok als ‘leuk maar duur 
speelgoed’ werden be- 
schouwd. Voor zover ons 
bekend was Epson met zijn 
‘Epson Elf’ de eerste die een 
techniek ontwikkelde, waar- 
bij elke beeld punt afzonder- 
lijk werd aangestuurd door 
een ‘dunne film’ transistor. 


Schematische opbouw en wer- 
kingsprincipe van het Epson 
Elf LCD-scherm. 






Epson Elf 


Het apparaat had een scherm- 
diagonaal van slechts 2 inch 
(ca. 5 cm) en kostte bu de 
introduktie in juni 1984 (tij- 
dens de Consumer Electro- 
nics Show) 500 dollar (koers 
ruim drie gulden). 

Nu, vijf jaar later is een rela- 
tief groot aantal draagbare 
KTV’s met LCD-scherm in 
de handel en neemt de vraag 
sterk toe. Philips bijvoor- 
beeld denkt dit jaar al ca. 
100.000 LCD- TV's te verko- 
pen! Bovendien zijn allerlei 
speciale mogelijkheden be- 
dacht, waardoor LCD-scher- 
men al toegepast kunnen 
worden in stoelen van de 















nieuwste generatie vlieg- 
tuigen, in de auto, als kleu- 
renmonitor bij video cam- 
corders, als ‘Video Walk- 
man" en binnenkort ook in de 
luxe hogesnelheids-treinen. 
Het schermdiagonaal ligt 
doorgaans tussen 3en 4 inch, 
met een enkele uitschieter 
(Hitachi) tot 5 inch (ca. 12,5 
cm). De kleurkwaliteit van 
de verschillende apparaten is 
door de aansturing via een 
‘aktieve matrix’ van de 
beeldpunten opmerkelijk 
goed en ook de beeldscherpte 
kan elke kritiek doorstaan. 
In wezen is de beeldscherpte 
zelfs groter dan van een nor- 
male beeldbuis. De 4 inch 
‘TFT Active Matrix LCD 
Color TV’ van Sharp bij- 
voorbeeld, die onlangs in 
Japan werd geïntroduceerd, 
bevat maar liefst 115.200 
beeld punten (240 verticaal en 
480 horizontaal) op een op- 
pervlak van ongeveer 4.400 
mm?. Dat zijn dus ruim 25 
beeldpunten op elke vier- 
kante millimeter! 


Vloeibaar kristal 


De ontdekking van het ‘vloei- 
bare kristal’ dateert van 
ongeveer 100 jaar geleden. In 


Het ‘Twisted Nematic’ prin- 
cipe in (8a) uitgeschakelde 
situatie (helder) en (8b) inge- 
schakelde situatie (donker). 

1) omgevingslicht 

2) polarisator 

3) transparant glas 

4) gepolariseerd licht 

5) vloeibare kristallen 

6) transparant glas 

7) polarisator (tekeningen 

Philips) 





tegenstelling tot veel andere 
stoffen, kunnen kristallen 
een toestand tussen vast en 
vloeibaar bereiken als de 
temperatuur stijgt. Dat ver- 
schijnsel wordt bijvoorbeeld 
gebruikt in stripjes die op de 
buitenspiegel van een auto 
worden gekleefd en in ver- 
schillende kleuren de tempe- 
ratuur aangeven. Maar het is 
ook mogelijk om door het 
aanleggen van een elektrisch 
veld de lichtval van vloeibare 
kristallen te veranderen. Het 
principe an LCD is derhalve 
eenvoudig: het sturen van 
licht. Bij een eenvoudig 
LCD-scherm, bijvoorbeeld 
van een rekenmachientje, 
komt licht binnen via een 
glasplaat. Dit licht bereikt 
een polariserende laag die het 
licht in één richting dwingt. 
Daaronder ligt het hart van 
het scherm, de laag vloeibare 
kristallen, als een sandwich 
ingesloten tussen twee dunne 
glasplaatjes. Hieronder be- 
vindt zich, parallel aan die 
van de bovenkant, een twee- 
de polariserende laag. 

De vloeibare kristallen be- 
staan uit een transparante 
substantie die wordt ge- 
vormd uit miljoenen micro- 
scopisch kleine sigaarvor- 
mige (nematische) kristallen. 
Deze kunnen zich vrij ver- 
plaatsen tussen een matrix 
(rasterwerk) van elektroden 
aan de glazen platen waar- 
tussen de kristallen zich 
bevinden. Met behulp van 
deze elektroden wordt een 
elektrisch veld aangelegd 
waardoor de richting van de 
kristallen verandert. Hier- 
door kunnen op het scherm 
lichte en donkere zônes 
worden gevormd. Door het 
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Draagbare KTV met 3 inch 
LCD-scherm van Sharp, zoals 
die ook in ons land te koop is. 


aanbrengen van een reflektor 
aan de achterzijde kan ge- 
bruik worden gemaakt van 
de weerkaatsing van het inval- 
lend licht. Dit principe 
wordt, zij het met enkele spe- 
cifieke veranderingen, ook 
toegepast bij LCD-monitors. 
Hoe kritisch dat werkt is 
bekend van sommige typen 
draagbare computers met 
LCD-display. Voor een 
goede leesbaarheid is een 
behoorlijke hoeveelheid in- 
vallend licht onder de juiste 
hoek noodzakelijk. In plaats 
van een reflektor kan echter 
ook achtergrondverlichting 
worden gebruikt, die ove- 
rigens een aanzienlijk hoger 
stroomverbruik heeft dan het 
LCD-scherm zelf! De ach- 
tergrond verlichting verbe- 
tert de leesbaarheid van het 
scherm echter in belangrijke 


De TC-L3E is door zijn video 
ingang ook uiterst bruikbaar 
als kleurenmonitor bij video 
camcorders. 
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mate, waarbij de beschikbare 
hoeveelheid licht een belang- 
rijke rol speelt. 


Basisprincipes 
voor opbouw 
beeldscherm 


Er bestaan meerdere basis- 
principes om een LCD-dis- 
play of LCD-beeldscherm op 
te bouwen: het “Twisted 
Nematic’ (TN) principe, het 
‘Super Twisted Nematic’ 
(STN) principe en het ‘“Dou- 
ble Super Twisted Nematic’ 
(DSTN) principe. Bij het 
TN-principe wordt het licht 
via een polarisator in één 
richting gestuurd. De vloei- 
bare kristallen zijn hierbij 
tussen twee glasplaten in een 
wenteltrapstruktuur gegroe- 
peerd. Als het licht de 
vloeibare kristallen passeert, 
wordt het gedwongen deze 
wenteltrapstruktuur aan te 
nemen, waarna het licht de 
tweede polarisator kan pas- 
seren. Het witte licht dat het 
display binnenvalt kan nu 
ook uit het display naar bui- 





Het revolutionaire 14 inch 
LCD-beeldscherm van Sharp. 


ten treden. Hierdoor ont- 
staat een witte achtergrond. 
Door het veranderen van het 
elektrische veld via de ma- 
trix- elektroden, kan de aan- 
vankelijke wenteltrapstruk- 
tuur worden veranderd in 
een rechte lijn. In deze situa- 
tie kan het licht, dat zich in 
uniforme richting voort- 
plant, de tweede polarisator 
echter niet meer passeren. De 
helderheid van het licht dat 
deze polarisator passeert kan 
dus worden veranderd door 
het variëëren van de intensi- 
teit van het aangelegde elek- 
trische veld. Hoe meer kris- 
tallen een rechte lijn aan- 
nemen, hoe minder licht kan 
passeren. Als alle kristallen 
een rechte lijn vormen, is het 
‘scherm’ donker. Op deze ma- 
nier worden de verschillende 
grijstrappen verkregen. 

Door dit TN-principe krijgen 
de kristallen een draaiing of 
rotatie van 90 graden en deze 
techniek wordt doorgaans in 
LCD klokken e.d. gebruikt. 
Bij de STN-techniek is de 
draaiing aanzienlijk groter 
dan 90 graden: 180 tot 240 
graden ter verbetering van de 
zogenaamde waarnemings- 
hoek. Het nadeel is echter dat 
niet alle lichtkleuren kunnen 
worden uitgeschakeld, waar- 
door zwarte karakters ont- 
staan tegen een groen-gele, of 
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blauwe karakters tegen een 
witte achtergrond. 

Hierin kan verbetering wor- 
den gebracht met het DST N- 
principe. Er worden dan twee 
lagen ‘Super Twisted Nema- 
tic’ toegepast. De ‘twist’ van 
de vloeibare kristallen van 
beide lagen is exakt tegenge- 
steld aan elkaar, waardoor de 
kleurafhankelijkheid wordt 
gecompenseerd. Hier mag op- 
gemerkt worden dat de nieu- 
we LCD-monitor PM-1 1211 
(voor computer toepassin- 
gen), die Philips onlangs in- 
troduceerde, werkt volgens 
het genoemde DSTN-prin- 


cipe. 
Een nadeel van vloeibare 
kristallen is de relatieve 


traagheid, waardoor ze niet 
zonder meer geschikt zijn 
voor gebruik in KT V-beeld- 
schermen. Ook het contrast 
is beperkt, hoewel zowel 
‘reaktiesnelheid’ als contrast 
de laatste jaren ongelofelijk 
zijn verbeterd. Dat de hoek 
waaronder een LCD-beeld- 
scherm goed kan worden be- 
keken relatief klein is, blijft 
tot nu toe een nadeel. De 
fabrikanten van LCD-scher- 
men hebben over de zicht- 
hoek ook verschillende 
meningen: sommigen prefe- 
reren een grote hoek in het 
horizontale vlak en anderen 
vinden een grote kijkhoek in 
het verticale vlak belang- 
rijker. Een combinatie van 
een grote hoek in zowel het 
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6 Inch Beam Matrix Color 
Flat Panel’ beeldscherm dat 
Matsushita in april 1989 in- 
troduceerde. 


horizontale als het verticale 
vlak is echter tot nu toe nog 
niet gerealiseerd. 


Grote 
beeldschermen 


Ofschoon het basisprincipe 
van LCD op zich vrij een- 
voudig is, blijft het realiseren 
van grotere beeldschermen 
een groot probleem. We 
noemden reeds het grote aan- 
tal beeldpunten (115.200 
stuks) van een 4 inch LCD- 
scherm die stuk voor stuk en 
onafhankelijk van elkaar 
moeten worden aangestuurd. 
Maar alseen 4 inch scherm in 
de lengte en breedte met een 
faktor vijf wordt vergroot — 
er ontstaat dan een scherm 
van ca. 400 mm breed en 27,5 
cm hoog - wordt de opper- 
vlakte 25 maal groter of 
1 10.000 vierkante millimeter. 
Als we weer uitgaan van 
ongeveer 25 beeldpunten/ 
mm?, bevat zo’n scherm 
(nog lang geen echt groot- 
beeld) 2,75 miljoen beeld- 
punten en moet dan ook het- 
zelfde aantal stuurtransisto- 
ren bevatten! Een ander prak- 
tisch probleem is de betrouw- 
baarheid van de beeldpun- 
ten. Als er op een — groter — 
LCD-scherm enkele beeld- 
punten uitvallen (door een 
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fabricagefout of later door 
een defekt), is dat uiterst sto- 
rend en wordt het scherm in 
feite onbruikbaar. En...repa- 
reren is niet mogelijk! 

Maar voor dit probleem 
heeft Sharp - één van de be- 
langrijke onderzoekers op 
gebied van LCD's - ook al 
een oplossing gevonden, die 
is toegepast in het 14 inch (ca. 
36 cm) LCD-beeldscherm. 
Dit scherm werd in 1988 op 
de Japanse Electronics Show 
als prototype getoond en was 
laatst ook te bezichtigen op 
de Funkausstellung in Ber- 
lijn. In dit 27 mm dunne 
beeldscherm van 278 mm 
breed en 221 mm hoog, be- 
staat elke beeld punt in prin- 
cipe uit vier aparte maar 
parallel werkende beeld pun- 
ten die gelijktijdig worden 
aangestuurd. Mocht er een 
(l/4e) beeldpunt defekt 
raken, dan is dat geen pro- 
bleem. Zelfs als 3 van de 4 
(3/4e) beeldpunten het laten 
afweten, dan is dat niet of 
nauwelijks zichtbaar, ver- 
trouwde een technicus van 
Sharp ons toe. Uiteraard 
bevat dit scherm, evenals alle 
andere LCD-kleurenscher- 
men, kleurfilters voor de 
basiskleuren rood, groen en 
blauw. Voor een minimale 
overspraak tussen de beeld- 
punten onderling, wordt 
gebruik gemaakt van een 
soort ‘gaatjesmatrix’, die 
enige overeenkomst vertoont 
met een ‘black matrix’ in 
normale kleurenbuizen. Het 


l4 inch beeldscherm bevat 
1.232.640 in deltavorm opge- 
stelde beeldpunten, die zijn 
onderverdeeld in “kleurpun- 
ten’ voor rood, groen en 
blauw. Bij een optimale kijk- 
hoek bedraagt het contrast 
1:100. Het nieuwe TFT ma- 
trix-stuursysteem, dat Sharp 
ook in haar kleine LCD-TV's 
toepast, maakt het mogelijk 
elk van de ruim 1,2 miljoen 
beeldpunten met behulp van 
een dunne film transistor- 
techniek (TFT = Thin Film 
Transistor) aan te sturen. De 
beeldopbouw geschiedt in 
17,5 milliseconden. De hori- 
zontale kijkhoek (van links 
naar rechts) ligt op 60 
graden; de verticale kijkhoek 
ligt van boven op 20 graden 
en van beneden op 30 graden. 
Volgens Sharp wordt dit 14 
inch scherm nog voor eind 
1989 geleverd voor indus- 
triële toepassingen. Een prijs 
wilde men echter niet noe- 
men: „Zeer kostbaar”, aldus 
de betreffende technicus! 


Alternatief 
systeem 


Omdat het maken van groot- 
beeld LCD-beeldschermen 
op vele praktische pro- 
blemen stuit, worden ook 
pogingen gedaan om op 
andere manieren een plat 
beeldscherm te realiseren. In 
1985 toonde Matsushita 
(Panasonic) haar eerste 
platte beeldscherm: „Een 
kleurendisplay met uitge- 
breide toepassingsmogelijk- 
heden dat kan worden be- 
schouwd als een nieuw com- 


Werkend model van Matsus- 
hita’s 16 inch Beam Matrix 
beeldscherm. 





municatiemiddel”, aldus de 
fabrikant. Deze nieuwe 
ontwikkeling werd getoond 
als prototype van een platte 
KTV met een beelddiagonaal 
van 25 cm en een diepte van 
nauwelijks 10 cm. Het appa- 
raat had een vierkant en vol- 
ledig vlak beeldscherm. Het 
beeldscherm werd ontworpen 
met het door Matsushita 
ontwikkelde “Matrix Drive’ 
en ‘Deflection’ systeem. Het 
scherm bestaat uit 3.000 
beeldelektroden, gerang- 
schikt in een matrix van 200 
eenheden horizontaal en 15 
verticaal. Elke beeldelek- 
trode wordt afgetast door een 
elektronenstraal die fosfor- 
strepen opwekt. 

Meer technische informatie 
werd niet verstrekt. Wel 
merkte Matsushita bu 
demonstratie van het appa- 
raat op dat de genoemde 
technieken het creëren van 
een beeldscherm mogelijk 
maken dat even vlak is als 
een LCD-scherm of een EL- 
scherm (electroluminescen- 
tie) met dezelfde hoge kleu- 
renreproduktie, hoge resolu- 
tie en helderheid als bij tradi- 
tionele kleurenbeeldbuizen. 
Het scherm werd getoond op 
de in [985 gehouden Expo 
85 te Tsukuba in Japan. 
Mogelijk hierop gebaseerd, 
toonde Matsushita zowel op 
de ‘Matsushita Electric 
Exhibition of Technolgy’ 
(MEET) voorjaar 1989 in 
Japan en op de CES 1989 in 
Chicago, de eerste ‘Beam 
Matrix’ beeldschermen. De 
twee modellen hebben respek- 
tievelijk een beelddiagonaal 
van 6 inch (ca. 15 cm} en 16 
inch (ca. 40 cm) met een 
beeldkwaliteit, helderheid, 


kleurweergave en een resolu- 
tie vergelijkbaar met die van 
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Sharp's LCD-projektor HV- 
100 lijkt wellicht op een oude 
dia projektor, maar is tot tech- 
nische hoogstandjes in staat! 


een kleurenbeeldbuis. In het 
Beam Matrix systeem wordt 
gebruik gemaakt van 28 li- 
neaire elektroden van ca. 120 
mm lang die samen 3.200 
elektronenstralen en daar- 
mee het beeld produceren. 


LCD-projektie 


Sinds kort is het mogelijk 
geworden de LCD-techniek 
toe te passen bij videoprojek- 
tie. Volgens Sharp, die als 
eerste ter wereld een LCD- 
projektor introduceerde (voor- 
jaar 1989) zou de LCD-pro- 
jektor ideaal zijn voor het in 
de toekomst projekteren van 
HDTV programma’s. Zoals 
bekend werken normale vi- 
deoprojektors met drie zware 
projektiebuizen voor de 
grondkleuren rood, groen en 
blauw. In de nieuwe projek- 
tor zijn deze buizen ver- 
vangen door drie LCD-pa- 
nelen. In plaats van direkte 
projektie op het scherm, 
worden de kleurbundels van 
de LCD-panelen via spiegels 
samengevoegd en door een 
lenzenstelsel op de muur of 
een scherm geprojekteerd. 
De voordelen zijn duidelijk. 
Een conventionele videopro- 
jektor is zwaar en moet bij 
installatie nauwkeurig wor- 


JVC's Super LCD video pro- 
jektor. 
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den geconvergeerd. De XV- 
100Z weegt daarentegen 
slechts 13,8 kg en converge- 
ren is overbodig. De projek- 
tor kan op een afstand van 
2,4 tot 4,8 meter van scherm 
of muur worden opgesteld. 
Daarbij kan - en dat is uniek 
bij videoprojektie — de beeld- 
hoogte naar wens tussen 50 
inch en 100 inch (ca. 125 en 
250 cm) worden ingesteld 
met het f 4.5 (45 tot 265 mm) 
zoom-objektief. De drie 
LCD-panelen bevatten elk 
268.000 beeldpunten en de 
horizontale resolutie be- 
draagt ruim 300 lijnen. De 
videoprojektor is in Japan 
reeds leverbaar, terwijl een 
PAL-versie medio 1990 
wordt verwacht. 

Op de CES 1989 introduceer- 
de ook JVC een LCD-video- 
projektor, die qua techniek 
vergelijkbaar is met de Sharp 
versie. Het apparaat bevat 
één lensen kan een beeld pro- 
jekteren van ruim 2,5 meter 
hoog. De projektor bevat 
drie LCD-panelen met elk 
210.000 beeldpunten. De 
horizontale resolutie be- 
draagt 350 lijnen. 


Een laatste ontwikkeling van 
LCD-projektie werd ook 
door Matsushita getoond op 
de CES van 1989. Nu echter 
in de vorm van een 40 inch 
(ca. 100 cm) kleurentelevisie. 
In deze KTV worden drie 
LCD-panelen toegepast met 
elk 312.000 beeldpunten en 
de techniek ts globaal verge- 
lijkbaar met die van LCD- 
videoprojektors. De com- 


plete televisie is daardoor 
slechts 40 cm diep. Ofschoon 
ook deze ontwikkeling heel 
interessant mag worden ge- 
noemd, is er in feite niets 
nieuws onder de zon. Het 
gaat hier om het toepassen 
van bekende technieken 
(LCD-projektie), waarbij 
(achter) projektie op een 
scherm binnen het apparaat 
plaatsvindt. Hetzelfde ge- 
beurt in sommige groot- 
beeld-projektie KT V's, waar- 
bij echter geprojekteerd 
wordt met traditionele kleu- 


De eerste 100 cm KTV met 
LCD-achterprojektie. Het ap- 
paraat zal over enkele jaren 
onder de handelsnaam ‘Pana- 
sonic’ op de markt worden 
gebracht. 


Gratis mint- 
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* De rubriek Ins & Outs is 
uitsluitend bestemd voor 
mini-advertenties van par- 
ticulieren. Bedrijven die een 


renbuizen. En zelfs dat is niet 
nieuw, want de wat grotere 
zwart-wit TV's uit de jaren 
vijftig hadden ook al een 
ingebouwd scherm met ach- 
terprojektie. 

Het is overigens zeer waar- 
schijnlijk dat de LCD-pro- 
jektie KTV van Matsushita 
onder de handelsnaam ‘Pana- 
sonic’ in de handel komt. 
Want Matsushita legde er de 
nadruk op dat zowel de 
Beam Matrix beeldschermen 
als de 40 inch ‘LCD-KTV'in 
de nabije toekomst daad- 
werkelijk in de handel wor- 
den gebracht. Maar de intro- 
duktie van een ‘echte’ 40 inch 
LCD-kleurentelevisie zal 
hoogstwaarschijnlijk nog wel 
geruime tijd de droom blij- 
ven van talloze TV-technici! 


in RB! 


Outs 


annonce in deze rubriek wil- 
len plaatsen kunnen contact 
opnemen met Hajé Olden 
van de advertentie-afdeling. 
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Opbouw en werking van vloeibare kristallen 


LCD bekent ook kleur 


Liquid Crystal Displays worden op steeds meer 
terreinen toegepast. Zo zijn de platte televisie voor 
aan de muur en de beeldtelefoon dankzij de LCD- 
techniek mogelijk geworden. Reden van de 
opmars is enerzijds het geringe energieverbruik en 
anderzijds het zeer dunne formaat. Betekent 
LCD-TV dat we teruggaan naar zwart/wit 
televisie? Nee! Een kleuren LCD-scherm ligt zelfs 
meer voor de hand. In vogelvlucht bekijken we de 


achterliggende techniek. 


het algemeen volgens een 

Matrix-systeem opge- 
bouwd, Hier onderscheidt 
men twee verschillende soor- 
ten: het Simple Matrix Sys- 
tem en het Active Matrix 
System. Wat houden deze 
systemen eigenlijk in? 


IS en LCD-scherm is over 


Simple Matrix 
System 


Bij het Simple Matrix Sys- 
tem zijn de beeldelementen in 
afzonderlijke beeldlijnen ge- 
rangschikt en worden na 
elkaar aangestuurd. Daarom 











k 









SUPERTEXT 300 


schouder. 
Zonder dat ze u storen! 







GUFÈFTE Na 300 


Nederlandstalig teletext-magazıne op Super Channel 
* Super programmanieuws 303 
* Stars, popnieuws 310 
* Preview, film en videonieuws 312 
* RB Elektronica Magazine 315 
* Financieel nieuws 320 


Supertext bereikt Nederland en België. 
Per week lezen 300.000 Medenlanders mee over uw 


Mocht uw bedrijf zich willen manifesteren met 
een massa-bereik, neem dan kontakt op met 

De Muiderkring, Hajé Olden (02940-15210) 
(Ook voor Skytekst en na 1 januari voor Eurosport-tekst} 


q 


* Branche-wijzer 601 
* Vacaturebank 622 
* Product-index 625 


Binnenkort nog veel meer 








Q 





noemt men dit systeem ook 
wel ‘Time Sharing Driving 
System’. Het gehele beeld- 
scherm is met talrijke elek- 
troden opgevuld en wordt als 
rasterpatroon aangestuurd. 
Dit systeem is echter kwalita- 
tief niet zo hoogwaardig en 
behoeft geen verdere toe- 
lichting. 


X (stroomtron) 


Afb. 1 Een actieve LCD-cel. 


Active Matrix 
System 


Bij het Active Matrix System 
is de technologische opbouw 
iets ingewikkelder. Daar- 
door is de beeldkwaliteit veel 
beter dan bij het eerste sys- 
teem. Elk afzonderlijk beeld- 
element wordt van een dun- 
ne-film transistor (Thin-Film 
Transistor) voorzien. Het 
wordt dus door een aktief 
bouwelement gestuurd. De 
Y-ingangen van de transisto- 
ren (de ‘gates) fungeren 


Afb. 2 Scherm-opbouw van 
een kleuren LCD-scherm. 


cantrastverhogende 
laag N 


scharm aan hant 
van kleuren -= 
filters 


scherm aan de kant 
van de dunne him: 
transistoren 


daarbij als stuurelektrode en 
de X-ingangen voor het 
schakelen van de stroomtoe- 
voer. 

Wanneer men het aantal 
stuurelektroden vermenig- 
vuldigt met het aantal 
stroomelektroden (de hori- 
zontale met de verticale 
richting), verkrijgt men het 
aantal afzonderlijke transis- 
toren en daarmee ook het 
aantal beeldpunten. Wan- 
neer de transistor voor een 
beeldpunt geactiveerd wordt, 
dan worden de gegevens in de 
vorm van elektrische ladin- 
gen in een condensator ge- 
schreven en daarmee voor 
het scherm opgeslagen (afb. 
1). Om een kleurenbeeld te 
verkrijgen is elke actieve 
LCD-cel voorzien van filters 
voor de kleuren rood, groen 
en blauw. Met deze primaire 
kleuren kunnen alle natuur- 
lijke kleuren worden afgeleid 
(afb. 2). 

Bij kleuren LCD-schermen is 
een externe lichtbron nodig, 
aangezien ze zelf geen licht 
leveren. Men rangschikt 
LCD-schermen daarom ook 
onder de categorie ‘passieve 
displays’, in tegenstelling tot 
de gebruikelijke kathode- 
straalbuizen die behoren tot 
de ‘actieve displays’. 

Als externe lichtbron ge- 
bruikt men bij LCD-scher- 
men meestal gasontladings- 
lampen, aangezien deze met 
hun markante, fluorisce- 
rende licht een goede kleur- 
weergave kunnen opleveren. 


| stroomelek toge 
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MINI-ADVERTENTIES 


Ins & Outs 








* De rubriek Ins & Outs is 
uitsluitend bestemd voor 
mini-advertenties van par- 
ticulieren. Bedrijven die een 
annonce in deze rubriek wil- 
len plaatsen kunnen contact 
opnemen met Hajé Olden 
van de advertentie-afdeling. 
* Advertenties voor deze 
rubriek kunnen uitsluitend 
door middel van de onder- 
staande bon of een copie 
daarvan worden opgegeven. 
Onvolledig ingevulde of on- 
leesbare bonnen worden ge- 
weigerd. 

* Het onderwerp moet ver- 
band houden met elektro- 
nica. Daaronder valt ook 
audio-, video-, communica- 
tie- en computerapparatuur. 
* De redaktie beslist over 
plaatsing en definitieve tekst. 


Ins: 


Ik wil graag een Sony TC-20 
bandrecorder met functione- 
rend wisgedeelte overnemen. 
Tel.: 070-838725 (na 18.00 
uur). 


Te koop gevraagd van Wolf- 
fers Electro: WM11, WM80, 
WM20, WM8 BFO ENSSB 
produkt-detector. Tel.: 045- 
455606. 


Te koop gevraagd/gezocht/ 
wie kan mij helpen aan twee 
Philips MFB boxen, 


type , prof. 


F9638, eventueel defect geen 
bezwaar. R. v/d Knaap, Pa- 
trijslaan 34, 3145 CM Maas- 
sluis. Tel.: 01899-25726. 


Gevraagd: Merlin-PP64 
eprommer Rompack voor C- 
128/64. Wie kan mij helpen 
aan beide Eproms van de 
PP64-eprom programmer of 
wie verkoopt zijn eprommer? 
A. van Bemmelen, Tromp- 
laan 110, 6004 ER Weert. 
Tel. 04950-34552 (na 18.30 
uur), of schriftelijk. 


Te koop gevr.: Sony TC399 
(of TC378) of Uher SG561 
(of SG630) of Grundig 
TS1000 HiFi. Eventueel ook 
oudere types. Wie kan goed 
bandrecorders repareren? 
Event. in ruil voor elektro- 
nica ond. of Color Analysa- 
tor (doka). Tel.: 020-967630 
(overdag of laat of "> avonds). 


Wie kan Philips zwart/wit 
televisie uit 1960 repareren? 
Het gaat om een buizen-TV, 
type 21 TX280A/00. 

L. Hendricks, Abtenlaan 9, 
6461 JG Kerkrade. Tel.: 045- 
453488. 


Outs: 


Taperecorder UHER 5000 
Universal, 2-sporen, semi- 
apparaat, 15 cm 


spoelen, 3 snelheden o.a. 2,4 
cm voor diktaat; diverse mo- 
gelijkheden voor besturing, 
met schema en handleiding, 
f 290, — (nieuw + f 4000,—). 
Tel.: 03465-62734. 


Elektro te koop: Accordion, 
merk Hohner, 120 bassen, 
knoppenkast. Prijs: tegen 
een aannemelijk bod. 

H. Ekkerman, Hofmark 398, 
Almere. 


Aangeboden: Tandberg 
TCD310 cassetterecorder, 
f 200, —; copieerapparaat 


met papier en toner, weinig 
gebruikt, f 800, —. Tel.: 035- 
41052. 


Te koop: HiFi stereo tapere- 
corder Grundig TK 545, prijs 
T 190,—, inclusief 4 tapes; 
enkele prima luidsprekerbo- 
xen, prijs nader overeen te 
komen. Tel.: 03465-62734 
(na 18.00 uur). 


Te koop: Sony beta video 
f15,—; frequency counter 
tot I| GHz f 150,—; toonge- 
nerator, 20-20kHz f 50,—;, 
cassettedeck f75,—. Tel.: 
030-422775. 


Te koop: Frequency counter 
100 Hz-500 MHz, compleet 
met schema, f 150, —. H. 
Sluiter, Blomtuin 15, 9036 
LT Menaldum, 05185- 2060. 


Te koop: Apple 11C met 2 
drives + monitor + printer + 
boeken + veel software + 
stofhoezen. Prijs: f 1.000, —. 
Tel.: 020-763163. 


Te koop: Memory extension 


board voor MS-DOS XT om 
van uw 26 of 512 XT maxi- 





maal 768k te maken. Prijs, 


inclusief RAM (256k) 
f 225, —. Tel.: 035-235163. 


Te ruil: Grundig scoop G10- 
13Z, 2 kan., 1IOMHz-2mV, 
voeding 220V/ 24V met 
koppen en doc. en/of 
Heathkit amateurontvanger 
HR-1680 met doc. tegen Ph- 
TX400U, GM3152, GM3155, 
GM2881, GM2882, 4256, 
7629. H. Geurds, Wychen. 
Tel.: 08894-14623 (na 18.00 
uur). 


Te koop: Voeding Voltcraft 
-30 volt, 0,5-4 Ampere, kort- 
sluitvast, met ingebouwde 
meetoscillator f 125,—; tran- 
sistorontsteking m.b.v. con- 
tactpunten / 40,—; caravan- 
omvormer 220 volt, 12 volt, 2 
Ampère f50,—; 100 tun 


f 10,—. Joost Bosman. Tel.: 


05910-40202 (na 19.00 uur). 


Te koop: Atari 1040 ST 
computer, monochroom mo- 
nitor en Epson printer, met 
veel extra's en professionele 
software. Prijs: f 1.850,—, 
eventueel ook los te koop. 
Tel.: 058-660433. 


eel 


Hierbij mijn gratis advertentie voor de rubriek 
„Ins& Outs” van RB Elektronica Magazine. 


Naam: 
Adres: 
Postcode: 


Plaats: 


- 1 letter, spatie of leesteken per vakje. 


_ Tekst die vet gezet moet worden (extra aandacht!) mar- 
keren met twee blokjes (zie voorbeeld). 


- Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden! 


Deze bon opsturen naar: 
RB Ins & Outs, 

Postbus 313, 

1380 AH Weesp 




















si PERHEET 


rfe 
















SE en 


32 





Johan Smilde 


Ontwerpen van servomotorregelingen 


Servosystemen 


Alhoewel een motorregeling of het regelen van 
een verplaatsing in bepaalde gevallen eenvoudig 
bestaat uit het omzetten van een schakelaar, is 
vaak een nauwkeuriger regeling van de 
motorsnelheid, de verplaatsingsrichting en de 
uiteindelijke eindpositie wenselijk. In dit artikel 
beschrijven we geïntegreerde schakelingen die de 
noodzakelijke elementen bevatten voor het 
regelen van servosystemen. 


E en eenvoudige regel- 
schakeling bevat een 
terugkoppellus rond de 
motor (fig. 1). De ontwerper 
van servosystemen regelt de 
lus af op stabiliteit en houdt 
rekening met de motortijd- 
constante, slip of speling van 
een aandrijfas of tandrad en 
in bepaalde gevallen met een 
asymmetrische belasting. Het 
afregelen van zo’n lus gaat 
recht toe, recht aan en wordt 
vaak empirisch (proefonder- 
vindelijk) gedaan wanneer de 
belasting bekend en constant 
is, of wanneer we te maken 
hebben met een aantal vaste 
omwentelingssnelheden en 
versnellingen/ vertragingen. 

Zo’n optimale regeling is ech- 
ter veel moeilijker te hand- 
haven wanneer de traagheid 
van de belasting zich wijzigt 
tijdens de verplaatsing, bij- 
voorbeeld bij een robotarm 
die wordt opgetild en gelijk- 
tijdig draait, of bij de kop van 
een Íreesbank, waarbij de 
diepte en de hoeveelheid af te 
draaien materiaal tijdens de 
werkzaamheden worden bij- 
gesteld. Zelfs kleine afwij- 
kingen van de verplaatsings- 
snelheid kunnen problemen 
opleveren. Wanneer een 
spuitje wordt gebruikt om 
een rij flesjes in een houder te 
vullen, dient de verplaatsing 
nauwkeurig genoeg te zijn 


Fig. 1 Eenvoudige regellus. 


lus - snelheids 
versterking connanda 


snelheids 
commando 


om morsen te voorkomen, 
maar wanneer het spuitje 
naar de volgende rij wordt 
verplaatst moet dit zo snel 
mogelijk gebeuren. Een 
regellus die is ingesteld op 
snel verplaatsen zou wel eens 
niet geschikt kunnen zijn 
voor het juist uitvoeren van 
de veel nauwkeuriger vulbe- 
weging. Zelfs wanneerer met 
verschillende soorten ver- 
plaatsing kan worden ge- 
werkt, wordt de ontwerptijd 
verlengd omdat bij het ont- 
werpen van elke regellus 
steeds rekening dient te 
worden gehouden met de 
uiteindelijke toepassing. 

Wanneer de regellusparame- 
ters tijdens het proces 
kunnen worden gewijzigd, 
kunnen de lusprestaties voor 
elk segment van de beweging 
worden geoptimaliseerd. De 
ontwerptijd wordt belangrijk 
verkort wanneer de mecha- 
nica is ontworpen voor de 
meest robuuste applicatie en 
wanneer de programmatuur 
is afgestemd op elke applica- 
tie. Geïntegreerde schake- 
lingen als de LM628/629 
staan wijzigingen in de posi- 
tie-terugkoppelingseigen- 
schappen van de lus toe tij- 
dens het uitvoeren van een 
verplaatsing. De lusstabili- 
teit kan worden geregeld bij 
een veranderende belasting 
en de resolutie van het ver- 
plaatsen kan naar wens wor- 


tachometer Â 
pasihe trans: 
ducer 


shelheds terugkoppeling 


positie terugkoppeling 





den ingesteld, waarbij een 
lage resolutie bij hoge snel- 
heid evenals een hoge resolu- 
tie bij lage snelheid mogelijk 
IS. 


Digitale 
servosystemen 


De LM628 en LM629 zijn 
digitale servosystemen op 
een enkele chip. Ze zijn 
ontwikkeld voor toepas- 
singen waar nauwkeurigheid 
en plaatselijke besturing be- 
langrijk zijn. Ze beschikken 
over een microprocessorbus 
en worden via een hoofd- 
computer geprogrammeerd 
(fig. 2). Informatie betref- 
fende de positie, snelheid, 
versnelling en de lusfilter- 
coëfficiënten worden in de 
LM628 en LM629 gepro- 
grammeerd via de hoofd- 
computer. Nadat de hoofd- 
computer een commando 
heeft aangeboden, werken de 
servoregelaars onafhankelijk 
van de hoofdprocessor, al- 
hoewel bepaalde parameters 
tijdens het lopende proces 
kunnen worden aangepast. 
Om de aspositie te detecteren 
kunnen de LM628/629 wor- 
den aangesloten op een opti- 
sche kwadratuur encoder. 
Deze encoder kan aan de 
motoras of met een ander 
punt van het mechanische sys- 
teem worden gekoppeld. Al- 
hoewel traditioneel een rote- 
rende encoder wordt toege- 
past, kan desgewenst een 
lineaire encoder worden 
gebruikt (afhankelijk van de 
mechanica). 


Fig. 2 LM628/629 servo IC's. 
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SCHAKELINGEN 


De LM628 levert normaal 
een parallel 8-bit woord aan 
de uitgang, maar via een soft- 
ware commando kan deze 
poort ook een 12-bit woord 
leveren. De digitale uitgang 
stuurt een vermogenverster- 
ker met behulp van een digi- 
taal-naar-analoog omzetter. 
De LM629 heeft bovendien 
een pulsbreedte-uitgang. De- 
ze wordt gekoppeld met de 
motor door middel van een 
vermogenschakelende com- 
ponent, zoals een H-schake- 
laar. Dit is het enige belang- 
rijke verschil tussen de 
LM628 en LM629. 

De LM628/629 kunnen de 
aspositie over een 180 dB 
dynamisch bereik (30 bits) 
bijhouden. Met een 4000 
lijnen encoder kunnen ze 
meer dan 250.000 asomwen- 
telingen tellen voordat over- 
loop optreedt. Wanneer dit 
bereik wordt overschreden 
keert de teller terug naar nul, 
gaat door met tellen en geeft 
een signaal aan de hoofdpro- 
cessor (zetten van een vlag). 
De bemonsteringssnelheid 
geeft aan, hoe vaak de servo- 
chip de tellerstand van de 
aspositie test en een nieuw 
foutsignaal genereert; dit is 
ingesteld op 314 us. De klok- 
frequentie van de chip be- 
draagt 6 tot 8 MHz. De ser- 
volus van beide componen- 
ten bevat een digitaal pro- 
grammeerbaar PID filter. 
Dit filter wordt gebruikt 
voor het stabiliseren van de 
lus en kan worden hergepro- 
grammeerd om veranderin- 
gen in de mechanische belas- 
ting of traagheid op te 
vangen. Zoals al opgemerkt, 
kunnen de chips rechtstreeks 
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worden gekoppeld met kwa- 
dratuur encoders en levert de 
LM628 een 8 of 12 bit (gese- 
lecteerd door de hoofdcom- 
puter) uitgangssignaal. De 
LM629 levert een 7 bit puls- 
breedtegemoduleerd signaal 
plus een tekenbit. 


PID filter en 
trajectorie 
generator 





Er zijn twee nieuwe elemen- 
ten toegevoegd aan het geïn- 
tegreerde servosysteem: het 
PID filter en de trajectorie 
generator (fig. 3). Beide staan 
onder besturing van de hoofd- 
computer waardoor wijzigin- 
gen in het systeem kunnen 
worden aangebracht. PID 
staat voor proportioneel, 
integraal en differentieel en 
dit filter speelt een belangrij- 
ke rol bij het afregelen van de 
lus voor zowel statische als 
dynamische karaktenstieken. 
Wil de regellus een snelheids- 
commando naar de motor 
sturen, dan dient er een ver- 
schil te bestaan tussen het 
‘terugkoppelsignaal van de 
actuele of werkelijke positie 
en het voorgeprogrammeerde 
positiecommando. Dit ver- 
schil, dat het statische fout- 
signaal wordt genoemd, kan 
vele honderden booggraden 
zijn om een voldoende groot 
snelheidscommando te pro- 
duceren. Wanneer de werke- 
lijke momentele positie tij- 
dens de verplaatsing niet be- 
langrijk is, kan de volgfout 
toelaatbaar zijn. Als alterna- 
tief kan de resulterende grote 
volgfout worden geredu- 
ceerd door de lusversterking 
proportioneel te verkleinen 
naar een veel kleinere fout. 
Wanneer wat voor soort volg- 
fouten dan ook eigenlijk niet 
toelaatbaar zijn, kan de fout 


Fig. 3 Het PID.-filter en de tra- 
jectorie generator. 








Fig. 4 Oscillogrammen van het 
stapgedrag bij wisselende 
belasting en snelheidsvariaties 
tonen het PID filter onvol- 
doende (4a) en kritisch (4b) 
gedempt (positie ten opzichte 
van de tijd voor een stap- 
grootte van 100 telpulsen). 


bijna tot nul worden geredu- 
ceerd door het voorkomen 
van de volgfout door middel 
van integratie van het fout- 
signaal. Dit maakt dat een 
grotere dan noodzakelijke 
snelheid moet worden gepro- 
grammeerd waardoor de posi- 
tioneringsfout wordt geredu- 
ceerd. Tenslotte kan het posi- 
tieterugkoppelsignaal ook 
worden gedifferentieerd om 
de mechanische tijdconstan- 
ten van de motor te compen- 
seren door de positieterug- 
koppeling te verhogen of te 
verlagen in overeenstemming 
met de mate van verande- 
ring. Door de constanten 
betreffende deze bewer- 
kingen te wijzigen kan de lus- 
stabiliteit worden geoptima- 
liseerd onder veranderende 
belasting- en positieresolu- 
ties. 


Werking 
PID filter 


De werking van het PID fil- 
ter wordt geïllustreerd aan de 
hand van een tweetal oscillo- 
grammen (fig. 4). De motor- 
lus was oorspronkelijk afge- 
stemd voor het verplaatsen 
van een relatief zware belas- 
ting bij lage snelheden. 
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Hierna werd de belasting 
verwijderd en een snelle ver- 
plaatsing uitgevoerd naar 
een nieuwe positie (fig. 4a). 
Na het opnieuw programme- 
ren van het lusfilter werd een 
optimaler gedrag verkregen 
(fig. 4b). De afregelproce- 
dure kan eveneens mechani- 
sche fouten van het systeem 
compenseren. Wanneer de 
aandrijfspindel een nauw- 
keurigheid heeft van 0,05 
mm/cm kan een compensa- 
tie offset in het positielusfil- 
ter worden geprogram- 
meerd. 


Trajectorie 


profielschetsen 


De trajectorie generator be- 
paalt het snelheidsprofiel van 
de verplaatsing (Een trajec- 
torie is in de wiskunde een 
baan van een zich bewegend 
punt). In figuur 5 worden 
twee trajectories weergege- 
ven; het standaard trapezoï- 
dale snelheidsprofiel is het 
normale profiel dat door de 
LM628/629 wordt opgewekt 
als antwoord op een bepaal- 
de serie startcondities en het 
gewijzigde (of gemodificeer- 
de) profiel komt overeen met 
wijzigingen die door de ge- 
bruiker worden aangebracht 
door middel van geprogram- 
meerde tussenkomst tijdens 
een verplaatsing. In bepaalde 
gevallen kunnen deze wij- 
Zigingen worden opgewekt 
door sensoren die de werke- 
lijke verplaatsing bewaken. 
In het tweede voorbeeld 
wordt een hogere snelheidsbe- 
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Fig. 5 Trajectorie profielschet- 








grenzing gespecificeerd in 
punt a en daarna worden 
zowel de snelheid als de uit- 
gangspositie gewijzigd in 
punt b, voordat deze snel- 
heidsbegrenzing is bereikt. 
Verdere wijzigingen vinden 
automatisch plaats in de 
punten c en d als functie van 
het bereiken van de nieuwe 
(derde) snelheidsbegrenzing 
en het vertragen (afremmen) 
totdat de eindpositie is 
bereikt. 


Profielgenerator 


Om te kunnen begrijpen hoe 
de chip een commando uit- 
voert even cen voorbeeld (fig. 
6). Veronderstel dat de 
hoofdcomputer de profiel- 
generator programmeert voor 
een eindpunt na 1000 omwen- 
telingen, een versnelling van 
100 omw/s/s en een snel- 
heidsbegrenzing van 100 
omw{/s. Wanneer de hoofd- 
computer het commando 
geeft, gaat de LM628 aan het 
werk. 
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Fig. 6 Programmeren van de 
profielgenerator. 


Eerst wordt de motor gestart 
met een versnelling van 100 
omw/s/s, totdat de snel- 
heidsbegrenzing van 100 
omw/s wordt bereikt. Op dit 
punt wordt de motorsnelheid 
constant gehouden, terwijl 
de interne teller de voortgang 
van de spindel bewaakt. De 
LM628 weet dat hij de gespe- 
cificeerde versnelling (vertra- 
ging) moet gebruiken, dus 9 
seconden later bij 950 omwen- 
telingen vertraagt de motor 
met een snelheid van 100 
omw/s/s totdat hij het eind- 
punt bereikt na 1000 omwen- 
telingen. De LM628 bere- 
kent het moment waarop het 
afremmen moet beginnen 
zodat de motor exact stopt 
op het gewenste eindpunt. In 
werkelijkheid worden de 
waarden voor eindpositie, 
snelheid en versnelling opge- 
slagen als encodertellingen 
per bemonsteringsperiode. 
Voor een 4000 lijnen encoder 





zou de snelheid zijn uitge- 
drukt als 136 (tellingen per 
bemonsteringsperiode). 


Uitgangs- 
schakelingen 


Voor het — uiteindelijk ana- 
loog — aansturen van de 
motor beschikt de LM628 
over een 8- of 12-bit uitgang. 
Normaal staat deze ingesteld 
op 8 bits, maar door de data 
over twee bytes uit te rekken 
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Fig. 7 Digitale 8-bit uitgangs- 
interface met motorsturing via 
een DAC en vermogen- 
OpAmp. 


In bepaalde situaties is puls- 
breedteregeling wenselijk en 
hiervoor bevat de LM629 een 
8-bit puisbreedte-gemodu- 
leerde ‘DAC’ voor het 
regelen van de motor. De 
uitgang (grootte of magni- 
tude) wordt geschikt gemaakt 
voor het schakelen van het 
vermogen met behulp van 
een LMI18293 viervoudige 
tweerichtings stuurtrap (dub- 
bele H-schakelaar). De uit- 
gangen zijn in het voorbeeld 
van figuur 8 in paren parallel 
geschakeld voor het ver- 
werken van een grotere 
stroom. De pulsbreedte 


Fig. 8 Pulsbreedte gemodu- 
leerde 8-bit uitgangsinterface 
met dubbele H-schakelaar 
voor het sturen van de motor. 





is [2-bit nauwkeurigheid 
mogelijk, waarbij de keus 
wordt overgelaten aan de 
hoofdprocessor. In figuur 7 
is de normale 8-bit situatie 
weergegeven. De 8 parallelle 
uitgangslijnen van de LM628 
worden rechtstreeks verbon- 
den met de ingangen van de 
DACO0800. De stroomuitgan- 
gen van deze DAC worden 
gekoppeld met de vermogen- 
versterker LMI2. Deze kan 
een stroom van +/- 10 A aan 
de motor leveren. 
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gemoduleerde (PWM) uit- 
gang werkt op 11,7 kHz (de 
LM18293 kan gemakkelijk 
een tienmaal hogere frequen- 
tie verwerken). Het tekenbit 
(sign) wordt gebruikt voor 
het doorverbinden van de 
PWM uitgang met één van 
de beide stuurtrap-paren. De 
LM18293 stuurt maximaal | 
A per kanaal, vooreen totale 
belastingsstroom van 2 A in 
dit voorbeeld. Voor piek- 
spanningsbeveiliging dient 
een snel herstellende diode- 
brug die over de uitgangen is 
geschakeld. Daarnaast be- 
schikt de LM18293 nog over 
een blokkadesignaal (Enable) 
voor elk stuurtrap-paar. Met 
behulp van dit blokkade- 
signaal kan de hoofdcompu- 
ter de uitgangen hoogohmig 
maken wanneer het wenselijk 
is om de stuurtrappen af te 
schakelen. De voedings- 


spanning voor de motor mag 
maximaal 36 V bedragen. 


SCHAKELINGEN 


PCRADIO 


Een complete HiFi stereo 
FM radio voor uw PC 


PCRadio is een “high-quality plug-in” stereo radio, 
die eenvoudig geïnstalleerd kan worden in elke IBM 
en IBM-compatibele personal computer. 

De PCRadio wordt geleverd inclusief alle beno- 
digde software. Alleen nog twee luidsprekers (of 
hoofdtelefoon) en een antenne aansluiten en uw pc 
is omgetoverd in een HiFi stereo FM-radio. 


Het besturingsprogramma van de PCRadio kan 
eenvoudig worden geïnstalleerd als resident onder- 
deel van het computergeheugen. Op elk moment, 
dus ook terwijl een ander programma in gebruik is, 
kan door middel van een simpele druk op de knop 
een andere zender worden gekozen en volume, 
SSC en tonenregeling naar wens worden inge- 
steld. 


Eenmaal afgestemd, kunnen maximaal 10 voor- 
keuzestations geprogrammeerd en benoemd wor- 
den. Alle ingestelde waarden, inclusief volume, 
balans hoge en lage tonen, kunnen in het geheugen 
worden opgeslagen. Wanneer de computer op een 
later tijdstip wordt opgestart worden deze gege- 
vens automatisch meegeprogrammeerd. 





Specificaties: 

- Afstembereik 87,5 - 108 MHz 
- Signaal-ruis verhouding 66 dB 
- AM onderdrukking 50 dB 

- Stereo kanaalscheiding 40 dB 
- Uitgangsvermogen 2x4 Watt 


- On-line hulp adviesprijs f 349,- 
NU VOOR f 299,- 
inkl. BTW 


De PCRadio kunt u bestellen door f 299,— over te 
maken op postbankrekening 83214 ten name van 


De Muiderkring, Weesp, onder vermelding van 


PCRadio. 
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Schotelantenne maakt u als kijker 
onafhankelijk van kabel 
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WEERSATELLIETDEKODER VOOR 

COMPUTERS Voor inl. 
Pilotenweg 29-1, 8311 PK Espel 
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antennetechniek 


heeft alles voor de ontvangst van SATELLIETEN 


Hoera, hij iS er weer 


Zakjaarboekje Elektronica 1990 


De 43e editie van het Muiderkring Jaarboekje is weer 
uit. Nu met een feestelijke prijsvraag. 

Fantastische prijzen met een gezamelijke waarde van 
fl. 5000,—. 


Uiteraard ook in deze 43e jaargang boordevol handige 
tabelien en talrijke formules die elke elektronicus altijd 
bij de hand moet hebben. Een keur aan vele nuttige 
schakelingen, die u niet mag missen. 


Kunt u zich een beter en handzamer agenda voor- 
stellen, eentje die ook daadwerkelijk in de zak past en 
zonder protesteren meebuigt met de dynamische tred 
van de elektronicus. 


Bestelnummer 101990 
ISBN nummer 90 6082 334 
Prijs Hfi. 12,50/Bfr. 250 


Verkrijgbaar bij elektronica- en boekhandel 


Voor meer informatie: 

Uitgeverij De Muiderkring b.v. 
Postbus 313 - 1380 AH Weesp (Holland) 
Tel. 02940 - 15210 - Gironr. 83214 


België: Standaard Uitgeverij 
Belgiëlei 147A - B-2018 Antwerpen 
Tel. 03/239.59.00 
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BRAUN 


De kleine volledige atelier- 
installatie. Techniek van a/d/s/, 
design van Braun 

Eenvoudige, komfortabele 
bediening. Te kombineren met | 
alle overige atelier eenheden, | 
ook de toekomstige. Receiver R2, 
cassettedeck C2/3 en CD-speler 
CD 2/3 inklusief AF 1-voet. 
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tonisatiepistool. 


Data recorder 


Nu is bewaking en 
beveiliging uiteraard 
op vele manieren 


mogelijk, maar als er onver- 
hoopt toch iets voorvalt, dan 
kan een hoor-en/of zicht- 
baar bewijs achteraf van het 
gebeurde uiterst nuttig zijn. 
Nog beter is het als een in- 
braak (of een andere alarm- 
toestand) tevens direkt op 
afstand kan worden gevolgd 
via een luidspreker en/of 
beeldscherm, zodat onmid- 
dellijk maatregelen kunnen 
worden genomen. Voor die 
vorm van communicatie is 
uiteraard de telefoonlijn 
ideaal. Het communiceren 
per telefoon is de afgelopen 
Jaren dan ook enorm toege- 
nomen. 

Om daarbij elke situatie voor 
een latere gedetailleerde 
uitwerking of als bewijslast 
vast te leggen, heeft Teac een 
speciale communicatie data- 
recorder geïntroduceerd voor 
registratie van geluid. De 
CR202 recorder, die duur- 
zaam en onderhoudsarm is, 
heeft een lange opnametijd 
en lage exploitatiekosten. 
Het apparaat werkt met twee 
VHS videocassettes, waarop 
gedurende 24 uur 20 kanalen 
kunnen worden opgenomen 
of 40 kanalen gedurende 12 
uur. Uiteraard is de CR202 
uitgerust met alle funkties die 
een dergelijke recorder be- 
hoort te hebben. De recorder 
kan via een PTT-koppellid 
worden aangesloten op elke 
telefooncentrale. 

Omdat de CR202 is uitgerust 
met twee decks die in serie of 
parallel kunnen worden ge- 


Hans Goddijn 


Bewaking met recorder, 
camera of pistool 


Het is triest maar waar. We moeten onze 
eigendommen steeds intensiever controleren, 
bewaken en zelfs verdedigen. Dat geldt voor 
bedrijven, maar ook voor particulieren. Mede 
door de aanwezigheid van kostbare audio-, video- 
en foto-apparatuur, is inbraak de afgelopen jaren 
ernstig toegenomen. Ironisch genoeg kunnen we 
diezelfde apparatuur op hun beurt beveiligen met 
bijvoorbeeld de nieuwe data recorder, de kleinste 
kleuren videocamera of, in bepaalde gevallen, het 


schakeld, is het mogelijk 
deck twee automatisch de 
opname van deck een te laten 
overnemen. De capaciteit is 
daarmee 20 kanalen gedu- 
rende 24 uur. Staan de decks 
parallel, dan is de capaciteit 
40 kanalen gedurende 12 uur. 


Op elke cassetteband wordt 
er naast de 20 kanalen een 
tijdcode aangegeven, zodat 
snel en gemakkelijk terug- 
zoeken mogelijk is. Als de 
band bijna vol is of het deck 
om welke reden dan ook niet 
goed funktioneert, wordt 
automatisch omgeschakeld 
naar het andere deck. Daar- 
bij geeft het apparaat een 
hoorbaar en zichtbaar waar- 
schuwingssignaal. 


Videocamera 


Voor situaties waarin het — 
onmerkbaar — vastleggen van 
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Teac CR-202 communicatie 
data recorder. 


beeld noodzakelijk is, heeft 
Alarmering Signalering Be- 
veiliging B.V. de MF-1 kleu- 
rencamera geïntroduceerd: 
de kleinste kleuren videoca- 
mera ter wereld, De losse 
camerakop heeft een lengte 
van 45 mm en een diameter 
van slechts 17 mm. De came- 
rakop is via een kabel (tot 10 


meter) met de ‘Color Camera 
System’ installatie gekop- 
peld. Voor bewakingsdoel- 
einden moet een camera 
uiteraard zeer lichtgevoelig 
zijn. Met de MF-1 wordt bij 
slechts 3 lux en diafragma 1,4 
nog een acceptabel beeld 
verkregen! De camera heeft 
een oplossend vermogen van 
430 lijnen (horizontaal en 
vertikaal) op basis van een 
t/2 inch CCD chip (halfge- 


MEF-1 kleurencamera voor 
CCTV-systernen: de kleinste 
videocamera ter wereld. 





37 








TOOLS 


leider beeldsensor). Het aan- 
tal beeldpunten bedraagt 
334.000 stuks (582 verticaal 
en 574 horizontaal). De mini- 
camera is uitgerust met een 
volledig automatische witba- 
lans en een automatisch 
schakelbare versterkingsre- 
geling. Voor speciale toepas- 
singen is een C-Mount adap- 
ter leverbaar, zodat ook C- 
Mount objektieven kunnen 
worden gebruikt. 


lonisatiepistool 


Een heel ander soort “inbre- 
ker’, die zich vooral aange- 
trokken voelt tot de elektro- 
nica-industrie, is statische 
elektriciteit. We zijn daar in 
voorgaande afleveringen van 
‘Tools’ al meermalen op inge- 
gaan. Deze ‘inbreker’ kan nu 
echter ook effektief worden 
bestreden met de “Top Gun’, 
een door Simco ontwikkeld 
ionisatiepistool. Door ge- 
bruikmaking van een sterke 
stroom geïoniseerde lucht, 
verwijdert dit pistool stof en 
andere deeltjes van onder- 
delen en oppervlakken. Ge- 
lijktijdig neutraliseert het de 
statische lading die deze 





Top Gun ionisatie pistool van 
Simco. 


deeltjes aantrekt c.q. vast- 
houdt. Testen hebben aan- 
getoond dat de Top Gun een 
lading van 3 kV op een plaat 
met een capaciteit van 20 pF 
in minder dan l seconde neu- 
traliseert. Door een gebalan- 
ceerde ionenproduktie is het 
pistool uiterst bruikbaar 
voor kritische toepassingen 





in de elektronica waar snelle, 
grondige neutralisatie vereist 
is zonder het oppervlak op te 
laden, hetgeen niet-gebalan- 
ceerde pistolen wel doen. De 
gebalanceerde ionenproduk- 
tie wordt verkregen door ge- 
bruikmaking van elektrische 
corona- ontlading, zodat het 
apparaat geen radioaktieve 
materialen bevat. De capaci- 
tieve koppeling van het hoog- 
spanningspunt en de stroom- 


begrenzing van de voeding 
maken het pistool aanra- 
kingsveilig. Om vervuiling 
door olie en water — vaak in 
luchtleidingen aanwezig — te 
voorkomen, bevindt de ioni- 
satiepunt zich buiten de 
luchtstroom. Luchtstroom 
en de ionisatiepunt worden 
alleen geaktiveerd als de 
‘trekker’ wordt ingedrukt, 
zodat de levensduur opti- 
maal is. De Top Gun, die ook 
kan worden gebruikt met 
lucht, stikstof en andere 
edelgassen, is leverbaar met 
of zonder filter en weegt 
maar 340 gram. Het ‘pistool- 
huis’ is vervaardigd van 
Cycolac SDB (antistatisch 
ABS) dat zelf geen statische 
lading veroorzaakt. 


Leveranciers: 


Electronics B.V. 
Veldhoven, 040- 


* Simac 
(TEAC), 
582911. 
* Alarmering Signalering 
Beveiliging B.V., Eindhoven, 
040-413095. 

* Simco Nederland B.Y. 
(Top Gun), Lochem, 05730- 
88333. 
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Bestelnummer 056614 


15210 - Giro 83214 


THE WORLD'S RADIO 
BROADCASTING STATIONS 


"Er schuilt romantiek in het luisteren naar verre en 
onbekende zendstations. Meer dan ooit is de ether 
het ontmoetingsveld waarin volkeren dichter bij 
elkaar kunnen komen, een veelbelovende 
mogelijkheid! Ontdek nieuwe culturen, vang die vrije 
stroom van informatie in uw ontvanger. Dit boek is uw 
gids en ‘snelwijzer' in het etherwonderland." 









Overzichtelijk gerangschikt vindt u in deze uitgave 
Europese radio- en TV-zenders uit alle delen van 

de wereld. Per omroeporganisatie zijn de 
zendergegevens (frequentie, zendvermogen, 
coördinaten, locatie) op volgorde van frequentie 
weergegeven. Om een bepaalde kortegolfzender te 
kunnen identificeren zijn in de crosslist alle in het boek 
genoemde kortegolffrequenties met de daarop 
werkende stations vermeld. 





| fl. 34,50 


Uitgeverij De Muiderkri 
Postbus 313 - 1380 AH W S 


Weesp 


Verkrijgbaar bij 
elektronica- en boekhandel 


Bob Stuurman 


BOUWONTWERP 


Proportionele kruisknuppel voor de computer 


Stickmouse 





Vooral bij pop-up menu's en tekenprogramma’ is 
een muis onmisbaar voor een nauwkeurige 
positionering van de cursor. Bij tekstverwerkers is 
een Kruisknuppel handiger, vooral als het om 
lange teksten gaat. Immers, zolang de knuppel in 
een bepaalde richting wordt gedrukt, blijft de 
cursor in die richting bewegen. Maar maken we 
de snelheid bovendien proportioneel met de 
uitslag van de knuppel, dan is tekstverwerking pas 
echt optimaal: de Stickmouse. 





et dit bouwontwerp 
bent u in staat om 
de informatie, die 


van de kruisknuppel afkom- 
stig is, om te zetten in ‘kwa- 
dratuursignalen’. Ook in een 
muis wordt voor het detekte- 
ren van beweging en richting 
van de beweging gebruikt 
gemaakt van kwadratuursig- 
nalen. Maar in tegenstelling 
tot de Stickmouse bevat een 
gewone muis meestal ook de 
elektronica om het kwadra- 
tuursignaal om te zetten naar 
een serieel signaal of een 
signaal dat via een busprint 
aan de processor kan worden 
aangeboden. Een zelfstan- 
dige interface, die deze taak 
vervult - het omzetten van 
kwadratuursignalen naar een 
serieel signaal dat op de 
seriële poort van een PC kan 
worden aangeboden - is in 
1988 gepubliceerd in het 
Juli/augustusnummer van 
dit blad. Het is natuurlijk 
ook mogelijk om een nor- 
male muis aan te passen voor 
gebruik van de Stickmouse. 
Dat komt neer op het los- 
koppelen van de fotodioden 
in de muis van de bedrading 
en het aansluiten van 
Stickmouse daarvoor in de 
plaats. Stickmouse neemt 
dan de taak van de kogel, het 
mechanisch loopwerk met de 
twee kwadratuur-gatenschij- 
ven en de vier optocouplers 
over. 

Bij computers waarbij de 
kwadratuursignalen direkt 
gebruikt worden, is verdere 
verwerking uiteraard niet 
nodig. Stickmouse kan dan 
direkt op de computer wor- 
den aangesloten. 

We gaan in dit artikel niet 
uitvoerig in op de werking 


van een muis en de daarbij 
gebruikte signalen, omdat 
dat in het genoemde nummer 
van RB Elektronica Maga- 
zine diepgaand is behandeld. 
Wel zullen we in het kort 
vermelden wat kwadratuur- 
signalen zijn omdat het 
opwekken daarvan de essen- 
tie van Stickmouse vormt. 


Spelend leren 


Duidelijker dan een uitleg 
van wat kwadratuursignalen 
zijn, is het om dit zelf te 
ervaren. In afbeelding 1 zijn 
twee horizontale rijen vier- 
kante blokjes te zien op 
gelijke afstanden. De boven- 
ste horizontale lijn is ‘A’, de 
onderste ‘B’. Rechts ernaast 
is de flipflop-mal getekend, 
die uitgeknipt kan worden. 
De sleuf, die als ‘tijdvenster” 
dient, moet open zijn. Het is 
nu de bedoeling dat de mal 
over de basislijn langzaam 
naar links wordt bewogen. 


Bij het kijken door de sleuf 
naar blokjesrij A zult u 
bemerken dat bij iedere 
overgang van wit naar het 


Afb. 1 Beweeg de flipflop-mal 
maar eens over de basislijn 
naar links en naar rechts en 
kijk hoe op een wit-zwart 
overgang van A de kleur van B 
is. 


k ‘basislijn 


zwart van een blokje, rij B wit 
is. Als u aan de linkerkant 
bent aangekomen beweeg 
dan de mal langzaam naar 
rechts en let weer op de over- 
gangen van rij A van wit naar 
het zwart van een blokje. Nu 
is bij iedere overgang rij B 
zwart. Dit komt doordat de 
blokjesrijen A en B ten op- 
zichte van elkaar verschoven 
zijn en wel 90°. Als de blok- 
jesrijen zouden worden ver- 
vangen door blokgolven, zou- 
den de twee blokgolven een 
kwadratuursignaal vormen. 
Dit is het signaal dat het basis- 
mechaniek van een muis bij 
bewegen opwekt. Bij een 
optische muis, dat is een muis 
zonder bewegende delen, be- 
vindt dit patroon zich op de 
muismat. Zonder deze mat 
kan een optische muis niet 
werken. Bij een snelle bewe- 
ging van een muis worden in 
een bepaalde tijd veel blokjes 
gepasseerd; de frequentie is 
hoog. De richting waarin de 
muis wordt bewogen is bepa- 
lend voor de fasehoek tussen 
Aen B, precies zoals door het 
flipflop-malletje is te zien. 


tlptlop -mat 











Van potmeter 
naar 
kwadratuur- 
signaal 


Het bewegen van de stuur- 
knuppel uit het midden, 
moet resulteren in een kwa- 
dratuursignaal; de frequentie 
van dat signaal moet verband 
houden met de mate waarin 
de stuurknuppel uit het 
midden is verplaatst en de 
fase van het kwadratuur- 
signaal is afhankelijk van de 
verplaatsingsrichting. Om 
precies te zijn: er worden 
twee _kwadratuursignalen 
opgewekt. Eên voor de ver- 
ticale en één voor de horizon- 
tale beweging. 

Afbeelding 2 toont het basis- 
idee van de schakeling. Door 
een oscillator met een vaste 
frequentie worden bij iedere 


39 





BOUWONTWERP 








Afb. 2 Basisschema om een 
weerstandsverandering (van 
R) om te zetten in snelheids- en 
richtingsinformatie. 


positieve klokflank twee 
monostabiele multivibrators 
gestart. MMVI heeft een 
vast ingestelde tijdsduur; 
ongeveer even lang als de 
positieve kloktijd. De tijd 
van MMV2 is variabel door 
middel van potentiometer 
‘R’, deze zit in de kruisknup- 
pel. In de neutrale stand is de 
tijd van MM V2 gelijk aan die 
van MMV]. De uitgangen 
van de MMV's gaan ener- 
zijds naar een Exclusief-OF 
poort en anderzijds naar een 
D-flipflop, die wordt gestart 
op de negatieve flank van het 
van MMV] afkomstige sig- 
naal. 


In afbeelding 3 is te zien wat 
er gebeurt als de potentiome- 
ter van de ene naar de andere 
uiterste stand wordt bewo- 
gen. Door de Exclusief-OF 
poort wordt het verschil in 
tijd tussen MMV] en MMV2 
omgezet in een positieve 
puls. In de neutrale stand is 
er geen of bijna geen puls, 
want exakt gelijke tijden zijn 
eigenlijk niet mogelijk. De 
uitgang van de flipflop geeft 
de richtingsinformatie. 


Afb. 3 De positieve klokflank 
start MMVI en MMV2. 
MM FI heeft een vaste tijd, 
MMV2 een tijd die afhangt 
van R. Met R neutraal zijn de 
tijden gelijk. In het tijd-puls- 
diagram wordt R van de ene 
uiterste waarde naar de andere 
uiterste waarde veranderd. 








eucluswet- ct 


snelhe.d (naar pulsduur 
naar Frequente 
omzetter) 


richting (naar ~ O -schakelaar”| 


Hamte-gestarte 
0 -flpřlop 


Bij het bekijken van de pul- 
sen zou men zich kunnen 
afvragen of MMVI wel no- 
dig is. Immers, in de grafiek 
is deze gelijk aan het klok- 
signaal. De reden hiertoe is 
een praktische; een oscillator 
en een MMV zijn schakel- 
technisch verschillend en 
zullen verschillend reageren 
op veranderingen van buiten- 
af: temperatuur, voedings- 
spanning, luchtvochtigheid, 
enz. Door de signalen die 
vergeleken worden, door 
identieke schakelingen op te 
wekken, wordt de grootste 
zekerheid verkregen dat de 
invloed van genoemde veran- 
deringen zo klein mogelijk is. 
In de uiteindelijke schakeling 
is getracht dit nog verder te 
verbeteren door voor MMVI 
en MMV2 een IC te gebrui- 
ken met twee MMV's op één 
chip. 


Pulsduur naar 


frequentie- 
omzetter 


Hoewel deze schakeling een- 


voudig is, bevat hij een paar 
eigenschappen die niet direkt 
duidelijk zijn, maar voor een 
goede werking niettemin van 
wezenlijk belang zijn. De 
twee inverters INV Len INV2 
vormen samen met Rb en Rc 
een Schmitt-trigger. De 
inverters zijn van het CMOS- 
type en hebben een zeer hoge 
ingangsweerstand. Hierdoor 
is het mogelijk Rb en Rc in 
het mega-ohm gebied te kie- 
zen. Tl en T2 zijn analoge 
schakelaars, eveneens uitge- 
voerd in CMOS. Tijdens een 


v SV 
5 Ti 
isthakelaar} 


Afb.4 Basisschema voor de 
omzetting van pulsbreedte 
naar frequentie. 


puls op S sluit TI en wordt 
condensator C via Ra met +5 
volt verbonden. Ten opzichte 
van de ‘On'-weerstand van 
Tl is Ra groot, waardoor de 
laadstroom nagenoeg geheel 
wordt bepaald door Ra - en 
variaties van Tl weinig of 
geen invloed hebben. De sta- 
biele toestand van de 
Schmitt-trigger is de toe- 
stand waarbij de uitgang laag 
is. Dat betekent dat parallel 
aan C een weerstand aanwe- 
zig is (Rb + Rc), die C ont- 
laadt. De puls op S moet 
hierdoor een minimale 
breedte hebben om C tot 
boven het omklappunt van 
de Schmitt-trigger te kunnen 
opladen. Dit is van wezenlijk 
belang omdat hierdoor een 
dode zone rondom het neu- 
trale punt ontstaat. Zonder 
deze zou de cursor, welis- 
waar met een hele lage snel- 
heid, altijd bewegen. De 
dode zone kan eventeel wor- 
den veranderd door de waar- 
den van Ra en C te wijzigen; 
verdubbeling van Ra en hal- 
vering van C maakt de dode 
zone tweemaal groter, halve- 
ring van Ra en verdubbeling 
van C maakt de dode zone 
tweemaal kleiner. Men zou 
geneigd zijn om voor een 
grote nauwkeurigheid de 
dode zone klein te kiezen, 
maar bepalend is de terug- 
stelnauwkeurigheid van de 
kruisknuppel. 


Afb. 5 Van korte pulsen zijn er 
meer nodig dan van lange om 
de condensator tot het 
omklappunt van de Schmitt- 
trigger op te laden. 





Bij een grote pulsbreedte van 
signaal S is na enkele pulsen 
Cal tot het omklappunt opge- 
laden (afb. 5). Bij een kleine 
pulsbreedte zijn daarvoor 
veel pulsen nodig. Zodra de 
Schmitt-trigger omklapt sluit 
T2en wordt C snel ontladen. 
Op de uitgang van de puls- 
duur naar spanningomzetter 
staat dientengevolge een 
blokvormig signaal, met een 
vaste, zeer korte positieve 
periode en een negatieve 
periode die afhangt van de 
breedte van de pulsen op S. 
Beneden een minimale breed- 
te van deze pulsen blijft de 
uitgang van de omzetter laag. 


De schakeling 


In afbeelding 6 is de volledige 
schakeling van de Stickmouse 
te zien. IC2 en IC3 bevatten 
ieder twee MMV's respektie- 
velijk voor de verticale en de 
horzontale richting. IClc en 
ICld vormen de pulsduur 
naar spanningomgzetter voor 
één richting, waarbij [C6a de 
richtingsinformatie geeft en 
ICie en ICif voor de andere 
richting met IC6b als richting- 
gever. We bekijken het op- 
wekken van de kwadratuur- 
signalen voor een helft 
omdat de andere helft iden- 
tiek is opgebouwd. Het uit- 
gangsignaal van ICId wordt 
door IC7a door twee gedeeld 
(zie ook afb. 7). Op de Q-uit- 
gang van dit IC is het even- 
eens als tweedeler gescha- 
kelde IC8a aangesloten. Op 
de Q-niet uitgang van IC7ais 
een kloksignaal beschikbaar 
dat 90° uit fase is met het 
uitgangssignaal van IC8a. 
Dit signaal wordt gebruikt 
om een derde flipflop (IC8b) 
te klokken. Echter, het 








1e50Hz * 


IC1 = 4069 UB 
I1C2. [C3 -4538 
ICa -4030 
ICS: $066 
iC6 1C9=4013 


Afb. 6 Volledig schema van de 
Stickmouse. 


signaal op de data-ingang 
van IC8b hangt af van de 
stand van de richtings-flip- 


Afb. 7 Tijd-pulsdiagram bij de 
opwekking van de kwadra- 
tuursignalen voor richting=1 
en voor richting=0. De 
gebruikte flipflops reageren op 
positieve klokovergangen. 


flop. Is dit hoog dan is ‘D’ in 
fase met X1; is de richtings- 
flipflop laag dan wordt ‘D’ 
geïnverteerd. Voor het op- 
wekken van een kwadratuur- 
signaal zijn dus drie positief- 
flank-geklokte D-flipflops 
nodig en een Exclusief-NOF 
poort. Een aandachtige lezer 
zal het niet zijn ontgaan dat 
in de definitieve schakeling 
voor de opwekking van de 
pulsbreedte ook gebruik is 
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Onderdelenlijst 


Weerstanden (1% Watt, 5 % tenzij anders aangegeven) 
RI 100 kQ 


R2 12 kQ 
R4, R6 3,01 KQO/ 1 % 
R7, R8 4,7 KO 
R9, R10 1,5 MO 
R11, RI2 3,9 MO 
Condensatoren 

CI 22 nF/MKH 
C2, C3, C4, C5 82 nF/MKH 
C6, C7 33 nF/MKH 
C8 10 uF/25 V, elco, steek 12,5 mm 
C9, C10, C11 100 nF/MKH 
C 12 22 uF/16 V, elco, steek 16 mm 
Alle MKH-condensatoren steek 7,5 mm 

Halfgeleiders 

ICI 4069 UB 
IC2, IC3 4538 B 
IC4 4030 B 
ICS 4066 B 
IC6, IC7, ICS. IC9 4013 B 
Diversen 


7 IC-voetjes 14 pennen 

2 IC-voetjes 16 pennen 

Printje 

10 draadbruggen 

10 printpennen 

Kruisknuppeltje 

Behuizing / 

3 drukknoppen liefst met voelbaar omschakelpunt of micro- 
schakelaars 

Eventueel kwadratuur naar serieelinterface, zie tekst 








BOUWONTWERP 


gemaakt van Exclusief-NOF 
poorten. Voor de uitleg van 
de schakeling is in afbeelding 
2 gebruik gemaakt van Exclu- 
sief-OF poorten. Dit om ‘om- 
gekeerd denken’ te ver- 
mijden. 


Bouwtips 


De print en de onderdelen- 
opstelling zijn te zien in 
afbeelding 8 en 9. Voor een 
geringe temperatuurgevoelig- 
heid moeten C2en C3 respek- 
tievelijk C4 en C3 zo goed 
mogelijk gepaard zijn. De 
schakeling is opgezet voor 
kruisknuppels met waarden 
van de potentiometers van 
5 KQ die als variabele weer- 
standen worden aangesloten 
op de punten RX en RY. In 
serie hiermee kunnen even- 
tueel nog instelpotmeters 
voor het nauwkeurig op nul 
timmen worden aangeslo- 
ten. Bij genoemde potentio- 
meterwaarde is 5000 een 
bruikbare waarde voor de 
trimpots. Zorg wel dat ze van 
buitenaf bereikbaar zijn. 
Met een beetje handigheid is 
het goed mogelijk zelf een 
kruisknuppeltje te maken. 
Voor computer worden ook 
joysticks aangeboden, maar 
let er daarbij wel op dat de 
daarin gebruikte kruisknup- 
pel twee potmeters bevat. 
Ook in de modelbouw wor- 
den kruisknuppels gebruikt. 
Kortom, het verkrijgen 
daarvan moet geen onoverko- 
melijke barrière vormen. Een 
eventuele andere waarde van 
de potmeters is in de meeste 
gevallen geen bezwaar; door 
verandering van de tijdsbe- 
palende componenten in de 
MMV's is dit veelal te onder- 
vangen. Behalve het gebrui- 
ken van een knuppeltje voor 
de besturing van de cursor is 
het wel zo makkelijk als ook 
een paar schakelaars een 
plaatsje kunnen vinden in het 
kastje waarin de knuppel 
wordt gemonteerd. Met de in 
het begin genoemde interface 
kunnen drie schakelaars 
worden gebruikt. De verkrijg- 
bare muis — hier knuppel - 
besturingsprogramma's ma- 
ken een eigen programme- 
ring mogelijk. Als voorbeeld, 
het schrijven van dit artikel is 
met Word Perfect gedaan, 
met hulp van de Stickmouse. 
De drie aanwezige druk- 
knoppen waren de volgende 
funkties toegewezen: links — 
blok, midden - weergeven 
funkties, rechts — verplaats. 
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Afb.8 Print lay-out van de | RB Printservice 
Stickmouse. — c te 
De print van dit ontwerp 
kunt u bestellen door vóór 30 
november 1989 f 14,50 over 
te maken op gironr. 83214 
Afb.10 Gemonteerde print | t.n.v. De Muiderkring 
van de Stickmouse. Weesp o.v.v. printnr. 9101. 


Afb.9 Componentenopstel- 
ling. Richtingsverandering is 
mogelijk door verwisseling 
van Xl en X2 resp. Y1 en Y2en 
door verwisseling van X1,2 en 
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Ja, ik abonneer mij (voor 31 december 1989) op RB Elektronica Magazine. U stuurt mij een accept-girokaart en ik betaal fi. 57,95. Daarna 
krijg ik een jaar tang (11 nummers) en de gratis calculator. en 





Door mij als abonnee op te geven maak ik kans op de faxselect of de electronic organizer. Deze 
antwoordcoupon is mijn gelukslot. 


Naam CADE £ : 14 ER. MANS. AL BE, RB Elektronica Magazine 
Voorletters: KX 7 E en Antwoordnummer 6114 
Adres: en Arn. EAO are bunan N + AU 1380 VB Weesp 
Postcode sr. ia Nederland 
Woonplaats: sir eSa TCN 

Telefoonnummer: … = a. T, Ae een postzegel is overbodig 


De prijswinnaars zullen worden bekend gemaakt in i 
RB Elektronica Magazine. ~ 


Wegens wettelijke bepalingen geldt deze aanbieding helaas niet voor België. 
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HANDYPROBE METEN MET DE PC 


De HANDYPROBE is een 8-bits A/D interface probe die rechtstreeks op de parallelle printerpoort 
van de PC (=PC, XT, AT en PS/2) kan worden geplaatst. De conversietijd van de A/D conver- 

tor is 2 psec. De HANDYPROBE is beveiligd tegen overspanning. Softwarematig zijn de 
versterkingsfactoren instelbaar. De tijdbasis is instelbaar van 50 usec/DIV - 200 

min/DIV. Het maximaal aantal data punten is 60.000. De software is menu 

gestuurd met zgn. “pop-up menu's” en ondersteunt Hercules, ATT400, CGA, 

MCGA, EGA, VGA monitoren. De HANDYPROBE (afmeting 105x44x20 mm) 

wordt geleverd voor een prijs van FL. 475, — inclusief software. 


De Muiderkring 
Postbus 313 1380 AH Weesp 02940-15210 
afdeling verkoop 


Een demodiskette + documentatie van de Handyprobe is 
te verkrijgen door fl. 10,— over te maken op 
gironummer 83214 t.n.v. De Muiderkring 
o.v.v. demo Handyprobe. 
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Eindversterker op maat voor HiFi perfektionist (2) 









Welke audiofiele elektronicus droomt er eigenlijk 
niet van? Een moderne eindversterker, met 
kwaliteitsonderdelen, die ook nog in vele 
alternatieven te bouwen is — met powertorren of 
-fets, klasse A of AB, met of zonder 
tegenkoppeling, inverterend of niet, lag of lead 
frequentiecompensatie. In deel I beschreven we 
het basisontwerp, de spannings- en de 
stroomversterker en nu de bouw en een prototype. 
Maatwerk dat niet te koop is, maar wel te maken. 


De keus is verder aan u. 


suplifier is opgebouwd uit 

de spannings- en de 
stroomversterker. Maar daar- 
mee zijn we er niet. We zullen 
nog moeten aangeven of en 
zo ja hoe de versterker wordt 
tegengekoppeld, welke wijze 
van frequentiecompensatie 
wordt toegepast, etc. Ook 
daarbij bestaat weer de keuze 
uit meerdere mogelijkheden. 
We kunnen elke versterker 
zien als een black-box, die 
wordt weergegeven met het 
bekende symbool van een 
op-amp (fig. 1). Om miet 
steeds de volledige schema's 
uit te hoeven tekenen, zullen 
we dit symbool gebruiken. 
Let op: de B-ingang (zie fig. 
9, dl 1) is de niet-inverterende 
(+) input en de A-ingang de 
inverterende (-) input. 
We laten nu achter elkaar een 
groot aantal alternatieven de 
revue passeren. 


| n deel | zagen we dat de 


a. Tegen- 
koppeling? 


Een versterker zonder alge- 
hele tegenkoppeling zal altijd 
wat meer vervormen, maar 
de echte fanaat neemt dat 
voor lief omdat het om een 
vriendelijker soort vervor- 
ming gaat. 


Zónder tegenkoppeling 


We dimensioneren de verster- 
ker zo dat het maximale 





Fie.l Een versterker als black 
box. 


vermogen wordt geleverd bij 
de (internationaal genor- 
meerde) ingangsspanning 
Vims = 0,775 V. of te wel Vo 
= 1,1 V. De waarde van R 
en R4 moet dan 1,8 kohm 
zijn, om de harmonische ver- 
vorming in de ingangstrap 
laag te houden (minder dan 
0,02 % bij de maximale 
ingangsspanning). Het gevolg 
is wel dat de ingangstrap zelf 
niet versterkt en het ruisnivo 
dus wat hoger ligt. De totale 
versterkingsfaktor voor Pou 
= 50 W is 20/0,775 = 25,8 x. 
Omdat het ingangsfilter het 
signaal wat zal verzwakken, 
is de versterkingsfaktor iets 
groter gekozen. 

Om de ingangstrap toch te 
laten versterken, zouden we 
R10 en R12 kunnen vergro- 
ten. De zenerspanning van 
D2 moet dan eveneens om- 
hoog. Een andere mogelijk- 
heid is om Is te verlagen tot 
1,4 mA. Ook een combinatie 
is mogelijk; R24 = 5,6 kohm, 
R3 = R4 = 1,2 kohm, R10 = 
2,37 kohm, R12 = 220 ohm, 
R13 = 68 kohmen R14 = 6,8 


Super-amplifier: 
de suplifier 


kohm. De zenerspanning D2 
blijft 5,6 V. 

De versterker is niet-inverte- 
rend, de fase blijft dus onver- 
anderd. Figuur 2 geeft het 
principeschema weer. Daar- 
bij gelden de volgende waar- 
den van de relevante compo- 
nenten: R3, R4 1,8 KO (1%); 
C17 100pF styroflex; C20 68 
pF styroflex en Rx (1%) zie 
tekst. En als alternatief: R3, 
R4 1,2k0 (1%); R10 2,37kQ 

(1%); R12 2200 (1%); R13 
68kKN; R14 6,8kQ (1%) en 

C20 10OpF styroflex. 

Het is misschien raadzaam 
om dit alternatief ‘zonder 
tegenkoppeling’ alleen te 
combineren met een klasse A 
stroomversterker. Een klasse 


Fig. 2De suplifier zonder 
algehele tegenkoppeling. 








AB stroomversterker ver- 
toont namelijk altijd wat 
cross-over vervorming en 
door het ontbreken van 
tegenkoppeling wordt die 
vervorming niet afgezwakt. 


Mèt tegenkoppeling 


We beperken de tegenkoppe- 
ling tot hooguit 20x (26 dB) 
ter voorkoming van TIM. Er 
zijn nu twee mogelijkheden: 
inverterend of niet. Inverte- 
rend zou als voordeel hebben 
dat de ingang op virtueel 
aardnivo ligt en zodoende 
minder storingsgevoelig zou 
zijn. Nadelen zijn echter de 
fase-omkering en dat er in de 
signaalweg een koppelcon- 
densator moet zitten, tenzij 
de uitgang van de voorver- 
sterker gegarandeerd gelijk- 
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Fig. 3 De suplifier met tegen- 
koppeling en inverterend. 


spanningsvrij Is. We kiezen 
dus voor het niet-inverte- 
rende alternatief (fig. 4) maar 
figuur 3 toont ook de opzet 
van de inverterende variant. 
Daarbij gelden de volgende 


Å gesl 9 
1 + Aopen 


We maken ook deze iets gro- 
ter dan 20/0.775 = 25,8 x, 
omdat het ingangsfilter het 
signaal wat verzwakt. De 
open lus versterkingsfaktor 
is dan 20 x hoger, dus onge- 
veer 540 x. De weerstanden 
R3 en R4 krijgen hiervoor de 
waarde van 100 ohm. 

De terugkoppelcondensator 
C23 mag geen elko zijn. De 
hoogst verkrijgbare waarde 
in MKP of MKT is 10 pF. 

Voor een kantelfrequentie 
van 3,5 Hz of lager is af te 
leiden dat de waarde van R6! 

tenminste 4,7 kohm moet 

zijn. R60 wordt dan 130 

kohm en dat is vrij hoog. Nu 

kan men C23 ook kortsluiten 

om de waarden van R60 en 

R6] te kunnen verlagen. In 


Fig. 4 De suplifier met tegen- 
koppeling, niet-inverterend. 





waarden: R3, R4 1000; C15 
l0u F, MKT; CUT 390pF sty- 
roflex; C20 styroflex (zie 
tekst); Rx of Cx (1%) styro- 
flex (zie tekst). 


De gesloten lus versterking 
(niet-inverterend) wordt ge- 
geven door de formule 


Aopen (8) 


R61 


R61 + R60 


dat geval moet bij de ingang 
de koppelcondensator C15// 
Ci6 zitten. De afregeling van 
de offsetspanning luistert 
dan wel nauwkeurig omdat 
deze 26 x versterkt aan de 
uitgang verschijnt. 

Bij een goede voorversterker 
kan men de ingangsconden- 
sator C15//C16 daarentegen 
wel met een gerust hart ver- 
geten, omdat een eventueel 
gelijkspanningsnivo dan 
maar één maal versterkt op 
de uitgang komt (C23/ / C24 
dus handhaven). De direkte 
signaalweg is zo vrij van 
obstakels. In figuur 4 is de 
niet-inverterende variant met 
tegenkoppeling getekend, 
waarbij de volgende waarden 
gelden: R3, R4 1000; C17 
390pF styroflex, C20 (zie 
tekst), styroflex en Rx of Cx 
1% styroflex (zie tekst). 


c. Frequentie- 
compensatie 





Een tegengekoppelde verster- 
ker zal zonder verdere maat- 
regelen vaak oscilleren. Een 
versterker is onvoorwaarde- 
lijk stabiel als de rondgaande 
versterking 


A, = ADopen-RÓ1 (9) 
R60 + R6] 


kleiner is dan L bij een fase- 
verschil tussen input en out- 
put van 180°. (ADA iS de 
bij die frequentie behorende 
open lus versterking.) Fre- 
quentiecompensatie kan dit 
bewerkstelligen en kan ook 
piekvorming in de amplitu- 
dekarakteristiek voorko- 
men. Frequentiecompensatie 
houdt in het beperken van 
de bandbreedte van de open 
lus versterker door het aan- 
brengen van een extra kan- 
telpunt op een veel lagere 
frequentie (lag-compensa- 
tie). Meestal wordt daarbij 
ook lead-compensatie toege- 
past: dit is het toevoegen van 
een extra nulpunt in de over- 
drachtsfunktie. We kiezen 
dit toegevoegd nulpuns zo- 
danig dat de eerste pool van 
de niet-gecompenseerde ver- 
sterker hiertegen kan worden 
weggestreept. Het —3 dB kan- 
telpunt van de open lus ver- 
sterker zonder compensatie 
schuift hiermee op naar een 
hogere frequentie waardoor 
de stabiliteit verbetert. 

Om stabiliteit te garanderen, 
is het nodig een bepaalde 
marge aan te houden: bij de 
frequentie waarvoor Ar = | 
mag het faseverschil niet 
meer dan 130° zijn. Ook bij 
een niet tegengekoppelde ver- 
sterker is het zinvol om een 
(geringe) mate van frequen- 
tiecompensatie aan te bren- 
gen. | 

Zonder frequentiecompensa- 
tie is de open lus bandbreedte 
van de suplifier groter dan 
500 kHz. We kiezen voor een 
passieve compensatie. Dan 
zijn er weer meerdere moge- 
lijkheden. De eerste is een 
condensator C20 parallel aan 
RI4 en C20’ parallel aan 
R14. De bandbreedte wordt 
nu gegeven door de formule 


k ] 
prj LT 10 
2.r.R14.C20 (10) 


Bij de niet-tegengekoppelde 
versterker leggen we de 
bandbreedte boven 200 kHz. 


In de variant met tegenkop- 
peling bepalen we dit kantel- 
punt op tenminste 20 kHz of 
zoveel hoger als de stabili- 
teitsmarge toelaat. De band- 
breedte van de tegengekop- 
pelde versterker wordt dan in 
theorie de tegenkoppelfaktor 
E Aopen/ Agesl E Ar ar 1) maal 
zo groot; in praktijk iets min- 
der. 
Aan de ingang bepaalt een 
passief filter de uiteindelijke 
bandbreedte. De kantelfre- 
quentie van het ingangsfilter 
kiezen we tussen 150 en 
200 kHz, zodat de samenge- 
stelde bandbreedte (met de 
werking van LI) rond 130 
kHz uitkomt. De ingangs- 
weerstand is — bij de variant 
met tegenkoppeling — opge- 
splitst in R55 en R56 met 
daartussen de condensator 
van het ingangsfilter C17, om 
beïnvloeding tussen filter en 
ingang te beperken. 
Door lead-compensatie kun- 
nen we de open lus band- 
breedte vergroten c.q. de sta- 
biliteit verbeteren. Ook nu 
zijn er weer enkele alterna- 
tieven: 

a. in serie met C20 eerst een 
weerstand Rx opnemen 
en deze serieschakeling 
parallel aan R14 plaatsen 
(idem voor C20' en R14); 

b. parallel aan RI2 een con- 
densator Cx plaatsen 
(idem aan R!2'in figuur 9 
of 10, niet in figuur 11, dl. 


3 


Door in de tegenkoppellus 
parallel aan R57 òf R60 een 
condensator Cx te plaatsen 
wordt eenzelfde effekt als 
leadcompensatie bereikt (mo- 
gelijkheid (c). 


Cx en Rx worden nu gegeven 
door 


Cx. Rx = 
La TT) 


TE fopen zonder 


waarin resp. Cx = C20 (a) òf 
Rx=RI2(b) òf Rx=R57 of 
R60 (c) en waarin fopen zonder 
de open lus bandbreedte is 
zonder frequentiecompensa- 
tie. Hiermee kan de onbe- 
kende component Rx of Cx 
worden berekend. 

Kiest men voor mogelijkheid 
(a), dan moet in vergelijking 
(10) R14 worden vervangen 
door R14 + Rx. 

Een heel andere methode van 
frequentiecompensatie in een 
tegengekoppelde versterker 
bestaat uit het aansluiten van 


Fig. 5 De suplifier met fre- 
quentiecompensatie tussen de 
ingangen (gebouwd). 


een weerstand R62 tussen de 
ingangsklemmen in serie met 
een condensator C25 (fig. 5, 
waarbij geldt: R3, R4 1000 
(1%), C17 820pF, styroflex; 
C25 390 pF, styroflex; R62 
5609 (1%); R63 IKO (1%) en 

R64 4,75KQ (1%). Deze vorm 
van lag- en lead-compensatie 
ineen heeft enkele voordelen: 
De uitgang van de voorver- 


C25 = 


2. mr. fopen met  (RÓ1 + R64) 


waarin fopen met de open lus 
bandbreedte is met compen- 
satie (20 kHz of meer). De 
juiste waarden van C25 en 
R62 kunnen het beste aan de 
hand van experimenten wor- 
den bepaald. 

De open lus bandbreedte 
zonder frequentiecompensa- 
tie (fopen zonder) Kunnen we 
meten door de beide ingan- 
gen laagohmig af te sluiten 
met bijvoorbeeld 56 ohm en 
op de + ingang een sinusge- 
nerator aan te sluiten. De 
componenten R33, Cll, 
R34, LI en uiteraard het 
ingangsfilter en de tegen- 
koppelweerstand mogen daar- 
bij nog niet zijn gemonteerd. 
Passen we lag-compensatie 
toe m.b.v. C20 gecombineerd 
met mogelijkheid (a) of (b) 
voor lead-compensatie, dan 
kunnen we vervolgens op 
dezelfde wijze het fasever- 
schil tussen ingang en uit- 
gang van de open lus verster- 
ker meten. We proberen nu 
combinaties van C20 en Rx 
totdat bij de frequentie, 
waarvoor Aòr = 1, het fase- 
verschil maximaal 130° 
bedraagt. Lead-compensatie 
in de tegenkoppellus (c) is 
theoretisch moeilijker en 
daar hanteren we dan ook de 
trial-and-error methode. 
Kiezen we voor compensatie 





sterker moet wel laagohmig 
zijn maar is die niet aangeslo- 
ten, dan gaat automatisch 
het kantelpunt naar beneden, 
waardoor ongewenste RF- 
signalen worden uitgefilterd. 
De versterker kan verder niet 
intern worden overstuurd 
omdat de frequentiecompen- 
satie al bij de ingang zit. 


R62 en C25 moeten voldoen 
aan vergelijking 12. Voor 
C25 geldt verder bij benade- 
ring 


(12) 


tussen de ingangsklemmen, 
dan gaan we als volgt te 
werk: De sinusgenerator 
verbinden we via een weer- 
stand met de + ingang. Deze 
weerstand heeft de waarde 
van R61 + R64. De - ingang 
verbinden we via eenzelfde 
weerstand met aarde, maar 
ontkoppelen we door daar- 
aan parallel een condensator 
(MKT) van enkele uF te 
plaatsen. We monteren C25 
en R62 en experimenteren 
met hun waarden zodanig 
dat aan (12) en aan de stabili- 
teitsmarge wordt voldaan. 
Daarna bouwen we de ver- 
sterker volgens schema af. 
Het ingangsfilter plaatsen we 
vóór R64. Zouden we R64 
namelijk splitsen, dan zou 
door de koppeling via C17 
naar aarde de stabiliteit weer 
verslechteren. 
Frequentiecompensatie 15 
voor de amateur het moei- 
lijkste onderdeel bij de bouw 
van een versterker. Blijf 
daarom aan de veilige kant 
om niet uw suplifier of spea- 
kers door oscilleren op te 
blazen. 


Klasse A of AB? 


Door m.b.v. de instelweer- 
standen R18 of R19 uit resp. 
figuur 6 of 7 (dl. 1) de rust- 


stroom te wijzigen kan men 
kiezen voor klasse A of AB. 


Klasse A Dit betekent dat als 
de belasting geen stroom 
trekt, de versterker het volle 
vermogen moet dissiperen. 
Het maximale rendement is 
50%, dat wil zeggen dat bij 
een toenemende uitsturing de 
dissipatie afneemt tot hoog- 
stens de helft van de rustwaar- 
de dat wil zeggen dat bij een 
open volumeknop de verster- 
ker nog altijd meer vermogen 
opslokt dan de luidspreker. 
Daarom is het juist bij een 
klasse A versterker zinvol om 
de eindtorren of -fets te ver- 
dubbelen en zelfs dan is het 
nog een hele toer om meer 
dan 25 Watt uit de speakers 
te krijgen. We zullen dat met 
behulp van een rekenvoor- 
beeld laten zien. 


Neem Po, = 25 Watt en 
de luidsprekerimpedantie 
R, = 4 ohm. 


Voit top = V 2.Pout-Ri = 14,1 
V. (13) 


Lauran = 14,1/4= 3,5 A. (14) 


We stellen de ruststroom in 
op iets meer dan de helft van 
3,5 A, zeg 2 A. De spanning 
Vuit top moet nog worden 
vermeerderd met de span- 
ningsval over de eindtor(ren) 
of -fet(s) van resp. 2 of 6 V. 
Uitgaande van fets wordt de 
voedingsspanning + en - 20 
V 


Het opgenomen vermogen 
bedraagt zo 2 x 20 V x2 A = 
80 Watt. Het zal duidelijk 


Fig. 6 De voeding van de 
suplifier. 
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zijn dat de eindtrap een 
goede koeling nodig heeft. 


Klasse AB 


De ervaring leert dat de rust- 
stroom door elke eindtor of 
-fet ongeveer 100 mA moet 
zijn om de cross-over ver- 
vorming binnen de perken te 
houden. Deze ruststroom is 
echter verwaarloosbaar bij 
de berekeningen van het 
vermogen, enz. 

De volgende formules gelden 
nu: 


Vow top — V ZP AES 
lans = V Paul R 


(13) 
(15) 


Vout top Vermeerderd met de 
spanningsval over de eind- 
torren of -fets geeft de voe- 
dingsspanning in belaste 
toestand. Om ook belas- 
tingen met een lagere impe- 
dantie de baas te kunnen, is 
het raadzaam om het ver- 
mogen van de trafo tenmin- 
steeen faktor 2 groterte doen 
zijn dan het gewenste uit- 
gangsvermogen en ook de 
gelijkrichter op een veel 
hogere stroom te dimensio- 
neren. 

Een geschikte methode om 
de cross-over vervorming in 
klasse AB nagenoeg volledig 
op te heffen is foutcorrectie. 
Het voert te ver om hier 
daarop verder in te gaan. 
Past men deze methode toe, 
dan kan klasse AB wel weer 
samengaan met een ontwerp 
zonder algehele tegenkoppe- 
ling. 

In figuur 6 is de voeding van 
de suplfier getekend. De 
spannings- en stroomverster- 
ker hebben ieder een aparte 
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Fig. 8 C omponentenopstelling van de suplifier. 
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voeding. Bij gebruik van 
eindtorren zal de voedings- 
spanning V++ van de span- 
ningsversterker minimaal 4 
volt hoger moeten zijn dan de 
voedingsspanning V+ van 
het stroomdeel in onbelaste 
toestand. In geval van fets in 
de eindtrap mogen beide 
voedingsspanningen aan el- 
kaar gelijk zijn. 


Prototype 
suplifier 


De gebouwde versie van de 
suplifier is een combinatie 
van figuur 9 en 20 (dl. [) en 
figuur 5 en 6 in de klasse AB. 
Het printontwerp is afge- 
drukt in figuur 7. Beide 
Kanalen zijn gescheiden in 
een aparte kast onderge- 
bracht met volledig eigen 
voedingen om ze zo dicht 
mogelijk bij de speakers te 
kunnen plaatsen. 

Deze suplifier heeft de vol- 
gende gemeten eigenschap- 
pen: 


Pout max ~ 20 Watt bij 8 ohm 
nominaal. 


Bandbreedtes bij Pou 

|l Watten R; = 8 ohm: 
open lus zonder frequentie- 
compensatie : 0 — 720 kHz. 
open lus met frequentiecom- 
pensatie : 0 - 43 kHz. 
gesloten lus zonder ingangs- 
filter en zonder Ll: 3 — 130 
kHz. 

gesloten lus met ingangsífil- 
ter, met LI en met L uF 
parallel aan R; : 3 - 95 kHz. 


Slew rate groter dan 20 
VĮ usec. 


Overshoot bij R, = 8 ohm, P 
= 1/2 Pmax en f= 1 kHz:0%. 
Overshoot bij R; = 8 ohm, P 
= 1/2 Pmax, | HF//R enf = 
| kHz: 7 %. 


LI heeft veel wikkelingen en 
daarmee een behoorlijke 
induktiviteit. Dit is gunstig 
voor de overshoot maar weer 
nadelig voor de bandbreedte 
bij een capacitieve belasting. 


Onderdelenlijst 








Transistor Test D.M.M. Voorzet 


Weerstanden 
Ri, R2, RI] 6800 (1%) 
R3, R4 * (1%) 
R5, R6 8,2KQ (1%) 
R7, R8 1200 (1%) 
R9 (door R9 + 2 mA) L W 10kQ + 
R10 1,8 KQ (1%) + 
R12 1650 (1%) + 
R13 (= 8T11 aR12) 4TKO + 
R14 10 KO (1%) + 
RI5 27 KQ IW 
R16 1,5 KO (1%) + 
R17 1,2 KO (1%) + 
RIS 10/20 slags 2500 
RI9 10/20 slags 5000 + 
R20 Q (1%) 
R21 24,9k 0 (1%) 
R22 10/20 slags 5k0 
R23 (door R23 0,33 mA) * 
R24 3,9 KO (1%) 
R25 8,2 KQ (1%) + 
R26 33k0 IW + 
Condensatoren 
CI l0u F, 40V 
C3, C8 l0uF, 25V 
C2, C4, C7, C9, C28, C31 100nF, MKT 
C5, C18 luF, MKT 
C6, C14, C16, C19, C22, C24 l0nF styroflex 
C10 47uF, 25 V 
CLI tor eindtrap 100nF, MKT + 
fet eindtrap 22nF, MKT Ak 
C12, C17, C20, C25 
C13 lF, MKT N 
C15, C21 2,2uF, MKT 
C23 l0gF, MKT 
C26 4700-10.000uF, 63 V 
C27 410uF, 63 V 


HiFi maatwerk 


In plaats van weer een enkel 
ontwerp van een eindverster- 
ker toe te voegen aan de vele 
andere, wilden we met deze 
serie over de suplifier de bal 
eens naar de lezers terug- 
spelen. Op basis van de 
modernste theorieën zijn vele 
verschillende schakelingen te 
ontwerpen. Daarbij zijn 
aktieve off-set-correcties mid- 
dels tegengekoppelde laag- 
doorlaatfilters buiten be- 
schouwing gelaten, evenals 
allerlei exotische bevel- 
ligingscircuits. Dit soort 
schakelingen hebben vaak 
eerder een negatieve dan een 
positieve invloed op de 
geluidskwaliteit. 

Misschien is het mogelijk om 
in de toekomst, op basis van 
de door de lezers gebouwde 
suplifier-versies, eindelijk 
een ideale vergelijking van 
eindversterkers te maken; 
een vergelijking van verster- 
kers die maar op één punt 
van elkaar verschillen. 


C29 
C30 
C32 


Halfgeleiders 
D1 
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Het uiteindelijke schema met 
print is een vrij arbitraire 
keuze uit de vele denkbare 
schakelingen. Wie dit ont- 
werp wil bouwen, kan bij 
Kalz Elektro Print in Tiel de 
print bestellen, tel: 03440 — 
18281. De prijs bedraagt 
f 19,25 per print, incl. BTW 
maar excl. verzendkosten. 
De print heeft 70 um koper, 
is voorgeboord en vertind. 


Tenzij in de tekst of bij de 
schema's anders is vermeld, 
hebben de onderdelen de 
waarden uit de onderdelen- 
lijst en zijn de waarden van 
de componenten Rx’, Cx' en 
Dx' gelijk aan die van Rx, Cx 
en Dx. 

* betekent dat de waarde van 
het onderdeel geheel afhan- 
kelijk is van de gekozen 
variant en wordt bij het be- 
treffende schema of in de 
tekst vermeld. Een + geeft 
aan dat de waarde enigszins 
kan afhangen van de gekozen 
variant. R 


2200uF, 63 V 
47 uF, 63 V 
4 x 22nF 


zener 15 V + 

zener 5,6 V + 
IN4148 

IN4002 

zener, 12 V, 400mW 


bruggelijkrichter min. 10 A, 80 V 
bruggelijkrichter B80, C1500/ 1000 


Transistoren 
T1, T2, T3’, TA 
TL’, T2’, T3, T4 
T5, T6, T25 
T5% T6 T25° 


T7, T8, T9; T10, TLL, T14, T15’, T16 


BC550C, BC414C 
BC560C, BC416C 
BC546B 
BC556B 
BC557B 


TT, T8’, T9', T10, T11’, T13, T14, T15, TIG, 


T19, T20, T21 


BC547B 


BD231, BD348, 2N5322, BF470, BD 140 
BD230, BD349, 2N5320, BF469, BD 139 


2SK146V 


BD230, BD349, 2N5320, BD 139 
BD231, BD348, 2N5322, BD 140 


Diversen 


2N2955, BD350, 25A1095 
2N3055, BD351, 2SC2565 


BDX67 B/C 
BDX66 B/C 


2SU134, 2SK135, 2SU175 


2SJ49, 25J50, 25555 


L1 spoel 40 windingen geëmailleerd koperdraad Ø 0,8-1,0 
mm, om diameter van 1,0 cm T 


SBI, SB2 
ZI 

Tri 

2 x 30 V, 120 W (ILP) of hoger (fet eindtrap, klasse AB) 


Tr2 


stroombron CR033, 0, 33 mA 
zekering 2,5 traag (klasse AB) 
2 x 25 V, 120 W (ILP) of hoger 


(tr. eindtrap, klasse AB) 
2 x 27 V, 100 mA of hoger 
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Hans Goddijn 


ICS TRUCK BLACK BOX SYSTEEM 


Philips Transport Services 
B.V. (P.T.S.) te Eindhoven 
heeft aan ICS Industrial 
Control Systems B.V. te Har- 
dinxveld-Giessendam op- 
dracht verleend het wagen- 
park te voorzien van het sys- 
teem “Truck Black Box’. Het 
wagenpark van P.T.S. omvat 
100 trekkende eenheden. 
Met behulp van het volauto- 
matische ‘on board’ micro- 
computersysteem voor het 
wegtransport kan een belang- 
rijke bijdrage worden gele- 
verd aan de routeplanning 
van vrachtwagens en aan een 
verlaging van de kostprijs per 
tijdseenheid. Het systeem 
verzamelt, controleert en 
registreert continu gegevens 
van chauffeur en voertuig. 
Het Truck Black Box sys- 
teem bij P.T.S. bestaat uit 
een microcomputer met toet- 
senbord (KD-unit, een 
geheugenmodule (black box) 


Het wagenpark van Philips 
Transport Services B.V. is 
voorzien van het Truck Black 
Box systeem van ICS. 


alsmede een brandstofuit- 
gifte module en een uitlees- 
station in prikklokuitvoe- 
ring. De in het voertuig ver- 
zamelde basisgegevens wor- 
den geadresseerd en opge- 
slagen in de black box, die uit 
het voertuig kan worden ge- 
nomen. Het uitlezen van de 
gegevens vergt slechts enkele 
seconden en geschiedt auto- 
matisch, zodat de kans op 
fouten wordt uitgesloten. 
Vervolgens vindt via een spe- 
ciale interface overdracht 
plaats aan het computersys- 
teem. Op basis van de door 
de computer verwerkte gege- 
vens kunnen volledig auto- 
matisch ritcontrole, urenver- 
antwoordingen, wagenpark 
analyses, overzichten van het 
brandstofverbruik, enz. wor- 
den verkregen. Het computer- 
systeem verwerkt de gege- 
vens op basis van de door 
ICS ontwikkelde Nederlands- 
talige programmatuur. 


Leverancier: ICS B.V., Har- 
dinxveld- Giessendam, 01846- 
15500. 





DRAAGBARE BARCODE 
LASERSCANNER 


Nieuw in het assortiment van 


C.N. Rood B.V. is een 
draagbare laserscanner van 
de Westduitse firma CS 
Computer Systeme. De 
BHM-4174 is een draagbare 
laserscanner met inge- 
bouwde decoderunit - de 
CScan — en weegt 240 gram. 
Naast de bekende gebrui- 
kersvriendelijke program- 
meerbaarheid van de inge- 
bouwde CScan, is deze 
draagbare laserscanner te- 
vens uitgerust met een 32 
kByte RAM geheugen, een 
ingebouwde batterij met 
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lader in de handgreep, een 
geheugen voor 25.000 alpha- 
numerieke of 50.000 nume- 
rieke karakters, real-time 
klok met kalender optie, 
‘power-on-self-test, kloon 
mogelijkheid en heeft een 
zeer laag stroomverbruik. De 
BMH-4174 kan tot op 60 cm 
afstand scannen met een 
snelheid van 36 scans per 
seconde. 

Daarbij heeft de batterij een 
Capaciteit van 3.000 scans en 
36 uur ‘off-power’ tijd. Het 
programmeren van de bar- 
code decoder geschiedt met 
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Draagbare laserscanner BHM- 4174. 


behulp van programmeer in- 
strukties in barcode. Tevens 
kan gebruik worden gemaakt 
van de BHD-4174: een laser- 
scanner voor direkte aanslui- 
ting op PC of terminal en 
eveneens uitgerust met een 
ingebouwde, programmeer- 
bare CScan. Deze decoder- 


unit is ook los verkrijgbaar in 
meerdere uitvoeringen voor 
keyboard emulatie of RS- 
232 aansluiting voor IBM 
PC's en compatibles, Apple 
MacIntosh en verscheidene 
merken terminals. 
Leverancier: C.N. Rood 
B.V., Rijswijk, 070-996260. 





FLUKE 45, DUAL DISPLAY 


TAFELMULTIMER 


Klaasing Electronics B.V. 
heeft haar programma meet- 
instrumenten uitgebreid met 
de Fluke 45. Het betreft hier 
een zogenaamde ‘Dual Dis- 
play? tafelmultimeter, be- 
stemd voor gebruik in labo- 
ratoria, het veld en produk- 
tie. De voornaamste eigen- 
schappen van het instrument 
zijn de twee uitlezingen, 
waarvan de gebruiker simul- 
taan twee parameters van een 
meting kan aflezen en de vijf 
cijfers van de uitlezing. De 
Fluke 45 is een ‘true RMS’ 
meetinstrument, die zowel 
wissel- als gelijkspannings- 
waarden aangeeft met een 
resolutie van | microvolt en 
voor stroom 0,1 micro ampt- 
re. Het ijken van dit instru- 
ment vindt automatisch 
plaats, zonder dat de meter 
moet worden geopend voor 
afregelen van de potmeters. 
Als alternatief kan het ijken 
geschieden via het voorpa- 
neel of de communicatie- 
poort. 

Naast de gebruikelijke basis- 


funkties, heeft de gebruiker 
beschikking over een dB- 
funktie en een relatieve meet- 
funktie. De dB-funktie bere- 
kent, na het kiezen van één 
van de 21 referentie impe- 
danties, de waarde in dB en 
kan het vermogen recht- 
streeks worden weergegeven. 
De referentiewaarde kan wor- 
den gecopieerd van de mo- 
mentele meetwaarde of via 
het voorpaneel worden inge- 
voerd. De ‘compare-funktie’ 
is van belang bij produktietes- 
ten. Hierbij kan een boven- 
en ondergrens worden ge- 
programmeerd, waarna de 
test kan beginnen. Standaard 
is het instrument uitgerust 
met een RS- 232C interface, 
terwijl een IEEE-488 inter- 
face optioneel leverbaar is. 
Dat geldt ook voor het op- 
laadbare batterijen compar- 
timent, waardoor de meter 
ook voor veldwerk inzetbaar 
IS. 

Leverancier: Klaasing Elec- 
tronics B.V., Oosterhout, 
01620-8 1600. 


PO 


TEKTRONIX 571 


DIGITALE CURVE TRACER 


Tektronix introduceert een 
aantrekkelijk geprijsde en 
gebruiksvriendelijke curve 
tracer. De nieuwe 571 kan 
componenten testen tot 
100 W. De stroomgevoelig- 


heid is instelbaar tussen 5 
micro ampère en 200 milli 
ampère per divisie. Hierdoor 
is het instrument optimaal 
geschikt voor de meeste me- 
tingen tijdens ontwerp- en 
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produktiefasen. De 571 meet- 
eigenschappen van halfgelei- 
ders met twee of drie pennen, 
zoals diodes, gelijkricht- en 
Zenerdiodes, bipolaire-JFET 
en MOSFET transistoren, 
SCR, UJT en triac thyris- 
tors. De curve tracer is zo 
eenvoudig te bedienen dat 
zelf incidentele gebruikers 
onmiddellijk aan het werk 
kunnen, zonder eerst een 
handleiding te moeten door- 
werken. De prijs is afgestemd 
op gebruikers die slechts af 
en toe halfgeleiders moeten 
testen en daarom geen curve 
tracer met de meest geavan- 
ceerde faciliteiten nodig 
hebben. Het instrument is 
ontwikkeld door de produk- 
tiefaciliteit van Tektronix in 
Heerenveen en wordt daar 
ook geproduceerd voor we- 


Tektronix 571 curve tracer. 


reld wijde distributie. Tot de 
toepassingsgebieden beho- 
ren; 

*) onderhoud: nagaan of een 
component voldoet aan de 
specificaties 

*) ontwerpen: ondersteuning 
bij het ontwerpen van ana- 
loge en digitale schakelingen 
voor industriële en consu- 
menten-elektronica 

*) componentkeuze: verge- 
lijking van een vervangend 
onderdeel met het orginele 
onderdeel 

*) produktcontrole: contro- 
leren of de prestaties van 
aangekochte componenten 
voldoen aan de gestelde spe- 
cificaties 

*) onderwijs: studenten leren 
hoe zij halfgeleiders moeten 
testen. 

Leverancier: Tektronix Hol- 
land N.V. Hoofddorp, 
02503-13300. 





AUDIO FILTER NAAR WENS 


filter geïntroduceerd. Het 
nieuwe ‘Customer Definable’ 
audio filter uit de CDF reeks 
is bedoeld als een anti-alia- 
sing filter in digitale audio 


Matthey Electronics heeft, 
als aanvulling op het uitge- 
breide leveringsprogramma 
(catalogus op diskette ver- 
krijgbaar), een nieuw audio 


Audio filter van Matthey. 





apparatuur en voorkomt zo- 
genaamde “‘vouwvervorm- 
ing’. Het compact uitge- 
voerde filter bestaat uit een 
meerlaags printplaat, waar- 
bij gebruik wordt gemaakt 
van de nieuwste dikke-film 
technieken en oppervlakte 
montage van componenten. 
De specificaties van het filter 
kunnen worden afgestemd 


op de eisen van de gebruiker, 
waarbij geen extra ontwikke- 
lingskosten aan de orde zijn. 
Het filter is inmiddels al ge- 
produceerd met afsnijfrequen- 
ties tussen 7 kHz en 20 kHz, 
met verschillende ‘group 
delay ripples’ en ‘stopband 
attenuations’ tot 90 dB. 

Leverancier: Gerrit de Jonge 
B.V., Axel, 01155-2710. 





CENTRONIC INTERFACE 


Hasselrijs Electronics A.S. 
heeft een ‘Centronic Inter- 
face’ ontwikkeld voor de 
‘Dial Pulse & DTMF tester 
210". Deze interface maakt 
het mogelijk om alle gedetec- 
teerde cijfers met volledige 
specificaties van het gekozen 
nummer uit te printen, zoals 
draaisnelheid, ‘duty cycle’ en 
‘interdigit pauze’. Hierbij 
wordt tevens een indicatie 
(error code) gegeven van 
parameters die buiten de ge- 
programmeerde limieten val- 
len. Voor DTMF zal het ge- 


Dial Pulse & DTMF tester 
210. 


kozen cijfer ook worden uit- 
geprint, samen met de fre- 
quentie en het niveau van de 
lage groep, resp. hoge groep, 
toon- en pauzetijden en de 
GO-NO/GO indicatie. Spe- 
ciaal voor het testen van 
periodieke fouten, kan de 
printer worden ingesteld om 
alleen die fouten uit te prin- 
ten. De centronics interface 
is uitermate geschikt bij pro- 
duktie- en duurtesten van 
telefoon, telefax, ‘auto-dea- 
lers’, enz. 


Leverancier: Vitronic Hol- 
ding B.V., Oosterhout, 
01620-60613. 





PLDTEST PLUS 


Data I/O heeft een volledig 
herschreven programma voor 
automatisch genereren van 
testvektoren voor PLD's ge- 
introduceerd. Dit software 
pakket PLDplus brengt de 
PLD design- en test-engineer 
dichter bij elkaar. De plus 
staat voor de ondersteuning 
van ‘non-preloadable’ PLD's, 
de ondersteuning van circuits 
die wel of niet in een ‘known 
state’ opkomen en ‘Automa- 
tic Test Vector Generation’ 
voor niet initlaliseerbare cir- 
cuits. Het testen van PLD's 
in een schakeling is nu moge- 
lijk omdat PLDtest Plus ook 


non-preloadable testvekto- 
ren kan genereren voor zowel 
preloadable als non-preload- 
able PLD. 

Om het ontwerp te testen 
worden door de design-engi- 
neer testvektoren gemaakt. 
Daarbij geeft PLDtest Plus 
de dekkingsgraad aan van 
deze vektoren. Verder wordt 
er gemeld of er oscillerende 
en/of redundante circuits 
aanwezig zijn in het ontwerp 
en of het ontwerp te initiali- 
seren is. 


Leverancier: Simac Electro- 
nics B.V., Veldhoven, 040- 
582305. 
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RTT 
COMPONENTENNIEUWS Johan Smilde 


IC's IN GaAs VEREENVOUDIGEN 


ONTWERP 


Medewerkers van de Labora- 
toires d'Electronique Philips 
(LEP) hebben aangetoond 
dat metaal-halfgeleider tran- 
sistoren (MISFET’s; metal 
insulator semiconductor field 
effect transistor), gebaseerd 
op een GaAs-{Ga,Al)As hete- 
rojunctie, bij kamertempera- 
tuur een negatieve differen- 
tiële weerstand vertonen over 
een groot gebied in de stroom / 
spanningskaraktenstiek. 

Deze ontdekking opent de 
mogelijkheid voor een nieu- 
we generatie geïntegreerde 
schakelingen in GaAs (zowel 
analoog als digitaal) met een 
aanzienlijk eenvoudiger op- 
bouw dan bij klassieke veld- 
effecttransistoren (MES- 
FET's; metal semiconductor 
field effect transistor). Met 
de nieuwe componenten Is 
voor veel funkties een scha- 
keling met slechts één tran- 
sistor voldoende. De bij- 
gaande figuur toont de klas- 
sieke MESFET-uitvoering 
van een ‘exclusieve NOR- 


Door de negatieve differentiële 

weerstand zijn voor schakelin- 
gen met MISFET's veel min- 
der componenten nodig dan 
bij klassieke FET +. 


poort’ in vergelijking met de 
MISFET uitvoering: twee 
weerstanden, een transistor 
en een belastingsweerstand 
tegen acht transistoren en vijf 
belastingsweerstanden. 
Vergeleken met ‘hot electron’ 
componenten die soortge- 
lijke effekten vertonen, heeft 
een MISFET twee duidelijke 
voordelen: 

* De struktuur van een 
MISFET is eenvoudiger: een 
enkele heterojunktie -GaAs/- 
(GaAlAs - tegen een aantal, 
slechts vijf nanometer dikke 
lagen van opeenvolgende 
GaAs en (GaAl)As. 

* Er is een duidelijk gebied 
met negatieve differentiële 
weerstand en niet slechts een 
discontinuiteit in de karakte- 
ristiek. Dit is met name van 
belang voor bepaalde ana- 
loge toepassingen zoals fre- 
quentieverdubbelaars. 

De gerealiseerde MISFET 
betekent een doorbraak op 
het gebied van IC's in GaAs 
en dit werk werd gedaan in 
samenwerking met het ‘Cen- 
tre Hyperfrequences et Semi- 
conducteurs’ van de universi- 
teit van Lille, gesteund door 
het Franse ministerie voor 


l Research en Technologie. 





BIPOLAIRE ANALOGE PRODUKTEN 


VTC Incorporated en 
Maxim Integrated Products 
introduceren de eerste groep 
van bipolaire OpAmps en 
vergelijkende schakelingen 
die door beide onderne- 
mingen gemeenschappelijk 
worden geproduceerd. Men 
gebruikt hiervoor VIC's 
bipolaire procedé met als 
kenmerk 6,5 GHz NPN en 
1,5 GHz PNP transistoren. 
De snelle componenten wer- 
ken op standaard digitale 
voedingen van +5 V en 
-5,2 V. De gerealiseerde 
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produkten zijn de VA708 
(MAX408), VA2708 (MAX- 
428) en VA708 (MAX448), 
enkele, dubbele en viervou- 
dige 100 MHz OpAmps 
voor test- en meetappara- 
tuur, vidosignaalverwerking 
en telecommunicatie. De be- 
langrijkste eigenschappen 
zijn: volgtijdvertraging van 
100 V/ us, offsetspanning tot 
3 mV, aansturen van 50 0 
transmissielijnen, voedings- 
stroom 7 mA per OpAmp. 
Verder zijn er drie vergelij- 
kende schakelingen met 


ECL-uitgangen, de VC7690 
(MAX9690), VC7695 (MAX- 
9685) en VC7697 (MAX9687) 
met een schakelvertraging 
van 2 ns en een werkfrequen- 
tie van 600 MHz. De verge- 
lijkende schakelingen met 
TTL-uitgangen zijn de 


VC7696 (MAX9686) en de 
VC7698 (MAX9698). Deze 
hebben een schakelvertra- 
ging van 6,5 ns en een werk- 
frequentie van 300 MHz. 


Inl.: Nijkerk Elektronika, 
Amsterdam, 020-5495969. 





ANALOGE IC's 


Onder de naam Super-Block 
introduceert National Semi- 
conductor een serie mul- 
tfunktionele analoge IC's 
met hoge integratiedichtheid. 
Er zijn een viertal componen- 
ten uitgebracht (er volgt nog 
meer). De eerste is de vierka- 
nalen multiplexer-versterker 
LM604. De tweede is de 
LM6II, een combinatie van 
een spanningreferentiebron 
en een enkelvoudig gevoede 
OpAmp. Het derde produkt 
is de LM613, een tweevou- 
dige OpAmp/spanningverge- 
lijker met spanningreferen- 


tiebron en het vierde ontwerp 
isde LM614, een viervoudige 
OpAmp met spanningrefe- 
rentiebron. 

De LM604 is ontwikkeld 
voor toepassingen als signaal- 
multiplexing en lineaire 
schakelingen die worden be- 
stuurd door digitale signalen 
zoals programmeerbare ver- 
sterkers, filters en overige 
schakelingen met OpAmps. 
De overige typen zijn vooral 
bedoeld voor voedingsappa- 
ratuur en signaalconditione- 
ringsschakelingen. 


inl.: Rodelco Electronics, 
Breda, 076-784911. 





OPAMP MET 


STROOMTERUGKOPPELING 


Met de OpAmp OP-260 
brengt Precision Monoli- 
thics een dubbele operatio- 
nele versterker met stroom- 
terugkoppeling uit die is 
ontworpen voor zeer hoge 
snelheden. De Op-260 be- 
staat uit twee identieke ver- 
sterkers in een 8-pens DIL- 
behuizing. Het stroomver- 
bruik van deze nieuwe gene- 
ratie ‘snelle’ versterkers 
bedraagt niet meer dan dat 
van de standaard OpAmps, 
namelijk 4,5 mA. Het voor- 
deel van stroomterugkoppe- 
Dubbele OpAmp met 
stroomterugkoppeling. 


ling is, dat een grote volgtijd- 
vertraging (slew rate) haal- 
baar is bij een geringe 
stroomopname. De OpAmp 
heeft een volgtijdvertraging 
van ruim 1000 V per micro- 
seconde bij een versterking 
van |. De frequentie-band- 
breedte is vrijwel onafhanke- 
lijk van de versterking. De 
component biedt een -3 dB 
bandbreedte van meer dan 
40 MHz bij een 10x verster- 
king. Dit komt overeen met 
een versterkingsbandbreedte 
van ruim 400 MHz. 


Inl.: Bourns Benelux, Voor- 
burg, 070-875404. 


SLEW RATE vs GAIN 
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SUPERHELDERE LED'S 


Op basis van GaAlAs op 
GaAs heeft Telefunken 
Electronic een tweetal super- 
heldere 5 mm LED's ontwik- 
keld. Ze hebben als type- 
nummer TLDRSI00 en 
TLDRS5IOI meegekregen. 
De TLDRS100 straalt bij 20 
mA met een lichtsterkte van 
750 med en de TLD5101 met 
1500 med. Maar ook bij 
kleine stromen is de lichtop- 
brengst nog groot, bijvoor- 
beeld 20 mcd bij 1 mA. 


Superheldere LED's in GaAl- 
As-techniek. 


Daardoor zijn de componen- 
ten geschikt voor belichtings- 
doeleinden, voor extreem 
contrastrijke aanduidingen 
of als zenddiode voor glas- 
vezelcommunicatie. De golf- 
lengte van de geëmitteerde 
straling ligt bij 650 nm en dat 
komt overeen met de kleur 
rood. De uitstralingshoek be- 
draagt ongeveer 4°. Beide 
LED's zijn geschikt voor zo- 
wel gelijkspannings- als 
impulsbedrijf en zowel 
CMOS als MOS compatibel. 
Inl.: Malchus, Schiedam, 
010-4277777. 





ZEND-MOSFET's 
VOOR DE UHF-BAND 


De reeks zend-MOSFET's 
van Philips is uitgebreid met 
zeven UHF-typen voor fre- 
quenties tussen 100 en 500 
M HZ enis bedoeld voor zend- 
ontvangers in de luchtvaart, 
basisstations voor mobiele 
radio en communicatiescha- 
kels. De MOSFET's met 
BLF-typenummers 521, 522, 
543 t/m 546 en 548 hebben 
een uitgangsvermogen van 2 
tot 150 W met een minimale 
versterkingsfactor van 10 dB 
en een uitzonderlijk hoog 
versterkings-bandbreedtepro- 
dukt. Dit laatste hebben ze te 
danken aan de geringe ka- 
naallengte van nog geen 
micrometer. 

Voor zendtoepassingen heb- 
ben MOSFET's een aantal 
voordelen ten opzichte van 


bipolaire transistoren. Ze 
hebben een lage ruis wat be- 
langrijk is voor duplextoe- 
passingen en voor situaties 
waarin meerdere zendontvan- 
gers naast elkaar werken. De 
vermogensversterking is gro- 
ter waardoor het aantal trap- 
pen kan verminderen. Boven- 
dien is het uitgangsvermogen 
via de gate-spanning te rege- 
len hetgeen voor AM-zen- 
ders van belang is. Verder is 
de tolerantie voor misaan- 
passing van de belasting gro- 
ter, waardoor minder be- 
schermende voorzieningen 
vereist zijn. Ook het pro- 
bleem van parasitair oscille- 
ren komt minder sterk voor. 


Inl: Philips Nederland, 
Components, Eindhoven, 
040-782720. 





STROOMTERUGGEKOPPELDE 


OPAMPS 


Ook Comlineair Corpora- 
tion komt met een tweetal 
OpAmps met stroomterug- 
koppeling. De CLC404 is een 


monolitische OpAmp met 
een volgtijdvertraging van 
2600 V/ us, een bandbreedte 
van 175 MHz, een insteltijd 


COMPONENTENNIEUWS 


van 10 ns (0,05%) en een 
stroomopname van ll mA: 
waarden die tot nu toe uit- 
sluitend voor hybride scha- 
kelingen golden. De CLC505 
is een programmeerbare 
OpAmp die is ontworpen 
voor zeer lage vermogenop- 
name (10 mW) en daarbij 
een bandbreedte van 50 MHz 
haalt. Via een weerstand kan 
men de voedingsstroom op- 
voeren met de daarbij beho- 
rende grotere bandbreedte 
(150 MHz) en een volgtijd- 


vertraging van 1700 V/ pus. 
Deze OpAmp is met name 
geschikt voor batterijge- 
voede apparatuur die boven- 
dien grote bandbreedten 
moet verwerken. 

Los hiervan zijn de 150 tot 
200 MHz OpAmps (CLC400/ 
401) en de 730 MHz buffer 
(CLCI10) beschikbaar in 
kleine SO-8 SMD omhul- 
lingen. 


Inl.: Tekelec Airtronic, Zoe- 
termeer, 079-310100. 





NETWERK-CHIP 
VOOR AUTO'S 


De produktie van Intel's 
82526 Controller Area 
Network (CAN) draait op 
volle toeren. De chip heeft 
zijn wintertest al doorstaan 
en de zomertest is inmiddels 
afgerond, zodat de compo- 
nenten klaar zijn voor 
inbouw in de automodellen 
vanaf 1991. De 82526 biedt 
een multiplex-oplossing voor 
seriële communicatie tussen 
motor, versnellingsbak en 
remmen en zorgt tevens voor 
systeemintegratie. Doordat 
de chip over foutdetectie- en 
correctiemogelijkheden be- 
schikt, behoeft de hoofdbe- 
sturingsprocessor (80C51 of 
80C196 en afgeleiden) geen 
tijd te besteden aan het cor- 
rigeren van fouten tijdens de 
communicatie. 

Door zijn objekt-georiën- 
teerde multimaster architek- 
tuur is het toevoegen van 
modulen mogelijk. Maxi- 
maal kunnen er 2032 objek- 
ten worden gedefinieerd, 
waarvan voor de hoogste 
prioriteitsobjekten een gega- 
randeerde reaktietijd kan 
worden afgegeven. De chip 
ondersteunt volledig het 1 
Mbit/s CAN protocol en 
biedt ontwerpers van auto- 
systemen de mogelijkheid 
om snelle en langzame com- 
municatie te integreren over 
een enkele bus. Naast de 
automobielindustrie wordt 
de CAN component ook toe- 
gepast in kleine netwerken in 
produktie-omgevingen. 

Inl.: Intel Benelux, Rotter- 
dam, 010-4071113. 


OMZETTERS 


* De ADS-112 van Datel is 
een 12-bit, IMHz, video 
A/D omzetter met een inge- 
bouwde bemonsteringsver- 
sterker en een 10 V spanning- 








referentie met een nauwkeu- 
righeid van + V, LSB. De 
digitale in- en uitgangen zijn 
TTL en CMOS aangepast. 
(Simac Electronics, Veldho- 
ven, 040-582404). 

* Met de ADC774 komt 
Burr-Brown met een 12-bit 
A/D omzetter voor micro- 
processor toepassingen, die 
[2 bits in 8 us omzet, of 8 bits 
in 5 gs. De bus toegangstijd is 
150 ns en de lineairiteitsaf wij- 
king is + V, LSB. De pennen- 
bezetting komt overeen met 
de 574 en 674 voor direkte 
uitwisseling. (Burr-Brown, 
Schiphol, 020-6010041). 

* Precision Monolithics 
heeft de DAC8000 serie uit- 
gebreid met twee typen. De 
DAC8043 is een 12-bit 
CMOS D/A omzetter met 
een seriële data-ingang in een 
8-pens DIL-behuizing. De 
schakeling werkt op +5 V en 
verbruikt 0,5 mA. De verme- 
nigvuldigende in- en uit- 
gangen hebben een dyna- 
misch bereik van ~25 tot 
+25 V en een vervorming 
van -90 THD voor frequen- 
ties tot 40 kHz. Het tweede 
type is de DAC8143, een 12- 
bit CMOS D/A omzetter 
met seriële in- en uitgangen. 
Er zijn drie interfacelijnen, 
namelijk data, klok en load 
voor het laden van het regis- 
ter. Door serieschakeling van 
de in- en uitgangen van een 
aantal componenten blijft de 
interface beperkt tot 3 lijnen. 
De vermogenopname is 
maximaal 0,5 mW. (Bourns, 
Voorburg, 070-875404). 
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AANBIEDING 1: 


ERa 


Solide metalen tinzulger, 





lengte ca 20 cm, me! 
Norrmaa! 19.95. 


Zo tang de voorraad strekt: TZ2 


Desoldeerbout (60w) met blaasbalg 
voor het vermjderen van overtollig sok 
deertin. Normaal 29.95. 


Zo tang de voorraad 
DESOLS 


AANBIEDING 2: 


„== 





tellan mondstuk en tinuitdrukker. 


12.95 


AANBIEDING 3: 


Zware soideerboutstandaard, 
stalen veer en gietijzeren voet, passend voor 
(bijna) alle elektronika- bouten. 
Normaal 17.95. 

Zo lang de voorraad strekt ST3 1 2.95 


strekt 1 9.95 


NIET VERGETEN: 
Het ELECTRONICA JAARBOEKJE 1990 


van DE MUIDERKRING: elektronisch geheugen en kalendanum 


Bestelnummer: 


12.50 


137/EJB90 





BUIZEN-EINDVERSTERKER 


DE ECHTE WARME BUIZENKLANK leverden wij u alenkele jaren dank zij een bouwontwerp van 
een buizen-eindversterker uit Radio Bulletin. Velleman introduceert nu echter een High O klt die 


wij graag ats alterati 


TECHNISCHE GEGEVENS: 


- Utgangsvermogen 


: Almargen (waned) 


ef willen aanbieden’ 


2 a 200 W muzskvermogen 

2 1 100 W AMS en hass AB 
2z15 Wen hats A 

4 of B Onm 

Ume inasre vegengstrefc’s 

15 -75 KHI (398) by mar utgeng 
13 - 85 KHz -30B rel 1 W 
QO% (1 KHU 1 W) 

0.7 35% 11 KHU man uitgangsvermogen) 





1000B8 {A gewogen) Di 
a Kompleet met behuizing, 
voedings- en uitgangstrato's. 
1 VAM moge 
lk ne R "7 Bestelnummer. K4000 
d2? 15525 Cm S A 
INTRODUKTIE-PRIJS 1 350 K 


Alleen geidig voor orders die wij voor 1 dec. 1989 in ons bezit hebben, na deze datum wordt de prijs 


1565. 


BUIZEN-VOORVERSTERKER 


RAAR MAAR WAAR. In 


de Duitstatrge Elektors* febr. en maart 1987 staat het ontwerp vaneen te 


klas bazen voorversterker die echter nooit in Nederland is gepubliceerd. 


tpecifikaties Elektor-röhrenvorverstärker 


Recra-toe- rechtaan uchakebng ZONDER 
MO -5905 (krij reep -760B (gehoor-gekor ) 


Elektuur publiceert dit ontwerp toch! 
Waerschijnlijk jan. 1990 2.s.! 


…_SR-vetmoudeng LINE: -77 dB (krij map -880B (gehoor-gekomt 


- SR-verhouang overal. -5740 rean -7398 

> Vermenung MD. 4408 (1nHz). 

. UNE 2268 {11H } l) 

: ` aa Overspraak L/R -7008 er Wij leveren dit ontwerp als bouwpakket 
- Oversermak AUN/TUNER -7848 (1 Dain met print, kast en Ouitse bouwbeschrij 


« Freawertesbersx 20r 1 CORP (pien. 108. 
AB (gemeten mat AFK 17 100pF) 
2u} 


< AlAArnsvakeurghed Ò 
- Wervormang 0,01% (U ut 
- Usgargumo LINE 24r. 
- Sew 16 64v 


ving. Prijs bouwkit kompleet, inkt. pnnten, 
matzwarte 19”.kast (ca 48 x 139 x 25 cm), 


695. 


u IV. 0H-20H 
BESTELNR. 87006-T 


Dere pegpevenn kerke” Mik BON KOE, neten? 


HIGH-POWER AMPLIFIER: 


deze (eind)versterker laat uw speakers (en uw 
oren) trillen bj akkuvoeding van 12V of 24V. 


Technische gegevens: 


Ungangsvermogen: 2 





x 100W maksumaal 


Voeding: 14V (10-16V) of 24V (20-30V) DC. 
Werkt mh v. powerfels de in een schakelende 
voeding voor voldoende spanning zorgen. 

Wordt geleverd inkl matrwarte kas! met aan 
gebouwde koeling. en verwacht zijn nput van 
uw autoradio, CD of voorversterker. 


Bestelnummer. K3503 267. 2 









KILLER 


BCT Telslot maakt een einde aan 
onnodig hoge telefoonkosten 


BCT introduceert de kleinste en meest veek 
zijdige nummerbiokkeer-inrichting voor uw 
telefoon. 


TE HOGE TELEFOONKOSTEN 


Er zijn altijd al veel privé-gesprekken gevoerd 
in ‘de baas zijn tijd. Sinds de introductie van 
commerciële O6-lijnen is teletoneren echter 
ook een vorm van amusement geworden. 
Amusement met een lors prijskaartje eraan! 
Uw telefoonrekening zou zonder deze ge- 
sprekken een stuk lager uitvallen. Daar komt 
nog bij, dat er door niet-zakelijk teletoonver- 
keer minder aandacht is voor het werk Om nog 
maar te zwijgen van het verlies aan arbeids- 
uren en de verminderde bereikbaarheid van 
het bedrijf. 


BCT TELSLOT BIEDT DE 
OPLOSSING 


Met het BCT Telslot maakt u een einde aan 
deze toestand. Want met het BCT Telslot be- 
heerst u uw uitgaande lijnen optimaal. Inter- 
lokale, internationale en O6-lijnen (behalve 06- 
11) kunnen worden geblokkeerd, afhankelijk 
van de manier wasrop u het Telslot inste't 
Draait men zo'n nummer toch , verbindt de 
telefoon niet door 

U kunt met het Telslot veel besparen op uw 
teletoonrekening. Het Telslot verdient zichzelf 
terug. 


BCT TELSLOT OOK PRIVE TE 
GEBRUIKEN 


Ook thuis kunt u besparen op uw telefoon- 
kosten met het Telslot Zo is het O6-lijnen 
bellen door uw kinderen niet meer mogelijk 







DE MOGELIJKHEDEN VAN 
HET BCT TELSLOT 


Met het Telsiot kunnen verschillende telefoon- 
nummers worden geblokkeerd: 


* O6-lijnen. Eik O6-nummer is apart in te 
sielten, bijvoorbeeld 06-3, 06-5 enz. Het 
centrale alarmnummer, 06-1 1. wordt altijd 
doorgelaten. 

* Interlokale verbindingen. Nummers waar 
bij eerst een netnummer gedraaid moet 

\ worden. 
* Internationale nummers Nummers begim 
nend met O9. 











U kunt zelf kiezen welke mogelijkheden u wel 
of niet wilt gebruiken. Door middel van zoge 
naamde DIP-switches ís het Telslot eenvoudig 
zelf in le stellen. 


EENVOUDIG TE MONTEREN 


Per uitgaande lijn gebruikt u een Telslot Het 
unieke kastje is eenvoudig zelf te installeren 
met behulp van een schroevendraaler. U zet 
het kastje vast In uw teletoonaansluiting. Door 
de sleutel om te draaien is het niet mogelijk het 
stevige kunststof omhulsel te verwijderen. Het 
Telsiot wordt gevoed door 220 Volt netsparr 
ning. 


PTT-GOEDGEKEURD EN GE- 
SCHIKT VOOR ELKE TELEFOON 


BCT Telslot is geschikt voor elk type telefoon- 
toestel (zowel IDK als TOK. Het is goedge- 
keurd door de nederlandse PTT (het goed 
keunngsnummer vindt u In de bijsluiter, goed- 
keuring voor anders landen is in voorbereiding. 


inkt. Brw 349. 





DE 
JUISTE 
TIJD... 


wordt door een nauwkeurig kwartsuurwerk 
met wijzers aangegeven, werkt op batterij (niet 
bijgeleverd). Gemonteerd op een CD-ptaatje: 
oogt modern en geeft fraaie kleureffekten bij 


opvallend licht 24.95 


CD-KLOK 








TELEFOON 010 - ‚4854213 YE TELEFAX 010 - ~ 4841150 
JAN LIGTHARTSTRAAT 59-61, 3083 AL ROTTERDAM 


5 kortingsregeling: 

Zowel voor partikulieren als bedrijven en insiet 
lingen geidi een interessante KORTING voor per 
keer algenomen komponenten: 10% va t 200, / 
15% va 1 €00,-/20% va ! 800,- (karting geldt NIET 
voor aanbiedingen, meelspoaratuur, bouwpakket- 
ten en boeken). 


* leveringsvoorwaarden: 

Levering volgens de voorwaarden gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel te Rotterdam dd dec. 
85. Een kopie hiervan zenden wij u graag op 
aanvraag toe: desgewens! ook ter inzage ín ons 
bedrijf. Alonze gepubliceerde prijzen zijn inki BTW. 
Betatingstermijn fakturen: 30 dagen netto. 


5 openingstijden en winkelverkoop: 
DINSDAG Ym VRIJDAG 9.00 - 17.30 uur 
ZATERDAG: 9.00 - 16.00 uur. 

GESLOTEN: op maandag en vrijdagavond 


* voor België Elektro-8000 PVBA. 
Langestraat 108. 8 8000 Brugge. 
Tel 050- 341007 / Fax 050 - 341168 


s partikulleren: 

Per brie! met ingesloten EUROCHEQUE GROENE 
BANKBETAALKAART of GIROBETAAL KAART. 
(ondertekenen en pasnummer invullen) 
verzendkosten f 6,50 GEEN minimum orderbedrag 
Door VOORUITBETALING op onze postgiro 
rekening 049943 of ons bankrek nr. 09.45 05.044 
verzendkosten f 6,50 GEEN minimum orderbedrag 


Per teletoon: levering geschiedt onder REMBOURS. 


Orders boven f 100,-: verzendkosten f 10, 
Voor kleine orders: verzendkosten f 15, 


> bedrijven/instellingen: 

Toezending per PTT of NPO ne ontvangst van uw 
bestelbon of uw opgave per leieten 

Orders boven 1 100.: verzendkosten f 7,50 

Voor kleinere orders: verzendkosten 1 15,- 
BALIEVERKOOP (voor levering ‘op rekening’ altijd 
een bestelbon ol zakelijke legitimatie meenemen). 


Na voorafgaande a!spraak is maand-fakturening 
mogelijk voor diegenen die geregeld kleine aam 
tallen komponenten nodig hebben 


ALONZE PRIJZEN ZIJN INKL BTW 
(tenzij anders vermeld). 


Fane, L.A.D, en Cloud: 
3 topmerken 
nu bij Technofilm ! 



















Technofilm BV, de betrouwbare leverancier van film- 
en videoprojektoren, film- en videoprojektie-schermen 


en mediameubels, is de nieuwe 

importeur van Fane speakers en FANE 

boxen, L.A.D. draaitafels, en Cloud 

versterkers en mengpanelen. 3 top- 

merken: hoge kwaliteit maar voorde- LAD 

lige prijzen. Be! Technofilm voor 

informatie, demonstratie en een T ican 
interessant gesprek! 

w 


as ‘echnofilm bv 


Edisonhuis, Edisonbaan 18, 3439 MN Nieuwegein. 
Tel. 03402-70226/70233. Fax 03402-70283. 





Hoger en Middelbaar Elektronica Onderwijs 


Rens & Rens d dn 
Hilversum HEO | (MEO) 
E Té) Udo 


Geverngd wands 1975 


— 
Rens & Rens biedt: 


e nononsense elektronica 
Een volledige specialisatie en geen bijvakken 

€ aansluiting bedrijfsleven 
Praktijkgerichte opleiding met de zekerheid van een 
goede baan. 

© intensieve begeleiding 
Bijzondere toelatingsmogelijkheden (voorbereidend 
jaar) docentenbegelelding, de mogelijkheid te studeren 
in Internaats- verband 

© Studiefinanciering 
Rijkserkende opleidingen op MBO en HBO niveau met Alk 
daarbij behorend recht op studiefinancering c KL 7 


„AE OPEN 77757555 
DAG 


zaterdag 18 november 1989 
10.30 — 14.30 uur 

Bel of schrijf voor meer Informatie: 

Emmastraat 62-66 / 1213 AL Hliversum / Telefoon 035 — 47474 


— 












donderdag 22 maart 1990 
19.00 - 22.00 uur 


P> Speaker 
i ár le 


DE BETERE BOX 
BOUW JE ZELF 


Een prijsvoordeel van 50% 
t.o.v. fabrieks-speakers is 
zondermeer haalbaar. 


Alle aktuele ontwerpen zijn 
leverbaar. Een groot aantal 
staan demonstratieklaar op- 
gesteld. 


Komputerservice voor kast- 
en filter berekeningen. 


Uitgebreide folder wordt U op 
aanvraag gratis toegezonden. 


Grote Leliestraat 45 
Tel. 050-144978 


Vifa Gamma 9712 SP Groningen 





Interfacekaarten voor uw PC, XT of AT. 


Voor meten of besturen, analoog of digitaal. Ook diverse 
software leverbaar zoals: Lotus Measure, DADISP, LabDAS, 
Unkelscope, Snapshot, Lablech, Turbo-Pascal drivers. 


Bel of schrijf voor meer informatie 


Computer Engineering Roosendaal 


Postbus 258 

4700 AG Roosendaal 
Tel. 01650 - 5 74 17 
Fax: 01650 - 6 21 51 
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tand 

| 
Koning en Hartman heeft een zeer geva- Minato Programmer 1890A 
rieerd pakket programmers, alsmede logic S E elen 1 Mbyte Nd 
analyzers die inzicht verschaffen in het R Standaard voorzien van RS232C- en Centronics- 
verloop van digitale signalen. | interface. 
Twee excellente en E Optioneel te voorzien van MOS-, PLD-, 

i mr EE 20 bipolaire en single chip unit. 
apparaten zijn de AE ZE 
Minato 1890Â en zn Ker Er zijn veel meer typen. Ook voor uw toepassing. = 
Thandar TA1000. T e. garde Bel voor meer informatie of een demonstratie naar onzẹ 
| afdeling Instrumentatie, rechtstreeks 015-609802. 

Thandar Logic \ Of vul de bon in. E 
Analyzer TA1000 l BON voor uitgebreide MA WPA SELIG 





O Programmers O Logic Analyzers 





m 32 kanalen. | = 
m 100 MHz. | ee 
B Eenvoudige bediening. 

E Diverse triggernivo's. 


E Standaard niet-vluchtig geheugen voor zowel 


Naan N he 
Funktie en L TTI 


data als set-ups. Benji et rest de Pa A 
8 Standaard voorzien van RS232C- en Centronics- Afdelings AD, tn a T ne 
interface. 


RE dn Gr EE T BE d S 
Postkode/Plats 7 E 7 7 T 
Telepon ei! ve LOIRE T 





G> KONING EN HARTMAN 


e a S a 
Energieweg l, Postbus 125, 2600 AC Delft, Telefoon 015-609906. 


L A97 AMIT 


In envelop zenden aan Koning en Hartman, Antwoordnummer 10160, 
2600 VB Delft. Een postzegel is niet nodig, 


nn nn mn nt dan nn m en m, gn ms on on ab d 


